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Textile machinery and accessories - Heald frames - Part 3: Guides for heald
frames (ISO 10787-3 : 1994)

Material pour l'industrie textile - Cadres de lisses - Partie 3: Guides pour cadres de
lisses (ISO 10787-3 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 10787-3 : 1994, "Textile machinery and accessories -
Heald frames - Part 3: Guides for heald frames", ist unverändert in diese Deutsche
Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort
Diese Norm wurde vom ISO-Unterkomitee 72/3 "Maschinen zur Herstellung textiler Flächengebilde" aufge¬
stellt und vom Arbeitsausschuß "Webereimaschinen" der Textilnorm zur Herausgabe als DIN-ISO-Norm
verabschiedet.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen

Normen hingewiesen:

ISO 2768-1 siehe DIN ISO 2768-1

ISO 10787-1 siehe DIN ISO 10787-1

ISO 10787-2 Siehe DIN ISO 10787-2

Änderungen

Gegenüber DIN 64646 : 1991-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- ISO-Norm übernommen und Text redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 64646: 1980-01, 1991-06

Fortsetzung Seite 2 und 3

Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

e. 
Institut Normung Preisgr. 

Full document details: DIN ISO 10787-3:1998-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10787-3-1998-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10787-3-1998-02
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Deutsche Übersetzung

Textilmaschinen und Zubehör

Webschäfte
Teil 3: Führungsaufsätze für Schaftrahmen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
I<örperschaf1en). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft,
die sich für ein Thema interessiert, für das ein technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzu¬
arbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elel<trotechnischen Normung eng mit der Internationalen
Elel<trotechnischen Kommission (lEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Norm-Entwürfe werden den Mitgliedsl<örperschaften zur
Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75% der abstimmen¬
den Mitgliedskörperschaften.

Die Internationale Norm ISO 10787-3 ist vom Technischen Komitee TG 72 "Textilmaschinen und zugeordnete Maschinen und
Zubehör", Unterkomitee SC 3 "Maschinen zur Herstellung textiler Flächengebilde", erstellt worden.

ISO 10787 enthält die folgenden Teile unter dem Haupttitel "Textilmaschinen und Zubehör - Webschäfte":

-�Teil 1 : Litzentragschienen durch Schienenhalter am Schaftstab befestigt - Anschlußmaße
-�Teil 2: Litzentragschienen unmittelbar am Schaftstab befestigt - Anschlußmaße
-�Teil 3: Führungsaufsätze für Schaftrahmen

1�Anwendungsbereich
Dieser Teil von ISO 10787 legt die Maße der Führungsaufsätze für Schaftrahmen fest, die zum zusätzlichen Führen des Web¬
schaftes dienen.

2�Normative Verweisungen
Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Bezugnahme zum Bestandteil dieses Teils von ISO 10787 werden. Die
angegebenen Ausgaben sind die beim Erscheinen gültigen Fassungen. Da Normen von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, wird
dem Anwender dieses Teils von ISO 10787 empfohlen, immer auf die jeweils neueste Fassung der zitierten Normen zurückzu¬
greifen. lEC- und ISO-Mitglieder haben Verzeichnisse der jeweils gültigen Ausgabe der Internationalen Normen

ISO 2768-1 : 1989
Allgemeintoleranzen - Teil 1 : Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung

ISO 10787-1 : 1994
Textilmaschinen und Zubehör - Teil 1 : Litzentragschienen durch Schienenhalter am Schaftstab befestigt - Anschlußmaße

ISO 10787-2 : 1994
Textilmaschinen und Zubehör - Teil 2: Litzentragschienen unmittelbar am Schaftstab befestigt - Anschlußmaße

3�Maße
Die Maße und Spezifikationen der Führungsaufsätze für Webschäfte sind in Bild 1 und Tabelle 3 enthalten.

Allgemeintoleranzen siehe ISO 2768-1 , Toleranzklasse mittel.

*) Maße in Abstimmung mit ISO 10787-1 oder ISO 10787-2

Bild1: Führungsaufsatz
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