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Paper and board — Testing of cores — Part 1: Sampling (ISO 11093-1 : 1994)

Papier et carton — Essais des mandrins — Partie 1: Echantillonnage (ISO 11093-1 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 11093-1 : 1994-12-15, "Paper and board — Testing of cores —
Part 1: Sampling", ist unverändert in diese Deutsche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort

Die ISO-Norm ISO 11093-1 : 1994 ist Teil einer Reihe von ISO-Normen zur Hülsenprüfung, die im ISO/TC 6/SC 3
erarbeitet wurde. Die verantwortliche Arbeitsgruppe, ISO/TC 6/SC 3/WG 4 "Cores for reels of paper", deren Sekretariat

vom Normenausschuß Papier und Pappe (NPa) im DIN gehalten wird, leistete die fachliche Vorarbeit.

Vom NPa 41 "Zylindrische Hülsen aus Papier und Pappe für Flächengebilde" wurde die deutsche Übersetzung
angefertigt.

Die Internationale Norm ISO 11093-1 : 1994 wurde im Technischen Komitee ISO/TC 6 "Papier, Pappe und Halbstoff"
(Sekretariat: "Standards Council of Canada/SCC") ausgearbeitet.

Für die im Abschnitt 1 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186

Änderungen

Gegenüber DIN 54530-1 : 1990-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)�Redaktionelle Anpassung an die ISO-Norm.

b)�Vollständige Übernahme als DIN-ISO-Norm.

Frühere Ausgaben

DIN 54530-1 : 1990-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 186
Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualität (ISO 186 : 1994);
Deutsche Fassung EN ISO 186 : 1996

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN

Beuth 

Full document details: DIN ISO 11093-1:1998-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11093-1-1998-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11093-1-1998-03
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DIN ISO 11093-1 : 1998-03

Deutsche Übersetzung

Papier und Pappe

Prüfung von Hülsen aus Hülsenkarton
Teil 1 : Probenahme

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO¬
Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in
Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektro¬
technischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (lEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwürfe werden den Mitgliedskörperschaften
zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert die Zustimmung von mindestens 75 % der
abstimmenden Mitgliedskörperschaften.

Die Internationale Norm ISO 11093-1 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 6, Unterkomitee SC 3 "Dimensions and
grammages of paper, board and pulp products", erarbeitet.

ISO 11093 setzt sich unter dem Haupttitel "Papier und Pappe — Prüfung von Hülsen aus Hülsenkarton" aus folgenden
Teilen zusammen:

—�Teil 1: Probenahme

—�Teil 2: Probenvorbehandlung

—�Teil 3: Bestimmung des Feuchtegehaltes nach dem Wärmeschrankverfahren

—�Teil 4: Bestimmung der Maße

—�Teil 5: Bestimmung der Rundlaufeigenschaften

—�Teil 8: Bestimmung der Eigenfrequenz und des Elastizitätsmoduls durch experimentelle Schwingungsanalyse

—�Teil 9: Bestimmung des Scheitelstauchwiderstandes

1�Anwendungsbereich
Dieser Teil von ISO 11093, basierend auf ISO 186 : 1994,
Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der
Durchschnittsqualität, legt ein Verfahren fest, mit dem eine
Durchschnittsprobe für Prüfzwecke aus einem Liefer¬
posten von gewickelten Hülsen aus Hülsenkarton gezogen
werden kann.

ANMERKUNG 1 : Falls bei einer Probenahme
weniger als 50% des Lieferpostens zur Verfügung
stehen, ist die Probenahme ohne gegenseitige
Vereinbarung ungültig.

2�Definitionen
Für die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die
folgenden Definitionen:

2.1�Lieferposten: Gesamtmenge von Hülsen einer ein¬
zigen Art mit bestimmten Eigenschaften. Ein Lieferposten
umfaßt eine oder mehrere gleichartige Verpackungsein¬
heiten.

2.2�Probestück: Die ganze unbeschädigte Hülse, die
aus einer Verpackungseinheit entnommen wird.

2.3�Durchschnittsprobe: Die Gesamtmenge aller Pro¬
bestücke.

2.4�Probe: Eine ganze Hülse oder ein Hülsenabschnitt,
der entsprechend den Bedingungen des Prüfverfahrens
geprüft wird.

2.5�Zufäiiig entnommen: So entnommen, daß jeder Teil
eines Lieferpostens die gleiche Wahrscheinlichkeit hat,
entnommen zu werden.

3�Prinzip
Eine zufällig aus einer Verpackungsenheit entnommene
Auswahl von Hülsen wird zufällig aus einem Lieferposten
entnommen. Diese werden dann unterteilt und gemischt,
um aus der Durchschnittsprobe, aus der die Probe
entnommen wird, ein Probestück zu entnehmen.

4�Durchführung
Die Anzahl der zufällig zu entnehmenden Probestücke ist
nach Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabeiie 1: Anzahi der Probestüci<e

Anzahl der Hülsen Anzahl der Probestücke

bis 99 5

100 bis 499 10

500 oder mehr 20

5 Zusätzliche Anforderungen

5.1�Vorbeugemaßnahmen

Probestücke und Proben müssen so gelagert werden, daß
sie vor schädlichen Einflüssen wie z. B. Sonnenlicht,
starken Klimaschwankungen, Flüssigkeiten usw. geschützt
sind.

5.2�Kennzeichnung

Probestücke und Proben müssen mit ausreichenden
Kennzeichnungen versehen sein, um sicherzustellen,
daß jedes Probestück und jede Probe ohne Zweifel
wiedererkannt werden kann. Diese Kennzeichnungen
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