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Papier und Pappe

DINPrüfung von Hülsen aus Hülsenkarton
Teil 2: Probenvorbehandlung

(ISO 11093-2 : 1994) IS0 11093-2

ICS 85.080 Ersatz für
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Deskriptoren: Hülse, Karton, Prüfung, Papier, Probenvorbereitung�'

Paper and board — Testing of cores — Part 2: Conditioning of test samples

(ISO 11093-2 : 1994)

Papier et carton — Essais des mandrins — Partie 2: Conditionnement des
echantiiions pour essai (ISO 11093-2 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 11093-2 : 1994-12-15, „Paper and board — Testing of cores —
Part 2: Conditioning of test samples", ist unverändert in diese Deutsche Norm übernommen
worden.

Nationales Vorwort

Die ISO-Norm ISO 11093-2 : 1994 ist Teil einer Reihe von ISO-Normen zur Hülsenprüfung, die im ISO/TC 6/SC 3
erarbeitet wurde. Die verantwortliche Arbeitsgruppe, ISO/TC 6/SC 3/WG 4 "Cores for reels of paper", deren Sekretariat
vom Normenausschuß Papier und Pappe (NPa) im DIN gehalten wird, leistete die fachliche Vorarbeit.

Vom NPa 41 "Zylindrische Hülsen aus Papier und Pappe für Flächengebilde" wurde die deutsche Übersetzung
angefertigt.

Die Internationale Norm ISO 11093-2 : 1994 wurde im Technischen Komitee ISO/TC 6 "Papier, Pappe und Halbstoff"
(Sekretariat: "Standards Council of Canada/SCC") ausgearbeitet.

Für die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 187 siehe DIN EN 20187

Änderungen

Gegenüber DIN 54530-2 : 1990-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)�Redaktionelle Anpassung an die ISO-Norm.

b)�Vollständige Übernahme als DIN-ISO-Norm.

Frühere Ausgaben

DIN 54530-2: 1990-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN EN 20187

Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima für die Vorbehandlung und Prüfung und Verfahren zur Überwachung des
Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Papier und Pappe (NPa) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN

Beuth 

Full document details: DIN ISO 11093-2:1998-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11093-2-1998-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11093-2-1998-03
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DIN ISO 11093-2 : 1998-03

Deutsche Übersetzung

Papier und Pappe

Prüfung von Hülsen aus Hülsenkarton
Teil 2: Probenvorbehandlung

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO¬
Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in
Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektro¬
technischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (lEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwürfe werden den Mitgliedskörperschaften
zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert die Zustimmung von mindestens 75% der
abstimmenden Mitgliedskörperschaften.

Die Internationale Norm ISO 11093-2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 6, Unterkomitee SC 3 "Dimensions and
grammages of paper, board and pulp products", erarbeitet.

ISO 11093 setzt sich unter dem Haupttitel "Papier und Pappe — Prüfung von Hülsen aus Hülsenkarton" aus folgenden
Teilen zusammen:

—�Teil 1: Probenahme

—�Teil 2: Probenvorbehandlung

—�Teil 3: Bestimmung des Feuchtegehaltes nach dem Wärmeschrankverfahren

—�Teil 4: Bestimmung der Maße

—�Teil 5: Bestimmung der Rundlaufeigenschaften

—�Teil 8: Bestimmung der Eigenfrequenz und des Elastizitätsmoduls durch experimentelle Schwingungsanalyse

—�Teil 9: Bestimmung des Scheitelstauchwiderstandes

1�Anwendungsbereich
Dieser Teil von ISO 11093, basierend auf ISO 187, legt die
Klimabedingungen für die Prüfklimate fest, die bei der
Prüfung von Hülsen angewendet werden.

2�Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Ver¬
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Die¬
se normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste¬
hend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören
spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publi¬
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung
oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

ISO 187 : 1990
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima für die
Vorbehandlung und Prüfung und Verfahren zur Über¬
wachung des Klimas und der Probenvorbehandlung

3�Definitionen
Für die Anwendung dieser Internationalen Norm gilt die
folgende Definition:

3.1 Probenvorbehandlung: Herstellung einer Gleich¬
gewichtsfeuchte zwischen der Probe und einem Prüfklima
mit festgelegter Temperatur und festgelegter relativer
Luftfeuchte.

ANMERKUNG 1 : Die Gleichgewichtsfeuchte ist
erforderlich, um einen stabilen physikalischen
Zustand der Hülsen sicherzustellen. Unter
bestimmten Umständen darf die Vorbereitung

wiederholt werden, bis der gewünschte physikali¬
sche Zustand erreicht ist. Für solche Fälle gelten
die Festlegungen dieser Norm nicht.

4 Prüfidimate
Siehe Tabelle 1.

Tabelle 1: Prüfkllma

Kurz¬
zeichen

Temperatur
°C

Relative
Luftfeuchte

%

Bemerkun¬
gen

23/50 23 ± 1 50 ± 2 Vorzugs¬
klima

27/65 27 ± 1 65 ± 2 Für tropische
Länder

Wenn nichts anderes in Lieferbedingungen oder Prüfnor¬
men festgelegt oder zwischen den interessierten Kreisen
vereinbart ist, muß das Prüfklima 23/50 verwendet werden.

ANMERKUNG: Die Festlegungen für die Tempera¬
tur und die relative Luftfeuchte und ihre Grenzab¬
weichungen entsprechen den in ISO 554 : 1976,
Standard atmospheres for conditioning and/or test-
ing — Specifications, angegebenen Festlegungen.

5 Geräte

5.1 Klimakammer und Meßgeräte

Die Klimakammer, in der die Probenvorbereitung durch¬
geführt wird, muß mit einer automatischen Vorrichtung
versehen sein, die die Luft auf Normalbedingungen hin¬
sichtlich der Temperatur und der relativen Luftfeuchte
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