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Bodenbeschaffenheit I

Bestimmung von Gesamt-Stickstoff
Modifiziertes Kjeldahl-Verfahren
ISO 11261 : 1995 ISO 11261

ICS 13.080 Ersatz flr
DIN 19684-4 :1977-02
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Deskriptoren: Bodenbeschaffenheit, Gehaltsbestimmung, Stickstoffgehalt, Kjeldahlverfahren

Soil quality — Determination of total nitrogen — Modified Kjeldahl method; ISO 11261 : 1995
Qualité du sol — Dosage de I'azote total — Méthode de Kjeldahl modifée; ISO 11261 :1995

Die Internationale Norm ISO 11261:1995-03-01, “Soil quality —
Determination of total nitrogen — Modified Kjeldahl method”,
ist unverandert in diese Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 “Bodenbeschaf-
fenheit” aufgestellt. Das zustandige nationale Gremium ist der ArbeitsausschuB 1B 3
“Boden — Chemische Bodenuntersuchungsverfahren” im Normenausschuf3 Wasser-
wesen.

Far die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entspre-
chenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 5725 siehe DIN ISO 5725

ISO 11464 siehe DIN ISO 11464

ISO 11465 siehe DIN ISO 11465

Anderungen

Gegeniiber DIN 19684-4 : 1977-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Norm wurde redaktionell vollstandig (iberarbeitet. Die wesentliche Anderung
betrifft den Ersatz des Selenreaktionsgemisches durch Titandioxid. Ringversuche
haben gezeigt, da hierdurch keine statistisch signifikanten Unterschiede im Unter-
suchungsergebnis entstehen.

Frithere Ausgaben
DIN 19684-4: 1977-02

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3696
Wasser flr analytische Zwecke — Anforderungen und Prifungen

DIN ISO 5725
Prézision von MeBverfahren — Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von
festgelegten MeBverfahren durch Ringversuche

DIN ISO 11464
Bodenbeschaffenheit — Probenvorbehandlung flir physikalisch-chemische Unter-
suchungen

DIN 1SO 11465
Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des Trockenrlickstands und des Wassergehalts
auf Grundlage der Masse — Gravimetrisches Verfahren
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Deutsche Ubersetzung

Bodenbeschaffenheit

Bestimmung von Gesamt-Stickstoff
Modifiziertes Kjeldahl-Verfahren

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede
Mitgliedskorperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fUr das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt,
in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin-
dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) in allen Fragen der elektrotechnischen Normung zusammen.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskdrperschaf-
ten vorgelegt. Die Verdéffentlichung als Internationale Norm verlangt, da3 mindestens 75% der abstimmenden Mitglieds-
kérperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 11261 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 “Bodenbeschaffenheit’, Unterkomitee
SC 3, Chemische Verfahren und Bodenmerkmale, erarbeitet.

Anhang A dieser Internationalen Norm ist nur zur Information.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm beschreibt ein Verfahren fur
die Bestimmung des Gesamt-Stickstoffgehalts (Ammo-
nium-N, Nitrat-N, Nitrit-N und organisch gebundenen
Stickstoff) eines Bodens. Stickstoff in N-N-Verbindungen,
N-O-Verbindungen und einigen Heterozyklen (besonders
Pyridin) wird nur teilweise erfaBt. Diese Internationale
Norm ist auf alle Arten von Béden anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Fest-
legungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil
dieser Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der
Verdéffentlichung dieser Internationalen Norm waren die
angegebenen Ausgaben glltig. Alle Normen unterliegen
der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarung auf
dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die
Méglichkeit zu priifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben
der im folgenden genannten Normen angewendet werden
kdnnen. Die Mitglieder von IEC und ISO flihren Verzeich-
nisse der gegenwartig giiltigen Internationalen Normen.
ISO 3696 : 1987
Water for analytical laboratory use — Specification
and test methods
ISO 5725 : 1986
Precision of test methods — Determination of repeata-
bility and reproducibility for a standard test method by
inter-laboratory tests
ISO 11464 : 1994
Soil quality — Pretreatment of samples for physico-
chemical analyses
1ISO 11465 : 1993
Soil quality — Determination of dry matter and water
content on a mass basis — Gravimetric method

3 Grundlagen des Verfahrens

Das Verfahren beruht auf dem Kjeldahl-AufschluB, jedoch
wird Titandioxid (TiO,) statt Selen als Katalysator
eingesetzt.
ANMERKUNG 1: TiO, ist 6kotoxikologisch weniger
schadlich als Selen.

4 Reagenzien

Es sind nur Reagenzien anerkannter Analysenreinheit zu
verwenden. Wasser muBB der Qualitdt 2 nach ISO 3696
entsprechen.

41 Salicylsaure/Schwefelsaure, 25 g Salicylséure in 11
konzentrierter Schwefelsaure (p = 1,84 g/cm?) |6sen.

4.2 Kaliumsulfat-Katalysatormischung, 200 g Kalium-
sulfat, 6 g Kupfersulfatpentahydrat und 6 g Titandioxid
mahlen und sorgfaltig mischen.

4.3 Natriumthiosulfatpentahydrat, Kristallpulver, das ein
Sieb mit einer Offnungsweite von 0,25 mm passiert.

4.4 Natriumhydroxid, c(NaOH) = 10 mol/L.
4.5 Borsaure-Lésung, o(HzBO3) = 20 g/L.

4.6 Indikatorgemisch, 0,1 g Bromokresol griin und 0,2 g
Methylrot in 100 ml Ethanol I6sen.

4.7 Schwefelsaure, ¢(H*) = 0,01 mol/L.

5 Gerite

Ubliche Laborausstattung und

5.1 AufschluBkolben oder -glaser, Nennvolumen 50 ml,
passend zur Halterung.

5.2 Halterung zur Aufnahme der AufschluBgefaBe.

ANMERKUNG 2: Glaskolben, die in einen Alumini-
umblock mit vorgebohrten Ldchern gestellt wer-
den, sind ebenfalls geeignet.

5.3 Destillierkolben, vorzugsweise vom Parnas-Wag-
ner-Typ.

5.4 Burette, Skalenteilungswert 0,01 ml oder kleiner.
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