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Bodenbeschaffenheit D | N
Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfahigkeit Py
(ISO 11265 :1994 + ISO 11265 :1994/Cor.1:1996) ISO 11265
ICS 13.080 Ersatz fur

DIN 19684-11 :1977-02
Deskriptoren: Bodenbeschaffenheit, elektrische Leitfahigkeit, Bestimmung

Soil quality — Determination of the specific electrical conductivity (ISO 11265 : 1994
+1S0 11265 : 1994/Cor.1: 1996)

Qualité du sol - Détermination de la conductivité électrique spécifique
(1ISO 11265 :1994 + ISO 11265 :1994/Cor.1:1996)

Die Internationale Norm ISO 11265 :1994-10-01 “Soil quality — Determination of the specific
electrical conductivity” und die internationale Anderung 1SO 11265 : 1994/Cor.1:1996 sind
unverédndert in diese Deutsche Norm {ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm 1SO 11265 : 1994 und die internationale Anderung ISO 11265 : 1994/Cor.1 : 1996 wurden vom Tech-
nischen Komitee ISO/TC 190 “Bodenbeschaffenheit” aufgestellt. Das zustandige nationale Gremium ist der ArbeitsausschuB
1B 3 “Boden — Chemische Bodenuntersuchungsverfahren” im NormenausschuBB Wasserwesen.

Es wird empfohlen, bei den Arbeiten nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten.

Fir die im Abschnitt 2 und Anhang A zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 3696 siehe DIN ISO 3696

ISO 5725 siehe DIN ISO 5725

ISO 7888 siehe DIN EN 27888

ISO 11464 siehe DIN ISO 11464

Anderungen
Gegeniiber DIN 19684-11 : 1977-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Der Inhalt wurde vollstandig Uberarbeitet und mit Verfahren anderer L&nder harmonisiert.

Frithere Ausgaben
DIN 19684-11: 1977-02

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN ISO 3696

Wasser fUr analytische Zwecke — Anforderungen und Prifungen

DIN ISO 5725
Prazision von MeBverfahren — Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von festgelegten MeBverfahren durch
Ringversuche

DIN EN 27888
Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (ISO 7888 :1985) — Deutsche Fassung
EN 27888 : 1993

DIN ISO 11464
Bodenbeschaffenheit — Probenvorbehandlung fiir physikalisch-chemische Untersuchungen
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Deutsche Ubersetzung

Bodenbeschaffenheit
Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfahigkeit

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation flir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
kdrperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskérperschaft,
die sich fur ein Thema interessiert, flr das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzu-
arbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbei-
ten ebenfalls beteiligt. Die 1ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen
Elekirotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskérperschaften zur
Abstimmung vorgelegt. Die Veréffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75% der abstim-
menden Mitgliedskdrperschaften.

Die Internationale Norm ISO 11265 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 “Bodenbeschaffenheit”, Unterkomitee SC 3,
Chemische Verfahren und Bodenmerkmale, ausgearbeitet.

Anhang A dieser Internationalen Norm ist nur zur Information.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm beschreibt ein instrumentelles
Verfahren zur Routinebestimmung der spezifischen elek-
trischen Leitfahigkeit im waBrigen Extrakt eines Bodens. Die
Bestimmung wird durchgefihrt, um einen Hinweis auf den
Gehalt an wasserldslichen Elektrolyten im Boden zu erhal-
ten.

Diese Internationale Norm ist auf alle Arten von lufttrockenen
Bodenproben anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegun-
gen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieser
Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Verdffent-
lichung dieser Internationalen Norm waren die angegebenen
Ausgaben giltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung.
Vertragspartner, deren Vereinbarung auf dieser Internationa-
len Norm basieren, werden gebeten, die Méglichkeit zu pri-
fen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden
genannten Normen angewendet werden kénnen. Die Mitglie-
der von IEC und ISO flihren Verzeichnisse der gegenwartig
glltigen Internationalen Normen.

ISO 3696 : 1987
Water for analytical laboratory use — Specification and
test methods
ISO 7888 : 1985
Water quality — Determination of electrical conductivity
ISO 11464 :1994
Soil quality — Pretreatment of samples for physico-chemi-
cal analyses

3 Grundlagen des Verfahrens

Lufttrockener Boden wird mit Wasser bei (20 +1,0)°C
im Extraktionsverhéltnis 1 :5 (Massenanteil/Volumenanteil)
extrahiert, um die Elektrolyten in L&sung zu bringen. Die spe-
zifische elektrische Leitfahigkeit wird im filtrierten Extrakt
gemessen und das Ergebnis auf eine Temperatur von 25°C
umgerechnet.

ANMERKUNG 1: Zu Definitionen der verwendeten
Begriffe siehe ISO 7888.

4 Reagenzien

Es sind nur Reagenzien anerkannten Reinheitsgrades zu
verwenden.

4.1 Wasser mit einer spezifischen elektrischen Leitfahig-
keit von hochstens 0,2 mS/m bei 25°C (Wasser der
Qualitat 2 nach ISO 3696).

4.2 Kaliumchloridlidsung, ¢ (KCl) =0,1 moll. 7,456g Kali-
umchlorid (KCl), 24h bei (220 £ 10)°C vorgetrocknet, in
Wasser (4.1) 16sen und mit Wasser bei 20°C auf 1000 ml
verdinnen. Die spezifische elekirische Leitfahigkeit dieser
Losung bei 25°C betragt 1290 mS/m.

4.3 Kaliumchloridlidsung, ¢ (KCl) = 0,020 0moll. 200,0 ml
der Kaliumchloridlésung (4.2) in einen 1000-ml-Kolben
geben und mit Wasser bei 20 °C auf 1 000 ml verdiinnen. Die
spezifische elektrische Leitfahigkeit dieser Lésung bei 25°C
betragt 277 mS/m.

4.4 Kaliumchlorididsung, ¢ (KCl) =0,0100moll. 100,0ml
der Kaliumchloridlésung (4.2) in einen 1000-ml-Kolben
geben und mit Wasser bei 20 °C auf 1 000 ml verdiinnen. Die
spezifische elektrische Leitfahigkeit dieser Lésung bei 25°C
betragt 141 mS/m.

Alle zur Kalibrierung verwendeten Kaliumchloridldsungen
(4.2, 4.3 und 4.4) sind in dicht verschlossenen Glasflaschen
aufzubewahren, die keine Alkali- oder Erdalkalikationen frei-
setzen.

ANMERKUNG 2: Kunststoffflaschen kdénnen geeignet
sein.

ANMERKUNG 3: Fur Flaschen, die Kaliumchlorid-
I6sungen enthalten, werden Kunststoffdichtungen
empfohlen, da Glasverschllisse mit der Flasche ver-
schweiBen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 11265:1997-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11265-1997-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11265-1997-06

