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DIN ISO 11418-1:2005-08

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 11418-1:2005 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 76 , Transfusion, infusion
and injection equipment for medical use” unter wesentlicher Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im
DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. war hierfir der Normenausschuss Medizin (NAMed), Arbeitsausschuss
B 3 ,Infusions- und Injektionsbehéltnisse aus Glas®, zusténdig.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 11418-1:1996), die technisch Uberarbeitet worden ist.
DIN ISO 11418 Behéiltnisse und Zubehdr fir Arzneimittel besteht aus:

— Teil 1: Tropfflaschen aus Glas

— Teil 2: Gewindeflaschen aus Glas flir Sirupe

— Teil 3: Gewindeflaschen aus Glas fir feste und fliissige Arzneimittel (veral)

— Teil 4: Tablettenflaschen aus Glas

— Teil 5: Pipettemonturen

— Teil 7: Gewindeflaschen aus Réhrenglas fir fliissige Arzneimittel

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 719 siehe DIN ISO 719

ISO 720 siehe DIN ISO 720

ISO 1101 siehe DIN ISO 1101

ISO 4802-1 siehe DIN 52339-1

ISO 4802-2 siehe DIN 52339-2

ISO 7459 siehe DIN EN ISO 7459

ISO 8113 siehe DIN EN ISO 8113

Anderungen

Gegenliber DIN ISO 11418-1:1996-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) MaBe des Randvollvolumens in Tabelle 1 ge&ndert und die Grenzabmafe ersatzlos gestrichen;
b) Gewichte in Tabelle 1 gedndert;

c) Inhalt redaktionell Gberarbeitet und der Internationalen Norm ISO 11418-1:2005 angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN 58378-2: 1979-12, 1983-08, 1987-04
DIN ISO 11418-1: 1996-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 52339-1, Priifung von Glas — Autoklavenverfahren zur Priifung der Wasserbestdndigkeit der Innenober-
fldche von Behéltnissen aus Glas und Klasseneinteilung — Titrimetrische Bestimmung

DIN 52339-2, Priifung von Glas — Autoklavenverfahren zur Priifung der Wasserbesténdigkeit der Innenober-
fldche von Behéltnissen aus Glas und Klasseneinteilung — Flammenphotometrische Bestimmung
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der ISO 11418 legt die Form, Mafe,
Werkstoffe und Anforderungen fur Tropfflaschen
aus Glas fest. Tropfflaschen aus Glas sind anwend-
bar fir Primarverpackungen, die im direkten Kontakt
mit dem Arzneimittel stehen.

Dieser Teil der ISO 11418 qilt fiir Tropfflaschen aus
Glas zur Verwendung in der Pharmazie. Zusammen
mit entsprechenden Verschlusssystemen dienen sie
zur Verpackung von Arzneimitteln, die nicht zur
parenteralen Anwendung bestimmt sind.

ANMERKUNG 1 Die Wirksamkeit, Reinheit, Bestandig-
keit und Sicherheit eines Arzneimittels wahrend seiner
Herstellung und Lagerung kénnen erheblich durch die

Art und Ausfihrung der Primérverpackung beeintréchtigt
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die An-
wendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datier-
ten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Doku-
ments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 719:1985, Glas — Wasserbestédndigkeit von
Glasgrie3 bei 98 °C — Priifverfahren und Klassen-
einteilung
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Containers and accessories
for pharmaceutical preparations —
Part 1: Drop-dispensing glass bottles
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1 Scope

This part of ISO 11418 specifies the design, dimen-
sions, material and requirements of drop-dispensing
glass bottles. Drop-dispensing glass bottles are
applicable to primary packs used in direct contact
with a drug.

This part of ISO 11418 applies to drop-dispensing
glass bottles used in pharmacy. Together with the
corresponding closure systems, they serve for
packaging of pharmaceutical preparations which
are not intended for parenteral use.

NOTE 1 The potency, purity, stability and safety of a
drug during its manufacture and storage can be strongly

affected by the nature and performance of the primary
pack.

2 Normative references

The following referenced documents are indispens-
able for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For un-
dated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

ISO 719:1985, Glass — Hydrolytic resistance of
glass grains at 98 °C — Method of test and classifi-
cation

Documents

Document Shariné)’ Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11418-1-2005-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11418-1-2005-08

