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Nationales Vorwort

Dieses Dokument ist die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 11418-2:2016, die im
Technischen Komitee ISO/TC 76 Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for
medical and pharmaceutical use unter Beteiligung deutscher Experten erarbeitet wurde. Das zustidndige
nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 063-02-03 AA Verpackungssysteme fiir die
Befiillung und Applikation von medizinischen Produkten im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die Normenreihe DIN ISO 11418 unter dem allgemeinen Titel Behdltnisse und Zubehér fiir Arzneimittel
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Tropfflaschen aus Glas

— Teil 2: Gewindeflaschen aus Glas fiir Sirupe

— Teil 3: Gewindeflaschen aus Glas fiir feste und fliissige Arzneimittel (veral)
— Teil 4: Tablettenflaschen aus Glas

— Teil 5: Pipettenmonturen

— Teil 7: Gewindeflaschen aus Rohrenglas fiir fliissige Arzneimittel

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 719 siehe DIN ISO 719
ISO 720 siehe DIN ISO 720
[SO 1101 siehe DIN EN ISO 1101

ISO 4802-1 siehe DIN ISO 4802-1
ISO 4802-2 siehe DIN ISO 4802-2

ISO 7459 siehe DIN EN ISO 7459
ISO 8113 siehe DIN EN ISO 8113
Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 11418-2:2005-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bild 1 mit einem typischen Beispiel einer Gewindeflasche aus Glas sowie Tabelle 1 zu Nennvolumen,
Randvollvolumen und Mafien der Gewindeflasche aus Glas wurden aktualisiert;

b) in Tabelle 1 wurde das Nennvolumen von 105 ml hinzugefiigt;
c) der normative Anhang A zu Flaschenmiindungen wurde hinzugefiigt;

d) der Inhalt wurde redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN ISO 11418-2: 1996-08, 2005-08
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