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StralRenfahrzeuge

Elektrische Stérungen durch schmalbandige DIN
gestrahlte elektromagnetische Energie — Fahrzeugprifverfahren

Teil 1: Allgemeines und Definitionen |SO m5 1 _1

(ISO 11451-1: 1995 + Corrigendum 1 : 1996)

ICS 01.040.33; 33.100.20 Mit DIN 1ISO 11451-2 : 2000-03,
DIN ISO 11451-3 : 2000-03,
Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electro- DIN I1SO 11451-4 : 2000-03,
magnetic energy — Vehicle test methods — Part 1: General and definitions DIN ISO 11452-1 : 2000-03,
(ISO 11451-1 : 1995 + Technical Corrigendum 1 : 1996) DIN ISO 11452-2 : 2000-03,
Véhicules routiers — Pertubation électriques par rayonnement d’énergie électro- DIN I1SO 11452-3 : 2000-03,
magnétique en bande étroite — Méthodes d’essai du véhicule — Partie 1: Géné- DIN 1SO 11452-4 : 2000-03,
ralités et définitions o _ und DIN ISO 11452-5 : 2000-03
(ISO 11451-1 : 1995 + Rectificatif technique 1 : 1996) Ersatz fiir DIN 40839-4 : 1992-10

Die Internationale Norm ISO 11451-1 : 1995, ,Road vehicles — Electrical disturbances by
narrowband radiated electromagnetic energy — Vehicle test methods — Part 1: General and
definitions“ mit Corrigendum 1 : 1996, ist unverandert in diese Deutsche Norm iibernommen
worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1ISO 11451-1, Ausgabe 1995-12, ,Road vehicles
— Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — Vehicle test methods — Part 1: General and
definitions®.

Die Internationale Norm ISO 11451-1 wurde vom SC 3, ,Elektrische und elektronische Ausriistung®, des TC 22, ,Straf3en-
fahrzeuge®, der Internationalen Normungsorganisation (ISO) erarbeitet.

Die Internationale Normenreihe ISO 11451 besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Allgemeines und Definitionen

Teil 2:  Stoérstrahlungsquellen auerhalb des Fahrzeugs

Teil 3: Simulation eines Senders im Fahrzeug

Teil 4: Stromeinspeisung in den Kabelbaum (en: ,bulk current injection®, BCI)

Diese Normen ersetzen zusammen mit den Teilen 1 bis 5 der Internationalen Norm ISO 11452 die bisherige Nationale
Norm DIN 40839-4 : 1992-10.

Im Bereich der Europaischen Union sind die rechtlichen Anforderungen an die Elektromagnetische Vertraglichkeit von
StralRenfahrzeugen durch die Europaische Richtlinie 95/54/EWG ,Richtlinie der Kommission vom 31. Oktober 1995 zur
Anpassung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber die
Funkentstérung von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdziindung an den technischen Fortschritt und zur Anderung der
Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Betriebserlaubnis
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhangern® geregelt. Die vorliegende Norm dient der freiwilligen Anwendung
bzw. ist Gegenstand der rechtlichen Vereinbarung zwischen Vertragspartnern.

Fir sie ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.13, ,Elektromagnetische Vertraglichkeit, Fahrzeuge®, der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.
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Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabeda-
tums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils
neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veroéffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

Klassifikation im

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

- IEC 60050 (161) : 1990 E DIN IEC 60050-161 : 1995-07 | —

- IEC 60050 (726) : 1982 E DIN IEC 60050-726 -
(in Vorbereitung)

Anderungen
Gegeniiber DIN 40839-4 : 1992-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Ubernahme der internationalen Festlegungen, dadurch ergab sich eine vollstéandige Uberarbeitung des Inhaltes.

Frihere Ausgaben
DIN 40839-4: 1992-10

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

E DIN IEC 60050-161
Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 161: Elektromagnetische Vertraglichkeit (IEC 50 (161) : 1990)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 11451-1:2000-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11451-1-2000-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-11451-1-2000-03

Seite 3
DIN ISO 11451-1 : 2000-03

Deutsche Ubersetzung

StraRenfahrzeuge
Elektrische Stérungen durch schmalbandige

gestrahlte elektromagnetische Energie — Fahrzeugprifverfahren
Teil 1: Allgemeines und Definitionen
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Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
kérperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. ISO arbeitet in allen Fragen der elektrotechnischen Normung eng mit der Inter-
nationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Norm-Entwdrfe, die von einem Technischen Komitee angenommen worden sind, werden den Mitgliedskérper-
schaften zur Abstimmung vorgelegt. Zur Verdffentlichung als Internationale Norm ist die Zustimmung von mindestens 75 %
der Mitgliedskorperschaften erforderlich, die an der Abstimmung teilnehmen.

Die Internationale Norm I1SO 11451-1 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 22, StralRenfahrzeuge, Unterkomitee 3,
Elektrische und elektronische Ausristungen, erarbeitet.

ISO 11451 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel: ,StraRenfahrzeuge — Elektrische Stérungen
durch schmalbandige gestrahlte elektromagnetische Energie — Fahrzeugprufverfahren®.

Teil 1: Allgemeines und Definitionen

Teil 2: Stérstrahlungsquellen aul3erhalb des Fahrzeugs

Teil 3: Simulation eines Senders im Fahrzeug

Teil 4: Stromeinspeisung in den Kabelbaum (en: ,bulk current injection®, BCI)

Anhang A gehoért zum Norminhalt.
Anhang B enthélt nur Informationen.

Einleitung

In den vergangenen Jahren wurden zunehmend elektronische Einrichtungen in Fahrzeuge eingefiihrt, die dazu dienen, viel-
faltige Funktionen zu steuern, zu Uberwachen und anzuzeigen. Es ist erforderlich, die elektrische und elektromagnetische
Umgebung zu beriicksichtigen, in der diese Einrichtungen arbeiten missen.

Elektrische und HochfrequenzstérgréRen treten wahrend der bestimmungsgemafien Funktion vieler Teile der Fahrzeugein-
richtungen auf. Sie werden Uber einen weiten Frequenzbereich mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften erzeugt
und kénnen auf andere elektronische Einrichtungen und Systeme des Fahrzeugs durch Leitung und/oder Strahlung tUber-
tragen werden.

Schmalbandige Signale, die von Storquellen innerhalb oder auf3erhalb des Fahrzeugs erzeugt werden, kdnnen ebenfalls in
elektrische und elektronische Systeme eingekoppelt werden, wobei sie die bestimmungsgemale Funktion elektronischer
Einrichtungen beeinflussen kénnen. Quellen schmalbandiger elektromagnetischer Stérgréfen sind Mobilfunkgerate, Rund-
funksender usw.

Die Eigenschaften der Stérfestigkeit von Fahrzeugen gegen gestrahlte StérgréRen missen definiert werden. Es ist das Ziel
der verschiedenen Teile von DIN ISO 11451, verschiedene Prifverfahren flr die Bewertung der Elektromagnetischen Ver-
traglichkeit (EMV) von StralRenfahrzeugen anzubieten: Nicht alle Prufverfahren missen auf einen gegebenen Prifling an-
gewandt werden.
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