DEUTSCHE NORM Mérz 2000

StralRenfahrzeuge —

Elektrische Stérungen durch schmalbandige DIN
gestrahlte elektromagnetische Energie — Fahrzeugprifverfahren

Teil 3: Simulation eines Senders im Fahrzeug  (ISO 11451-3 : 1994) |SO 11451'3

ICS 33.100.20 Mit DIN 1SO 11451-1 : 2000-03,
DIN I1ISO 11451-2 : 2000-03,
Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic DIN ISO 11451-4 : 2000-03,
energy — Vehicle test methods — Part3: On-board transmitter simulation DIN I1ISO 11452-1 : 2000-03,
(1SO 11451-3 : 1994) DIN I1SO 11452-2 : 2000-03,
Véhicules routiers — Pertubation électriques par rayonnement d’énergie DIN ISO 11452-3 : 2000-03,
électromagnétique en bande étroite — Méthodes d’essai du véhicule — DIN ISO 11452-4 : 2000-03
Partie 3: Rayonnement par émetteur embarqué (ISO 11451-3 : 1994) und DIN ISO 11452-5 : 2000-03

Ersatz fiir DIN 40839-4 : 1992-10

Die Internationale Norm ISO 11451-3 : 1994, ,Road vehicles — Electrical disturbances by
narrowband radiated electromagnetic energy — Vehicle test methods — Part 3: On-board
transmitter simulation®, ist unverandert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 11451-3, Ausgabe 1994-12, ,Road vehicles —
Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — Vehicle test methods — Part 3: On-board
transmitter simulation®.

Die Internationale Norm ISO 11451-3 wurde vom SC 3, ,Elektrische und elektronische Ausriistung®, des TC 22,
~Stralenfahrzeuge®, der Internationalen Normungsorganisation (ISO) erarbeitet.

Die Internationale Normenreihe 1ISO 11451 besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Allgemeines und Definitionen

Teil 2: Storstrahlungsquellen auerhalb des Fahrzeugs

Teil 3: Simulation eines Senders im Fahrzeug

Teil 4: Stromeinspeisung in den Kabelbaum (en: ,bulk current injection®, BCI)

Diese Normen ersetzen zusammen mit den Teilen 1 bis 5 der Internationalen Norm ISO 11452 die bisherige Nationale
Norm DIN 40839-4 : 1992-10.

Im Bereich der Europaischen Union sind die rechtlichen Anforderungen an die Elektromagnetische Vertraglichkeit von
StraBenfahrzeugen durch die Europaische Richtlinie 95/54/EWG ,Richtlinie der Kommission vom 31. Oktober 1995 zur
Anpassung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Funkentstérung von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdziindung an den technischen Fortschritt und zur Anderung der
Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Betriebserlaubnis
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhangern® geregelt. Die vorliegende Norm dient der freiwilligen Anwendung
bzw. ist Gegenstand der rechtlichen Vereinbarung zwischen Vertragspartnern.

Fir sie ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.13, ,Elektromagnetische Vertraglichkeit, Fahrzeuge®, der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschuly Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabe-
datums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die
jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene
Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veroéffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Européische Norm Internationale Norm

- ISO 11451-1: 1995 DIN ISO 11451-1 : 2000-03 | —

- ISO 11451-2 : 1995 DIN ISO 11451-2 : 2000-03 | —

Anderungen
Gegeniiber DIN 40839-4 : 1992-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Ubernahme der internationalen Festlegungen, dadurch ergab sich eine vollstéandige Uberarbeitung des Inhaltes.

Friihere Ausgaben
DIN 40839-4: 1992-10

Nationaler Anhang NA (informativ)
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