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Deskriptoren: Bodenbeschaffenheit, Probenvorbehandlung, Bodenuntersuchung

Soil quality — Pretreatment of samples for physico-chemical analyses;
(1ISO 11464 : 1994)

Qualité du sol — Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimiques
(1ISO 11464 : 1994)

Die Internationale Norm ISO 11464 : 1994-10-01, “Soil quality — Pretreatment of
samples for physico-chemical analyses”, ist unverandert in diese Deutsche Norm
tibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 “Bodenbeschaffenheit” aufgestellt.
Das zustandige nationale Gremium ist der ArbeitsausschuB I B 3 “Boden — Chemische Bodenuntersuchungs-
verfahren” im NormenausschuBB Wasserwesen (NAW).

Es ist erforderlich, bei den Arbeiten nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten. Fur
die in Abschnitt 2 genannte Internationale Norm ISO 565 wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen. .

ISO 565 siehe DIN 17599

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN 17599
Ferrolegierungen ~ KorngréBen

DIN 19682-1
Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau — Felduntersuchungen —
Teil 1: Bestimmung der Bodenfarbe

DIN 19682-2
Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau — Felduntersuchungen —
Teil 2: Bestimmung der Bodenart

DIN 19682-5
Bodenuntersuchungsverfahren im Landwirtschaftlichen Wasserbau — Felduntersuchungen —
Teil 5: Bestimmung der Bodenfeuchte

DIN 24100-1
Bau- und Baustoffmaschinen — Mechanische Zerkleinerung — Verfahrenstechnische Begriffe

DIN 24100-2
Bau- und Baustoffmaschinen — Maschinenbegriffe, GréBenangaben

E DINISO 11259
Bodenbeschaffenheit — Vereinfachte Bodenbeschreibung

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuBB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Deutsche Ubersetzung

Bodenbeschaffenheit
Probenvorbehandlung
flr physikalisch-chemische Untersuchungen

Vorwort

Die 1SO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
korperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskérperschatt,
die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mit-
zuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den
Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) auf allen Gebieten
der elektrotechnischen Normung zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrperschaften
zunichst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie werden nach den
Verfahrensregeln der 1ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm 1SO 11464 wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 190 “Bodenbeschaffenheit”, Unterkomitee SC 3,

Chemische Verfahren und Bodenmerkmale, erarbeitet.

Die Anhange A und B dieser Internationalen Norm sind nur zur Information.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm beschreibt Verfahren der Vorbe-
handlung fiir Bodenproben, die mit physikalisch-chemischen
Verfahren untersucht werden sollen. Diese Internationale
Norm beschreibt die folgenden fiinf Arten der Probenvorbe-
handlung: Trocknen, Zerkleinern, Sieben, Teilen und Mahlen.

Die hier beschriebenen Verfahren der Vorbehandlung sind
nicht anwendbar, wenn dadurch die Untersuchungsergeb-
nisse beeinfluBt werden. Im allgemeinen werden ISO-Nor-
men (ber analytische Verfahren einen Hinweis enthalten,
wenn es erforderlich ist, andere Verfahren der Vorbehand-
lung anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegun-
gen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieser
Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veroffent-
lichung dieser Internationalen Norm waren die angegebenen
Ausgaben gultig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung.
Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internatio-
nalen Norm basieren, werden gebeten, die Moglichkeit zu
priifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden
genannten Normen angewendet werden konnen. Die Mitglie-
der von |EC und ISO fihren Verzeichnisse der gegenwértig
gultigen Internationalen Normen.

1SO 565:1990
Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and
electroformed sheet — Nominal sizes of openings

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Bodenproben werden entweder an der Luft getrocknet, im
Trockenschrank bei héchstens 40 °C oder gefriergetrocknet
(5.2). Falls erforderlich, wird die noch feuchte und krimelige
Bodenprobe vorher zerkleinert sowie nochmals im AnschiuB

an die Trocknung (5.3). Der Boden wird gesiebt (5.4), und die
Fraktion kleiner als 2 mm wird mechanisch oder von Hand
geteilt, um reprasentative Teilproben fiir die Untersuchung zu
erhalten (5.5). Werden kleine Teilproben (< 2 g) fiir die Unter-
suchung benétigt, dann wird die Korngré8e der Fraktion klei-
ner als 2mm weiter verringert (5.6). Die erforderlichen
Verfahren sind im Ablaufdiagramm Bild 1 enthalten.

ANMERKUNG 1: Eine Trocknungstemperatur von
40°C im Trockenschrank ist dem Trocknen an der
Luft bei Raumtemperatur vorzuziehen, da die
beschleunigte Trocknung Verdanderungen der Probe
durch mikrobielle Aktivitat einschrankt.

ANMERKUNG 2: Es sollte beachtet werden, daB
jede Art der Probenvorbehandlung einen EinfluB auf
viele Bodeneigenschaften hat.

ANMERKUNG 3: Die Lagerung von Bodenproben,
einschlieBlich solcher Proben, die unverandert in
Empfang genommen wurden, bzw. luftgetrocknet,
gekuhit oder unter LichtabschluB, Gber langere Zeit
kann einen EinfluB auf einige Bodenkennwerte
haben, speziell auf die Loslichkeiten sowohl anorga-
nischer als auch organischer Bestandteile [1].

ANMERKUNG 4: Besondere MaBnahmen sollten
tiblicherweise fiir Proben von kontaminierten Bdden
getroffen werden. Es ist wichtig, Hautkontakt zu ver-
meiden. Besondere Vorkehrungen sollten beim
Trocknen solcher Proben vorgesehen werden (Be-
und Entliftung usw.). Proben kdnnen aufgrund des
Vorhandenseins chemischer Kontaminanten usw.,
Pilzsporen oder pathogener Keime, wie z.B. Lepto-
spirosis, gefahrlich sein. Geeignete SchutzmaBnah-
men sollten getroffen werden.

ANMERKUNG 5: In dieser Norm wird davon ausge-
gangen, daB mindestens 500 g feldfrischer Boden zur
Verfugung steht.
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Feldfrischer Boden
>500¢g

{

Probenbeschreibung

(5.1)

]

Trocknen der gesamten Probe

‘Waégen und Aufbewahren

An der Luft Im Trockenschrank] | Im Gefriertrockner
(5.2.1) (5.2.3)
1
Entfernen und Wagen von Geréll, Glas, Wurzeln usw.
(5.3.1) ’
T
Sieben 2 mm
(56.3.2und 5.4)

Fraktionen Fraktionen
> 2mm <2mm
Zerkleinern
<2mm
(5.3.3)

Probenteilung

Manuell Probenteiler Gerate zur Ent-
“Vierteln” nahme von Teil-
(5.5.1) (5.5.2) proben (5.5.3)

i {
Laboratoriumsprobe Ruckstellprobe
~200g =~200g
‘.
Probenteilung
Manuell Probenteiler Gerate zur Ent-
“Vierteln” nahme von Teil-
(5.5.1) (5.5.2) proben (5.5.3)

Analysenmasse
<2g

Mahlen
<250 ym

(5.6)

i

h( Untersuchungsprobe D

Bild 1: Diagramm zum Ablauf der Probenvorbehandlung
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