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Textile machinery and accessories —
Main dimensions of flat steel healds with open end loops —
Part 2: J-shaped end loops
(18011677-2:1994)

Materiel pour l'industrie textiles —
Dimensions principales deB llsses en acier plat avec boucles d'extr^mites ouvertes 
Partie 2: Boucles d'extremites en forme de «J»
(18011677-2:1994)

Die Internationale Norm 18011677-2:1994, Textile machinery and
accessories — Main dimensions of flat steel healds with open end
loops — Part 2: J-shaped end loops", ist unverändert in diese
Deutsche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISO-Unterkomitee 72/3 "Maschinen zur Herstellung textiler
Flächengebilde" aufgestellt und vom Arbeitsausschuß "Webereimaschinen" des Textil-
norm zur Herausgabe als DIN-ISO-Norm verabschiedet
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Deutsche Übersetzung

Textilmaschinen und Zubehör

Hauptmaße für Flachstahl-Weblitzen mit offenen Endösen
Teil 2: J-förmige Endösen

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit¬
gliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds¬
körperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbin¬
dung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (lEC) auf allen Gebieten der elektrotechnischen Normung zusammen.
Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwürfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskörper¬
schaften zunächst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestätigt werden. Sie wer¬
den nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden Mitgliedskörperschaften
zugestimmt haben.
Die Internationale Norm IS0 11677-2 wurde aufgestellt vom Technischen Komitee ISO/TC 72 "Textilmaschinen und zuge-
ordenete Maschinen und Zubehör", Unterkomitee SC 3, "Maschinen zur Herstellungt textiler Flächengebilde".
IS0 11677 besteht aus folgenden Teilen unter dem Haupttitel "Textilmaschinen und Zubehör — Hauptmaße von Flach¬
stahl-Weblitzen mit offenen Endösen":

—�Teil 1 : C-förmige Endösen
—�Teil 2: J-förmige Endösen

1 Anwendungsbereich
Dieser Teil von IS0 11677 legt die Hauptmaße und Toleranzen für Flachstahl-Weblitzen mit offenen Endösen (J-förmige
Endösen) fest, die in der Textilindustrie zur Anwendung kommen.
Die Hauptmaße und Toleranzen von C-förmigen Endösen siehe IS0 11677-1 :1994, Textilmaschinen und Zubehör —
Hauptmaße von Flachstahl-Weblitzen mit offenen Endösen — Teil 1 : C-förmige Endösen.
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