DK 681.3.042 : 681.327.8 DEUTSCHE NORM November 1989

Datenkommunikation D | N

Zeichendarstellung bei Serientibergabe -
Identisch mit ISO 1177 : 1985 ISO 1177

Data communication; Ersatz fur
Representation of characters for serial data transmission; DIN 66 022 T 1/08.74

Identical with ISO 1177:1985

Communication de données;
Représentation des charactéres pour la transmission serielle;
Identique 3150 1177:1985

Die Internationale Norm ISO 1177:1985 , Information processing — Character structure for start/stop and synchronous character
oriented transmission” ist unver&ndert in diese Deutsche Norm (ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 1177:1985 wurde von ISO/TC 97/5C 6 1) unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses Datenkommuni-
kation im NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (N1) erarbeitet. CCITT V.4 2) und CCITT X.4 sind mit 1ISO 1177:1985
inhaltlich identisch.

Die Begriffe sind in den Normen der Reihe DIN 44 300 und in DIN 44 302 festgelegt.

In der deutschen Ubersetzung sind weitere Internationale Normen und andere Unterlagen aufgefiihrt. Nachfolgend sind ihnen
die entsprechenden Deutschen Normen gegeniibergestelit:

1SO 646 (=CCITT T.50) DIN 66 003;

1SO 2022 DIN 66 203;
1SO 2047 DIN 66 213;
1SO 4873 DIN 66 303;
CCITT V-Serie DIN 66 020 Teil 1, Normen der Reihe DIN 66 021;
CCITT X-Serie DIN 66 020 Teil 2, Normen der Reihe DIN 66 244.

Die genannte CCITT T.50 wurde friher unter der Bezeichnung CCITT V.3 verdffentlicht.
DIN 66 244 Teil 2, DIN 66 244 Teil 3 (z. Z. Entwurf)

Zu Abschnitt 3, letzter Absatz (,condition A*, ,condition Z*):
Diese Hinweise beziehen sich auf veraltete Geréte der Telegrafie. Daher wurden Begriffe wie ,condition A“ oder ,two-condition transmis-
sion system* nichtin Deutsche Normen (ibertragen. Wegen der fehlenden deutschen Begriffsdefinitionen sind diese in ISO 1177 enthalte-

nen Hinweise nicht tibersetzbar.

1) I1SO - International Organization for Standardization
9
TC97 - Information processing systems
$C6 - Telecommunications and information exchange between systems

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

2)  CCITT - Comité Consultatif international Télégraphique et Téléphonique
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Deutsche Ubersetzung
informationsverarbeitung - Zeichendarstellung bei Start-Stopp- und synchroner Ubertragung

Vorwort

Die 1SO (Internationale Organisation fir Normung) ist die
weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-
Mitgliedskdrperschaften). Die Erarbeitung internationaler
Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mit-
gliedskrperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, far das
ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche
und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der I1SO in Ver-
bindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwir-
fe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskdrper-
schaften zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat
der iSO als Internationale Normen best3tigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen,
wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm 1SO 1177 wurde vom Technischen
Komitee ISO/TC 97 Information processing systems (de: Infor-
mationsverarbeitungssysteme) erstellt.

ISO 1177 wurde erstmals 1973 verdffentlicht. Die zweite Aus-
gabe ersetzt die erste und enthalt ihr gegeniiber inhaltliche
Anderungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Darstellung der Zeichen des 7-Bit-Codes
nach 1SO 646 3) auch bei Anwendung der Regeln zur Erwei-
terung nach ISO 2022 und der Zeichen des 8-Bit-Codes nach
ISO 4873 bei Datendbermittlungssystemen fest, die mit Start-
Stop- oder synchroner Ubertragung arbeiten. Sie gilt fur die
SerienGbergabe lber die in den Empfehlungen der CCITT V-
und X-Serie festgelegten Schnittstellen zwischen Datenend-
einrichtungen (DEE) und Datenibertragungseinrichtungen
(DUE).

2 Verweisungen auf andere Normen

ISO646 Information processing - ISO 7-bit coded charac-
ter set for information interchange

IS0 2022 Information processing - 1SO 7-bit and 8-bit coded
character sets - Code extension techniques

1SO 2047 Information processing - Graphical representa-
tions for the control characters of the 7-bit coded
character set

1504873 Information processing — ISO 8-bit code for infor-
mation interchange - Structure and rule for im-
plementation

Nationale Anmerkung: ISO 2022 und ISO 4873 sind in SO
1177:1985 noch als Norm-Entwiirfe ausgewiesen.

3 Bitfolge

Die zeitliche Folge der Ubergabe der Bits entspricht ent-
weder

a) der Kennzeichnung b, bis by, wie sie in der Code-Tabelle
in 1SO 646 festgelegt ist, oder

b) der Kennzeichnung by bis bg, wie sie in der Code-Tabelle
in ISO 4873 festgelegt ist.

Das Bit niedrigster Wertigkeit soll also als erstes Gbertragen
werden.

An der Schnittstelle ist dem Bin&rzeichen 0 der Signalzustand
.Nutl” (en: space) und dem Bindrzeichen 1 der Signalzustand
LEins” (en: mark) zugeordnet.

Nationale Anmerkung: in 1SO 1177:1985 wird hierzu auf
.condition A" und ,condition Z" hingewiesen; siehe
nationales Vorwort.

4 Stellung des Paritétsbits

Bei Anwendung des 7-Bit-Codes wird ein Paritatsbit bg hinzu-
gefugt und damit als letztes Bit jedes Zeichens Obertragen.

5 Festlegung des Parititsbits

Bei Start-Stop-Ubertragung wird das Paritétsbit so gewahit,
daB die Anzah! der ,Einsen” innerhalb der Folge von acht
Bits geradzahlig ist.

Bei synchroner Ubertragung wird das Paritétsbit so gewahit,
daB die Anzahl der ,Einsen” innerhalb der Folge von acht
Bits ungeradzahlig ist.

6 Reaktion der DEE bei Paritatsfehler

Wird bei Anwendung des 7-Bit-Codes ein Zeichen mit Pari-
tatsfehler festgestelit, bestehen eine oder beide der folgen-
den Mdglichkeiten:

a) Darstellung als Substitutionszeichen durch ein seitenver-
kehrtes Fragezeichen oder SB (siehe ISO 2047), sofern
dieses Zeichen nur eine Zeichenposition auf dem Bild-
schirm oder beim Drucken belegt und durch einen einzi-
gen Tastenanschlag hitte eingegeben werden kdnnen.
Im letztgenannten Fall wird darauf hingewiesen, daB es
far bestimmte Matrixdrucker oder Bildschirmgeréte
schwierig ist, das Zeichen SB deutlich lesbar darzustellen.

b) Aufzeichnen eines Substitutionszeichens (1/10) im Falle
eines Magnetbands oder eines anderen Speichermedi-
ums.

Tritt das Substitutionszeichen in einer empfangenen Zeichen-
folge auf oder wird es einer DEE von einem Speichermedium,
wie z. B. Lochsteifen, angeliefert, soll die Reaktion wie in
Aufzihlung a und b beschrieben erfolgen.

7 Zeichenrahmen
7.1 Start-Stop-Obertragung

Bei Start-Stop-Ubertragung missen die Zeichen auf 10 oder
11 Bits wie folgt erganzt werden.

Dem Bit niedrigster Wertigkeit ist ein Startbit mit dem Signal-
zustand ,Null” voranzustellen. Die Dauer dieses Startbits soll
gleich der eines Schrittes an der Schnittstelle sein.

Dem Paritatsbit bei Anwendung des 7-Bit-Codes oder dem Bit
hdchster Wertigkeit bei Anwendung des 8-Bit-Codes sind ein

3) Nationale FuBnote: CCITT T.50 ist mit ISO 646 inhaltlich identisch; siehe nationales Vorwort.
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