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Nationales Vorwort

Dieser Teil der DIN ISO 1219 Normenreihe ist die Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 1219-2:2012.
Mit der zweiten Ausgabe dieses Teiles der Internationalen Norm, der unter Leitung deutscher Experten des
Arbeitsausschusses NA 060-36-10 ,Graphische Symbole und Schaltpldne“ im Fachbereich Fluidtechnik des
DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) und der Arbeitsgruppe ISO/TC 131/SC 1/WG 1 ,Graphical
symbols and circuit diagrams“ erarbeitet wurde, wird die erste Ausgabe der ISO 1219-2:1995 ersetzt.

Die Internationale Norm beriicksichtigt die seit Veroffentlichung der ersten Ausgabe gesammelten
Erfahrungen und basiert auf den graphischen Symbolen nach Teil 1 der ISO 1219, der im Jahr 2012 in dritter
Ausgabe veroffentlicht wurde.

DIN ISO 1219 besteht unter dem allgemeinen Titel Fluidtechnik — Graphische Symbole und Schaltpline aus
den folgenden Teilen:

— Teil 1: Graphische Symbole fiir konventionelle und datentechnische Anwendungen
— Teil 2: Schaltpldne
— Teil 3: Modulsymbole und verkettete Symbole in Schdltpldnen

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

IEC 81346-1 siehe DIN EN 81346-1
Anderungen

Gegeniiber der 2013-03 zuriickgezogenen Norm DIN ISO 1219-2:1996-11 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Die Norm wurde grundlegend liberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 24347:1982-02
DIN ISO 1219-2: 1996-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Ubersetzungen der nicht deutschsprachigen Textabschnitte

NA.1 Allgemeines

Dieser nationale Anhang enthdlt die Ubersetzung des ISO-Vorwortes, der Einleitung, des
Anwendungsbereiches und des einleitenden Absatzes fiir die normativen Verweisungen.

NA.2 ISO-Vorwort (en: Foreword)

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Dieses Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2
erarbeitet.

Die von den Technischen Komitees angenommenen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedsorganisationen
zur Umfrage zur Verfligung gestellt. Fiir eine Veroffentlichung als Internationale Norm wird eine

Zustimmung von mindestens 75 % der Mitgliedslander, die abgestimmt haben, benétigt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist [ISO/TC 131, Fluid power systems.
Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 1219-2:1995), welche technisch tiberarbeitet wurde.

[SO 1219 besteht, unter dem allgemeinen Titel Fluid power systems and components — Graphical symbols and
circuit diagrams, aus folgenden Teilen:

— Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications

— Part 2: Circuit diagrams
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NA.3 Einleitung (en: Introduction)

In fluidtechnischen Anlagen wird Energie durch ein unter Druck stehendes Medium (fliissig oder gasférmig)
innerhalb eines Kreislaufs iibertragen und der Energiefluss gesteuert oder geregelt.

Schaltplane sind ein Hilfsmittel, um das Verstandnis fiir den Entwurf und die Beschreibung einer Anlage zu
erleichtern, damit - durch vereinheitlichte Darstellung - Unklarheiten und Fehler wdahrend der
Planungsphase, der Fertigung, des Einbaus und der Instandhaltung vermieden werden kénnen.

Um die Bauteile, die im Schaltplan dargestellt werden, eindeutig bezeichnen zu koénnen, wird ein
Bezeichnungsschliissel flir Bauteile verwendet. Die Struktur dieses Bezeichnungsschliissels, der mit der
ersten Ausgabe der ISO 1219-2 eingefiihrt wurde, bestand aus folgenden Ebenen: Anlage, Schaltkreis und
Bauteil. Zusatzlich wurde fiir Bauteile ein Buchstabe zur Bezeichnung von Gruppen gleicher Bauteile, zum
Beispiel P flir Pumpen oder V fiir Ventile, verwendet. Mit der Veroffentlichung der IEC 1346-1:1995, wurde
das Prinzip der Strukturierung von Anlagen nach [SO 1219-2 akzeptiert. In der Ausgabe der
IEC 61346-2:2000 wurden jedoch unterschiedliche Buchstaben zur Klassifikation von Objekten vorgegeben.
Zur Vermeidung jeglichen Missverstandnisses, das durch die Verwendung von Buchstaben zur Bezeichnung
von Bauteilgruppen entstehen konnte, werden in dieser Ausgabe der ISO 1219-2 keine Buchstaben im
Bezeichnungsschliissel verwendet.

NA.4 Anwendungsbereich (en: Scope)

Dieser Teil von ISO 1219 legt die grundlegenden Regeln zur Gestaltung von Hydraulik- und
Pneumatikschaltplanen unter Verwendung graphischer Symbole nach ISO 1219-1 fest.

Dieser Teil von ISO 1219 gilt auch fiir Kiihlschmiermittelschaltplane, fiir Schaltplane von Schmier- und
Kiihlkreislaufen sowie fiir Schaltpldne der Gastechnik, die in Zusammenhang mit fluidtechnischen
Anwendungen dargestellt werden.

Er enthalt auch Schaltplanbeispiele.

ANMERKUNG  In Erginzung des englischen und des franzosischen Textes, zwei der offiziellen ISO-Sprachen, enthalt
dieser Teil von ISO 1219 den entsprechenden Wortlaut auch in deutscher Sprache. Dieser ist in der Zustindigkeit der
deutschen Mitgliedskorperschaft (DIN) veroffentlicht. Es koénnen jedoch nur die in den offiziellen Sprachen
verodffentlichten Texte als ISO-Wortlaut anerkannt werden.

NA.5 Normative Verweisungen (en: Normative references)

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 81346-1, Industrielle Systeme, Anlagen wund Ausriistungen und Industrieprodukte —
Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung — Teil 1: Allgemeine Regeln
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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an

International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO 1219-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 131, Fluid power systems.

This second edition cancels and replaces the second edition (ISO 1219-2:1995), which has been technically
revised.

ISO 1219 consists of the following parts, under the general title Fluid power systems and components —
Graphical symbols and circuit diagrams:

— Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications

— Part 2: Circuit diagrams
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 1219-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 131, Transmissions hydrauliques et
pneumatiques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la deuxiéme édition (ISO 1219-2:1995), dont elle constitue une
révision mineure.

L'ISO 1219 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Transmissions hydrauliques et
pneumatiques — Symboles graphiques et schémas de circuit:

— Partie 1: Symboles graphiques en emploi conventionnel et informatisé

— Partie 2: Schémas de circuit
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Introduction

In fluid power systems, power is transmitted and controlled through a fluid (liquid or gas) under pressure within
a circuit.

Circuit diagrams are an aid to facilitate the understanding of the design and description of installations so that,
by having unified representations, confusion and error can be avoided during planning, manufacturing,
installation and maintenance.

For a clear identification of the components shown on the circuit diagram, a component identification code is
used. The structure provided with the first edition of ISO 1219-2 consisted of the following levels: installation,
circuit and component. In addition, for components, a letter for the identification of groups of components, for
example P for pumps, and V for valves, was used. With the publication of IEC 1346-1:1995, the principle of
structuring of installations in accordance with 1ISO 1219-2 was accepted, but in IEC 61346-2:2000 different
letter symbols for the classification of objects were provided. To avoid any potential misunderstanding caused
by the use of letter symbols for groups of components, no letter symbols are used for the identification code of
components in this edition of ISO 1219-2.
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Introduction

Dans les systémes de transmissions hydrauliques et pneumatiques, I’énergie est transmise et commandée
par l'intermédiaire d’un fluide (liquide ou gaz) sous pression circulant dans un circuit.

Les schémas de circuit constituent une aide facilitant la compréhension de I'étude et la description des
installations par des représentations normalisées, permettant d’éviter toute confusion et erreur lors du
développement, de la production, de l'installation et de la maintenance.

Pour une identification claire des composants représentés sur le schéma de circuit, un code d'identification de
composant est utilisé. La structure d'identification de la premiére édition de I''SO 1219-2 était constituée des
niveaux suivants: installation, circuit et composants. De plus, pour les composants, une lettre permettant
d'identifier le groupe de composants était utilisée, par exemple P pour pompes ou V pour distributeurs. Avec
la publication de la CEI 1346-1:1995, le principe de structuration des installations conformément a
SO 1219-2 a été accepté, mais dans la CEl 61346-2:2000, des lettres différentes servaient a la classification
des objets. Afin d'éviter toute incompréhension éventuelle due a I'utilisation de symboles littéraux pour les
groupes de composants, aucun symbole littéral n'est utilisé dans le code d'identification des composants dans
la présente édition de I''SO 1219-2.
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Fluid power systems and
components — Graphical
symbols and circuit
diagrams —

Part 2:
Circuit diagrams

1 Scope

This part of ISO 1219 establishes the main rules for
drawing hydraulic and pneumatic circuit diagrams
using graphical symbols drawn in accordance with
ISO 1219-1.

This part of ISO 1219 also applies to circuit
diagrams relating to cooling systems, lubrication
systems, cooling lubricant systems and systems of
technical gases used in conjunction with fluid power
applications.

It also includes examples of circuit diagrams.

NOTE In addition to the text in English and French,
two of the three official ISO languages, this part of
ISO 1219 gives the equivalent text in German; this is
published under the responsibility of the member body for
Germany (DIN). However, only the text given in the official
languages of ISO can be considered as ISO text.
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Transmissions hydrauliques
et pneumatiques — Symboles
graphiques et schémas de
circuit —

Partie 2:
Schémas de circuit

1 Domaine d'application

La présente partie de I''SO 1219 établit les régles
principales pour dessiner des schémas de circuits
hydrauliques et pneumatiques en utilisant des
symboles graphiques conformes a I''SO 1219-1.

La présente partie de [1SO 1219 s'applique
également aux schémas de circuit relatifs aux
systemes réfrigérants, de lubrification, de refroi-
dissement et de gaz techniques utilisés en
conjonction avec les applications de transmissions
hydrauliques et pneumatiques.

Elle comprend également des exemples de
schémas de circuit.

NOTE En complément du texte en anglais et en
frangais, deux des trois langues officielles de I'SO, la
présente partie de I''SO 1219 donne le texte équivalent
en allemand; ce texte est publié sous la responsabilité du
comité membre allemand (DIN). Toutefois, seul le texte
dans les langues officielles peut étre considéré comme
étant du texte de I'ISO.
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2 Normative references

The following referenced documents are
indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the
referenced document (including any amendments)
applies.

ISO 1219-1, Fluid power systems and compo-
nents — Graphical symbols and circuit diagrams —
Part 1: Graphical symbols for conventional use and
data-processing applications

ISO 3098-0, Technical product documentation —
Lettering — Part 0: General requirements

ISO 3448, Industrial
viscosity classification

liquid  lubricants — ISO

ISO 4397, Fluid power connectors and associated
components — Nominal outside diameters of tubes
and nominal hose sizes

ISO 5457, Technical product documentation —
Sizes and layout of drawing sheets

ISO 5598, Fluid power systems and components —
Vocabulary

ISO 6743-4, Lubricants, industrial oils and related
products (class L)— Classification — Part 4:
Family H (Hydraulic systems)

ISO 16889, Hydraulic fluid power — Filters — Multi-
pass method for evaluating filtration performance of
a filter element

2 Références normatives

Les documents suivants cités en référence sont
indispensables a I'application du présent document.
Pour les références datées, seule I'édition citée
s'applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence (y
compris les éventuels amendements) s’applique.

ISO 1219-1,  Transmissions  hydrauliques et
pneumatiques — Symboles graphiques et schémas
de circuit— Partie 1: Symboles graphiques en
emploi conventionnel et informatisé

ISO 3098-0,  Documentation technique de
produits —  Ecriture —  Partie 0:  Prescriptions
générales

ISO 3448, Lubrifiants  liquides  industriels —

Classification ISO selon la viscosité

ISO 4397, Raccords et éléments associés dans les
transmissions hydrauliques et pneumatiques —
Diametres extérieurs nominaux des tubes et tailles
nominales des tuyaux flexibles

ISO 5457, Documentation technique de produits —
Formats et présentation des éléments graphiques
des feuilles de dessin

ISO 5598, Transmissions
pneumatiques — Vocabulaire

hydrauliques et

ISO 6743-4, Lubrifiants, huiles industrielles et
produits connexes (classe L)— Classification —
Partie 4: Famille H (systémes hydrauliques)

ISO 16889,  Transmissions  hydrauliques — —
Filtres — Evaluation des performances par la
méthode de filtration en circuit fermé
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3 Terms and definitions

For the purposes of this
document, the terms and defini-
tions given in ISO 5598 apply.

31

cooling

process by which heat or thermal
energy is removed from a system
or component

3.2

cooling lubricant

liquid commonly used in machine
tools to provide cooling and
reduction of friction between the
tool and the work piece

3.3

lubrication

application of an appropriate
lubricant and process to reduce
friction

34

gas engineering

domain of fluid technical pro-
cesses in which energy is trans-
ferred through technical gases

4 General rules

4.1 Presentation

411 Circuit diagrams shall be
clear and shall make it possible to
follow the circuits for all motion
and control of the system.

41.2 The circuit diagram shall
represent all fluid power equip-
ment, including connections.

Full document details: DIN ISO 1219-2:2019-01

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent
document, les termes et défini-
tions donnés dans ['ISO 5598
s'appliquent.

3.1

refroidissement

processus par lequel la chaleur ou
I'énergie thermique est retirée
d'un systéme ou d'un composant

3.2

lubrifiant réfrigérant

liquide communément utilisé dans
les machines-outils pour refroidir
et pour réduire le frottement entre
l'outil et la piece a usiner

3.3

lubrification

application d'un lubrifiant appro-
prié et processus de réduction du
frottement

3.4

ingénierie des gaz

domaine des processus
techniques  hydrauliques  par

lesquels I'énergie est transférée
par l'intermédiaire de gaz tech-
niques

4 Reégles générales

4.1 Présentation

411 Les schémas de circuit
doivent étre clairs et doivent
permettre de suivre les circuits
pour tous les mouvements et
commande du systeme.

41.2 Le schéma de circuit doit
représenter les appareils hydrau-
liques et pneumatiques, ainsi que
leurs connexions, dans leur
intégralité.

DIN 1SO 1219-2:2019-01

3 Begriffe und
Definitionen

Fir die Anwendung dieses
Dokuments gelten die Begriffe
nach ISO 5598.

31

Kiihlung

Prozess, bei dem einem System
oder Gegenstand Warme bzw.
thermische Energie entzogen wird

3.2
Kihlschmiermittel
Flissigkeit, die gewdhnlich bei

Werkzeugmaschinen zur Kuhlung
und zur Verminderung der
Reibung zwischen Werkzeug und
Werkstuck dient

3.3

Schmierung

Einsatz eines geeigneten
Schmierstoffes und -—verfahrens

zur Verringerung von Reibung

34

Gastechnik

Bereich fluidtechnischer Vorgan-
ge, bei denen Energie durch
technische Gase Ubertragen wird

4 Aligemeine Regeln

4.1 Darstellung

411 Schaltplane missen Uber-
sichtlich sein und es ermdglichen,
allen Bewegungen und Steue-
rungsfunktionen der Anlage zu
folgen.

4.1.2 Der Schaltplan muss die
gesamte fluidtechnische Ausris-
tung der Anlage einschlieBlich
ihrer Anschlisse darstellen.

Documents

Document Sharing3Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-1219-2-2019-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-1219-2-2019-01

