DEUTSCHE NORM Juni 2015

DIN ISO 132 DIN

ICS 83.060 Ersatz fir
DIN ISO 132:2008-07

Elastomere oder thermoplastische Elastomere —
Bestimmung der Rissbildung und Risswachstum (De Mattia)
(1ISO 132:2011)

Rubber, vulcanized or thermoplastic —
Determination of flex cracking and crack growth (De Mattia) (ISO 132:2011)

Caoutchouc, vulcanisé ou thermoplastique —
Détermination de la résistance au développement d’'une craquelure (De Mattia)
(ISO 132:2011)

Gesamtumfang 20 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP)
DIN-Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU)

Coctiganta

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 132:2015-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-132-2015-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-132-2015-06

DIN 1SO 132:2015-06

Inhalt

Nationales VOrwort ... s
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise..........cccocccvvierimiiiiccccscennne s
T 1 Lo L
1 AnwendungSbereiCh ...
2 Normative VerweiSUNGeN .........ccceiiiiemmiinssrsissss s s ssssss s s ssss s s ssssses
3 Prifgerate ...
4 Kalibrierung.....coocoeiiiiiiir s
5 Lo 0] o =10 o o=
51 Form, MaBe und Herstellung ............ e
5.2 Herstellung von Probekorpern fiir die Bestimmung des Risswachstums

5.3 Zeitspanne zwischen Vulkanisation und Prifung......c.cccccecccvmiininnncccccseeeseennnnns
5.4 QoY g Lo [ 10T 1= 4 V1 4V
5.5 FaXq 221 0] Ie L= gl o o] o T=T Lo o 1= PSS
6 Lo 1 o T=To [T T 18] 4 Vo (=T o SR
6.1 L= . < 1= = L
6.2 FEUCREE ... ——————————
7 DUrChfURIUNG ..ociieiii i
741 AllGEMEINES ...t ————————
7.2 Bestimmung der Rissbildung........ccccccvmiiniiimiiir s
7.3 Bestimmung des Risswachstums..........cccccccmminimm s
8 W= = o T T .
8.1 Bestimmung der Rissbildung.........cccccmminiiiiinnii e
8.2 Bestimmung des RisswachsStums............. s
9 [ = 4 1 T o
10 PrufberiCht..... ..ot
Anhang A (normativ) Kalibrierungsprogramm ...........cccccciiiicccimerrrenninsssssssssssssssssssssssessees
Anhang B (informativ) PraziSion .........cccccccociiimiiiicccssecrssss s sssssssess s ssssssss s ssssssssssssssnses
LiteraturhinWeISe .........ooiicieeiiri i
2

Full document details: DIN ISO 132:2015-06

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-132-2015-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-132-2015-06

DIN ISO 132:2015-06

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 132:2011 ,Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of flex cracking
and crack growth (De Mattia)” ist unverandert in diese Deutsche Norm ibernommen worden.

Diese Norm wurde vom ISO/TC 45 ,Rubber and rubber products® (Sekretariat: DSM, Malaysia), SC 2 ,Testing
and analysis“ (Sekretariat: SIS, Schweden) unter Mitwirkung des DIN-Normenausschusses Materialprifung
(NMP), zustandiger Arbeitsausschuss NA 062-04-34 AA ,Prufung der physikalischen Eigenschaften von
Kautschuk und Elastomeren®, erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN [und/oder DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 23529 sieche  DIN ISO 23529

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 132:2008-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) informative Anhang ,Prazision“ aufgenommen;

c) normative Anhang ,Kalibrierungsprogramm® aufgenommen.
Friilhere Ausgaben

DIN 53522-1: 1960-01, 1979-01
DIN 53522-2: 1960-02, 1979-01
DIN 53522-3: 1960-01, 1979-01
DIN ISO 132: 2004-05, 2008-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priifkérpern fiir physikalische Priifverfahren
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Elastomere oder thermoplastische Elastomere —
Bestimmung von Rissbildung und Risswachstum (De Mattia)

Einleitung

Wiederholtes Biegen oder Knicken eines Elastomers verursacht die Bildung von Rissen in solchen Bereichen
der Oberflache, in denen sich wahrend des Knickens Zugspannungen aufbauen, oder verursacht, wenn
dieser Teil der Oberflache einen Riss enthalt, das Wachstum dieses Risses in Richtung senkrecht zur
Spannung. Bestimmte weiche Vulkanisate, so z. B. solche, die aus Styrol-Butadien-Kautschuk hergestellt
sind, weisen einen bemerkenswerten Widerstand gegen Rissbildung auf, jedoch kann der Widerstand gegen
Risswachstum bei diesen Vulkanisaten gering sein. Es ist daher wichtig, beide Eigenschaften zu bestimmen.

Das Verfahren ist fir solche Elastomere geeignet, die ein ausreichend stabiles Spannungs-Dehnungs-
Verhalten aufweisen, wenigstens Uber die Dauer eines Beanspruchungszyklus, und keinen zu grof3en
Spannungsabfall oder Verformungsrest, oder stark viskoses Verhalten besitzen. Bei einigen thermo-
plastischen Elastomeren sollten die erhaltenen Ergebnisse mit Vorsicht behandelt werden, wenn die Dehnung
bei Hochstkraft unterhalb oder nahe der maximalen Dehnung wahrend der Prifung liegt.
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WARNUNG — Personen, die diese Internationale Norm anwenden, sollten mit der liblichen Praxis im
Labor vertraut sein. Diese Norm gibt nicht vor, alle eventuell vorhandenen Sicherheitsprobleme, die
mit ihrem Gebrauch zusammenhangen, anzusprechen. Der Anwender ist verantwortlich fiir die
Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsvorsorge sowie fiir die
Einhaltung nationaler gesetzlicher Vorschriften.

WICHTIG — Einige Arbeitsablaufe, die in dieser Internationalen Norm festgelegt sind, enthalten
moglicherweise die Nutzung oder Bildung von Substanzen oder aber die Produktion von Abfall, die zu
einem lokalen Umweltrisiko fithren konnen. Es sollte auf eine adaquate Dokumentation iiber die
sichere Handhabung und Entsorgung nach Gebrauch verwiesen werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Prifverfahren fiir den Vergleich des Widerstandes von Elastomeren oder
Thermoplasten gegen Bildung und Wachstum von Rissen fest. Dazu werden sie dem Dauerknickversuch im
Prifgerat nach De-Mattia unterworfen. Fir die Bestimmung des Risswachstums erhalt der Probekorper einen
kinstlichen Schnitt, um das Risswachstum zu initiieren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 18899:2004, Rubber — Guide to the calibration of test equipment

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test
methods

3 Priufgerate

3.1 Prifgerat nach De Mattia, die grundlegenden Merkmale sind die Folgenden:

Das Prifgerat hat fest stehende Teile, versehen mit Einspannklemmen, in denen ein Ende jedes
Probekorpers befestigt wird, und ahnliche, aber sich hin- und herbewegende Teile fir die Befestigung des
anderen Endes jedes Probekorpers. Der Hub betragt (57 +g'5) mm und ist so eingestellt, dass der maximale

Abstand zwischen den paarweise gegenuberliegenden Klemmen (75 +3) mm betragt (siehe Bild 1).

Die beweglichen Teile sind so angeordnet, dass ihre Bewegung geradlinig in Richtung und in der gleichen
Ebene wie die gemeinsame Mittellinie jedes sich gegenlberstehenden Klemmenpaares verlauft. Die
Klemmenflachen jedes gegenlberstehenden Klemmenpaares bleiben auch wahrend der Bewegung in einer
Ebene.

Die beweglichen Teile werden durch einen Exzenter hin und her bewegt, der durch einen Motor mit gleich
bleibender Drehzahl von (5,00 + 0,17) Hz angetrieben wird. Die Starke des Motors muss flir die Bewegung
von mindestens 6, vorzugsweise 12 Probekoérpern je Prifung ausreichen. Die Einspannklemmen muissen die
Probekoérper ohne Ubermalige Verformung festhalten, und eine individuelle Ausrichtung der Probekoérper
beim Einsetzen ermdglichen.

Es ist zweckdienlich, die Probekérper in zwei gleiche Gruppen anzuordnen, und zwar so, dass die eine
Gruppe geknickt, wahrend die andere Gruppe gestreckt wird, wodurch die Vibrationen im Priifgerat reduziert
werden.

Fir die Prifung bei Temperaturen oberhalb oder unterhalb der Normaltemperatur kann das Prifgerat in eine
geschlossene Kammer gestellt werden, in der die Temperatur in der Nahe der Probekdrpermitte auf +2 °C
eingehalten werden kann, wenn nétig, unter Verwendung einer Luftumwalzung.
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