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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  enthält  die deutsche Übersetzung der Internationalen  Norm ISO 13320:2020, die vom Tech-
nischen Komitee ISO/TC24 �Particle characterization including  sieving�, Unterkomitee SC 4 �Particle  charac-
terization� erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von BSI  (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA005-11-42AA �Partikelmesstechnik 

(SpA  zu ISO/TC24/SC 4)�  im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).  

Dieses Dokument  enthält  in 3.2, 4.2, C.1 und  E.4 Nationale  Fußnoten zur Internationalen  Norm ISO 13320:2020, 

die ergänzende oder erläuternde Hinweise zur Anwendung des Dokuments geben.  

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

IEC 60825-1 siehe DINEN60825-1(VDE0837-1) 

ISO 3534-2 siehe DIN ISO3534-2 

ISO 8130-13 siehe DINEN ISO8130-13 

ISO 9276-1 siehe DIN ISO9276-1 

ISO 9276-2 siehe DIN ISO9276-2 

ISO 14887 siehe DIN ISO14887 

ISO 17034 siehe DINEN ISO17034 

ISO/IEC 17025 siehe DINEN ISO/IEC 17025 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN60825-1(VDE0837-1), Sicherheit  von Lasereinrichtungen�  Teil 1:  Klassifizierung  von Anlagen  und  

Anforderungen  (IEC 60825-1)  

DINEN ISO8130-13, Pulverlacke�  Teil 13:  Teilchengrößenanalyse durch  Laserbeugung  (ISO 8130-13)  

DINEN ISO17034, Allgemeine Anforderungen  an die Kompetenz von Referenzmaterialherstellern  (ISO 17034)  

DINEN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen  an die Kompetenz von Prüf-  und  Kalibrierlaboratorien 

(ISO/IEC 17025)  

DIN ISO3534-2, Statistik�  Begriffe  und  Formelzeichen� Teil 2:  Angewandte Statistik (ISO 3534-2)  

DIN ISO9276-1, Darstellung  der  Ergebnisse  von Partikelgrößenanalysen�  Teil 1:  Grafische  Darstellung  

(ISO 9276-1)  

DIN ISO9276-2, Darstellung  der  Ergebnisse  von Partikelgrößenanalysen�  Teil 2:  Berechnung  von mittleren 

Partikelgrößen/-durchmessern  und  Momenten aus Partikelgrößenverteilungen  (ISO 9276-2)  

DIN ISO14887, Probenvorbereitung�  Verfahren  zur  Dispergierung  von Pulvern  in  Flüssigkeiten  (ISO 14887)  
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Vorwort  

ISO  (die Internationale  Organisation  für Normung) ist eine weltweite  Vereinigung nationaler  Normungsinsti-
tute  (ISO-Mitgliedsorganisationen).  Die Erstellung  von Internationalen  Normen wird üblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO  durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an  einem Thema hat,  für 

welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat  das Recht,  in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale  staatliche  und  nichtstaatliche  Organisationen,  die in engem Kontakt  mit  ISO  stehen, nehmen eben-
falls  an  der Arbeit teil. ISO  arbeitet bei allen  elektrotechnischen Normungsthemen eng  mit  der Internationalen  

Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei  der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die für die weitere Pflege 

vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1  beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten  beachtet werden. Dieses Doku-
ment  wurde in Übereinstimmung mit  den Gestaltungsregeln  der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2  erarbeitet (siehe 

www.iso.org/directives). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  ISO  ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details  

zu allen  während der Entwicklung  des Dokuments identifizierten Patentrechten  finden sich in  der Einleitung  

und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen  (siehe www.iso.org/patents).  

Jeder in diesem Dokument  verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung  der Bedeutung  ISO-spezifischer Begriffe und  Ausdrücke in Bezug  auf  Konformitätsbe-
wertungen sowie Informationen darüber, wie ISO  die Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO,  en: 

World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT, en: Technical Barriers to Trade) 

berücksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC24, Particle characterization  including  sieving, 

Unterkomitee SC 4,  Particle characterization  erarbeitet.  

Diese zweite Ausgabe  ersetzt die erste Ausgabe  (ISO 13320:2009), die technisch überarbeitet wurde. Die 

wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

a)  Protokolle für die Beurteilung  der Genauigkeit und  Qualifizierung  von Geräten wurden neu  entwickelt;  

b)  AnhangH  (normativ) zur Nutzung  von Referenzmaterialien wurde neu  hinzugefügt; 

c) Beschreibungen für breitere Anwendungen, wie beispielsweise Off-line-,  On-line-,  In-line-  und  At-line-  

Anwendungen, wurden neu  hinzugefügt; 

d) einige informative Teile wurden in neue Anhänge  verschoben; 

e) geringfügige Überarbeitungen  und  Aktualisierungen  wurden im gesamten Dokument  vorgenommen. 

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung  dieser Institute  ist unter www.iso.org/members. 

html  zu finden. 
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Einleitung 

Das Laserbeugungsverfahren hat  sich so weiterentwickelt,  dass es zu einem vorherrschenden Verfahren für 

die Ermittlung  von Partikelgrößenverteilungen  (PSDs, en: particle  size distributions) geworden ist.  Der Erfolg 

des Verfahrens beruht  auf  der Tatsache, dass es bei einer Vielzahl von Partikelsystemen angewendet werden 

kann.  Das Verfahren ist schnell  und  kann  automatisiert werden, und  es stehen eine Vielzahl handelsüblicher 

Geräte zur Verfügung. Für die ordnungsgemäße Verwendung des Gerätes und  die Auswertung der Ergebnisse 

ist dennoch die nötige Vorsicht gefordert. 

Seit  der ersten Veröffentlichung von ISO 13320-1:1999 hat  das Verständnis der Lichtstreuung an  verschiede-
nen  Materialien und  die Gestaltung  von Geräten erhebliche Fortschritte gemacht.  Dies zeigt sich insbesondere 

in der Fähigkeit,  sehr feine Partikel zu messen. Daher wurde die Norm im Jahr 2009 durch die erste Ausgabe  

von ISO 13320 ersetzt; seitdem wurde das enthaltene  Verfahren für ein vielfältigeres Anwendungsspektrum 

weiterentwickelt.  Darüber hinaus sind in letzter Zeit nicht nur die Anforderungen an  die Festlegung  der Mess-
genauigkeit  gestiegen, sondern auch  bezüglich der Notwendigkeit einer Beurteilung der Genauigkeit und  der 

Qualifizierung der Geräte durch die Anwender. Daher berücksichtigt das vorliegende Dokument  die jüngsten 

Erkenntnisfortschritte. 

8  

Full document details: DIN ISO 13320:2022-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-13320-2022-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-13320-2022-12


DIN ISO  13320:2022-12  

1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  stellt  eine Leitlinie für die Gerätequalifizierung und  die Messung  der Größenverteilung von 

Partikeln  in vielen Zweiphasensystemen (z. B.  Pulver, Sprühnebel,  Aerosole, Suspensionen, Emulsionen  und  

Gasblasen  in Flüssigkeiten) durch die Analyse von deren lichtstreuenden Eigenschaften bereit. Die besonderen 

Anforderungen an  die Partikelgrößenmessung spezifischer Materialien werden nicht behandelt.  

Dieses Dokument  ist für Partikelgrößen  im Bereich von etwa  0,1 µm  bis 3mm  anwendbar.  Mit  besonderer Gerä-
teausstattung  und  unter besonderen Bedingungen  kann  der anwendbare Größenbereich auf  über 3mm  und  

unter 0,1 µm  ausgedehnt werden. 

Bei kugelförmigen und  nicht kugelförmigen Partikeln  wird eine Größenverteilung angegeben,  bei  der das vor-
hergesagte Streumuster für die volumetrische Summe  von kugelförmigen Partikeln  dem gemessenen Streu-
muster entspricht.  Dies ist dadurch bedingt,  dass das Verfahren in seinem optischen Modell  von einer kugel-
förmigen Partikelform ausgeht.  Bei nicht kugelförmigen Partikeln  unterscheidet sich die resultierende Parti-
kelgrößenverteilung  von der auf  anderen physikalischen (Mess-)Prinzipien (z. B.  Sedimentation,  Sieben) basie-
renden Verfahren. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

ISO 9276-1, Representation  of  results of  particle size analysis� Part 1:  Graphical representation  

ISO 9276-2, Representation  of  results of  particle size analysis� Part 2:  Calculation of  average  particle 

sizes/diameters and moments from particle size distributions  

3  Begriffe  und Symbole  

3.1  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

�  IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/  

3.1.1  

Absorption  

Abschwächung  der Intensität  eines Lichtstrahls, die nicht auf  Streuung zurückzuführen ist 

3.1.2  

Genauigkeit  

Grad der Übereinstimmung zwischen einem Ermittlungsergebnis oder einem Messergebnis und dem wahren 

Wert 

Anmerkung 1  zum Begriff: In  der Praxis wird der wahre Wert durch den akzeptierten Bezugswert ersetzt. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Wenn der Ausdruck �Genauigkeit�  auf  eine Reihe von Ermittlungsergebnissen oder Mess-
ergebnissen angewendet wird, umfasst er eine Kombination aus  zufälligen  Komponenten und  einer Komponente für den 

gewöhnlichen systematischen Fehler oder die systematische Abweichung. 

9  

Full document details: DIN ISO 13320:2022-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-13320-2022-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-13320-2022-12


DIN ISO  13320:2022-12  

Anmerkung 3  zum Begriff: Genauigkeit bezieht sich auf  eine Kombination  aus  Richtigkeit und Präzision. 

[QUELLE: ISO 3534-2:2006, 3.3.1] 

3.1.3  

Seitenverhältnis 

Verhältnis des kleinsten zum größten  Feret-Durchmesser 

Anmerkung 1  zum Begriff: Für nicht sehr gestreckte Partikel.  

[QUELLE: ISO 26824:2013, 4.5] 

3.1.4  

zertifiziertes  Referenzmaterial 

CRM, en: certified reference material 

Referenzmaterial  (3.1.16), charakterisiert durch ein messtechnisch gültiges  Verfahren für eine oder mehrere 

festgelegte Eigenschaften, versehen mit  einem Referenzmaterial-Zertifikat, das den Wert für die festgelegte 

Eigenschaft,  die zugeordnete Unsicherheit und  eine Aussage zur messtechnischen Rückverfolgbarkeit  angibt  

Anmerkung 1  zum Begriff: Das Konzept  des Wertes umfasst eine nominale  Eigenschaft oder ein qualitatives  Attribut,  

wie eine Identität  oder eine Reihenfolge. Unsicherheiten in  Bezug  auf  solche Attribute  dürfen als  Wahrscheinlichkeiten 

oder als  Vertrauensniveaus angegeben  werden. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Messtechnisch gültige  Verfahren für die Herstellung und Zertifizierung von Referenzmate-
rialien werden unter anderem in ISO 17034 und ISOGuide 35 aufgeführt. 

Anmerkung 3  zum Begriff: ISOGuide 31 gibt  eine Anleitung  zum Inhalt  von Referenzmaterial-Zertifikaten. 

Anmerkung 4  zum Begriff: ISO/IECGuide 99:2007, 5.14 enthält  eine analoge  Definition. 

[QUELLE: ISOGuide 35:2017, 3.2] 

3.1.5  

komplexer  Brechungsindex 

np  

Brechungsindex eines Partikels, bestehend aus  einem Real-  und  einem Imaginär-(Absorptions-)teil 

Anmerkung 1  zum Begriff: Der komplexe  Brechungsindex eines Partikels kann  mathematisch wie folgt  angegeben  wer-
den: 

np = np ✁ ikp

Dabei ist 

i die Quadratwurzel  von ✁1; 

kp der positive Imaginär-(Absorptions-)teil des Brechungsindexes eines Partikels; 

np  

der positive Realteil  des Brechungsindexes eines Partikels. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Im  Gegensatz zu ISO 80000-7 folgt  dieses Dokument  der Konvention,  den Imaginärteil  des 

Brechungsindexes mit  einem Minuszeichen zu versehen. 

3.1.6  

Entfaltung 

<Laserbeugung> mathematisches Verfahren, mit  dem die Größenverteilung eines Partikelsystems aus  Messun-
gen von dessen Streumuster abgeleitet  wird 
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3.1.7  

Beugung  

<Partikelgrößenanalyse>  Lichtstreuung um  die Kontur  eines Partikels, beobachtet in einem deutlichen 

Abstand  (im �Fernfeld�) 

3.1.8  

äquivalenter  Kugeldurchmesser 

<Laserbeugung> ausgewiesene Partikelgröße, die sich auf  eine Verteilung kugelförmiger Partikel bezieht,  wel-
che ein Streumuster erzeugt,  das der bei der Messung  beobachteten  Lichtstreuungsverteilung entspricht 

Anmerkung 1  zum Begriff: Das Streumuster der kugelförmigen Partikel wird nach  einem optischen Modell  berechnet.  

3.1.9  

Extinktion  

<Partikelgrößenanalyse>  Schwächung eines Lichtstrahls beim Durchgang durch ein Medium aufgrund von 

Absorption und  Streuung 

3.1.10  

Präzision  unter Zwischenbedingungen 

<Laserbeugung> Genauigkeit und Präzision unter Zwischenbedingungen  der  Präzision (3.1.11) 

[QUELLE: ISO 3534-2:2006, 3.3.15, modifiziert� Anwendungsgebiet <Laserbeugung>wurde hinzugefügt.]  

3.1.11  

Zwischenbedingungen der  Präzision  

<Laserbeugung> Bedingungen,  bei denen Ermittlungs-  oder Messergebnisse bei  verschiedenen Laserbeu-
gungsgeräten  und mit  verschiedenen Bedienern erhalten werden, die das gleiche vorgeschriebene Verfahren 

anwenden 

Anmerkung 1  zum Begriff: Es gibt  vier Elemente der Betriebsbedingungen: Zeit,  Kalibrierung,  Bediener und Ausrüs-
tung.  

3.1.12  

Mehrfachstreuung 

aufeinanderfolgende Lichtstreuung an  mehr als  einem Partikel,  die zu einem Streumuster führt,  das nicht  mehr 

der Summe  der Muster aller  Einzelpartikel  entspricht 

3.1.13  

Abschattung 

optische  Konzentration 

Anteil des einfallenden Lichtes, welcher aufgrund von Extinktion  (Streuung und/oder Absorption) durch Par-
tikel  geschwächt wird 

Anmerkung 1  zum Begriff: Abschattung  kann  als  prozentualer Anteil angegeben  werden. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Bei der Angabe  als  Anteile, ergeben Abschattung  und Transmission (3.1.29) zusammen eins. 

[QUELLE: ISO 8130-13:2019, 3.1, modifiziert � die Worte �prozentualer Anteil�  und  �während einer Laserbeu-
gungsmessung�  wurden aufgrund des Zusammenhangs weggelassen.] 

3.1.14  

optisches  Modell  

theoretisches Modell,  das für die Berechnung der Modellmatrix  für optisch homogene und  isotrope Kugeln  

verwendet wird, falls erforderlich, mit  einem festgelegten komplexen  Brechungsindex 

BEISPIEL  Fraunhofer Beugungsmodell,  Mie-Streuungsmodell. 
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3.1.15  

Präzision  

Grad der Übereinstimmung zwischen voneinander unabhängigen  Ergebnissen, die unter vorgegebenen Bedin-
gungen  ermittelt wurden 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Präzision hängt  nur von der Verteilung der zufälligen Fehler ab.  Sie bezieht sich nicht auf  

den wahren Wert oder den angegebenen  Wert.  

Anmerkung 2  zum Begriff: Als  Maß  für die Präzision wird im Allgemeinen  die Unpräzision gewählt,  die berechnet wird 

als  Standardabweichung  des Ermittlungsergebnisses oder des Messergebnisses. Eine kleinere Präzision äußert  sich durch 

eine größere Standardabweichung.  

Anmerkung 3  zum Begriff: Quantitative  Maße  für die Präzision hängen  entscheidend von den vereinbarten Bedingun-
gen ab.  Wiederholbedingungen und Vergleichsbedingungen sind besondere Sätze  von äußerst  genau  vereinbarten Bedin-
gungen.  

[QUELLE: ISO 3534-2:2006, 3.3.4] 

3.1.16  

Referenzmaterial  

RM,  en: reference material 

Material,  das ausreichend homogen und  bezüglich einer oder mehrerer festgelegter Eigenschaften stabil  ist 

und  bei  dem festgelegt wurde, dass es für seinen Verwendungszweck in einem Messprozess geeignet ist 

Anmerkung 1  zum Begriff: RM  ist ein Oberbegriff. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Eigenschaften können quantitativ  oder qualitativ  sein, z. B.  Identität  von Substanzen  oder 

Stoffen. 

Anmerkung 3  zum Begriff: Der Gebrauch kann  die Kalibrierung  eines Messsystems, die Bewertung eines Messverfah-
rens, die Zuweisung von Werten zu anderen Materialien und die Qualitätssteuerung  einschließen. 

Anmerkung 4  zum Begriff: ISO/IECGuide 99:2007 enthält  eine analoge  Definition, jedoch ist die Benennung  �Messung�  

(en: measurement) auf  quantitative  Werte beschränkt.  Jedoch enthält  ISO/IECGuide 99:2007, 5.13, Anmerkung 3  (VIM) 

speziell qualitative  Eigenschaften, die als  �Nenneigenschaften� bezeichnet werden. 

[QUELLE: ISOGuide 35:2017, 3.1] 

3.1.17
Reflexion 

<Partikelgrößenanalyse>  Änderung der Richtung  einer Lichtwelle an  einer Oberfläche  ohne Änderung der Wel-
lenlänge  oder Frequenz 

3.1.18  

Brechung 

Prozess, durch den sich die Richtung  einer Strahlung  infolge von Änderungen der Ausbreitungsgeschwindig-
keit  der Strahlung  beim Durchgang durch ein optisch inhomogenes Medium oder beim Durchqueren einer 

Oberfläche,  die verschiedene Medien trennt,  ändert 

Anmerkung 1  zum Begriff: Der Prozess erfolgt entsprechend dem Snellius-Gesetz: 

nm 

sin✁m = np  

sin✁p

Siehe 3.2 für die Festlegungen  der Symbole. 
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3.1.19  

relativer  Brechungsindex 

mrel 

Verhältnis des komplexen  Brechungsindexes eines Partikels zum Realteil  (des Brechungsindexes) des Disper-
sionsmediums 

[QUELLE: ISO 24235:2007, 3.3, modifiziert � �absoluter  Brechungsindex� wurde durch �komplexer  Brechungs-
index� ersetzt und  �der Probe� wurde durch �eines Partikels�  ersetzt.] 

Anmerkung 1  zum Begriff: Bei vielen Anwendungen ist das Medium transparent und  somit hat  sein Brechungsindex 

einen vernachlässigbaren Imaginärteil.  

Anmerkung 2  zum Begriff: Der relative Brechungsindex kann  mathematisch  wie  folgt  angegeben  werden: 

mrel = np/nm

Dabei ist 

nm 

der reale Anteil des Brechungsindexes des Mediums; 

np  

der komplexe Brechungsindex eines Partikels. 

Siehe Einfachstreuung  (3.1.26). 

3.1.20  

Wiederholpräzision  

Präzision unter Wiederholbedingungen  (3.1.21) 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Wiederholpräzision kann  zahlenmäßig  ausgedrückt  werden durch Merkmale für die 

Streuung der Ergebnisse. 

[QUELLE: ISO 3534-2:2006, 3.3.5] 

3.1.21  

Wiederholbedingungen 

Beobachtungsbedingungen,  bei denen voneinander unabhängige  Ergebnisse nach demselben Verfahren an  

identischen Untersuchungseinheiten in demselben Laboratorium von demselben Bearbeiter mit  derselben 

Geräteausrüstung innerhalb einer kurzen Zeitspanne ermittelt werden 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Wiederholbedingungen umfassen: 

�  dasselbe Messverfahren oder Ermittlungsverfahren; 

�  denselben Bearbeiter; 

�  dieselbe Geräteausrüstung, die 

� unter denselben Bedingungen  benutzt  wird; 

� am  selben  Ort  benutzt  wird; 

�  die Wiederholung innerhalb einer kurzen Zeitspanne. 

[QUELLE: ISO 3534-2:2006, 3.3.6] 
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3.1.22  

Wiederholpräzision  des Verfahrens 

Grad der Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen mehrerer Messungen einer bestimmten Eigenschaft  in 

verschiedenen Teilproben einer Probe, die von demselben Bearbeiter unter Verwendung desselben Gerätes 

unter identischen Bedingungen  innerhalb einer kurzen Zeitspanne durchgeführt werden 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Variabilität  schließt die Variabilitäten  des Verfahrens zur Entnahme  von Teilproben, des 

entnommenen Materials insgesamt und des Gerätes ein. 

3.1.23  

Streuung 

Änderung der Lichtausbreitung an  der Grenzfläche von zwei Medien, die verschiedene optische Eigenschaften 

aufweisen 

3.1.24  

Streuwinkel 

Winkel  zwischen der optischen Achse des einfallenden Lichtstrahls und  dem gestreuten Licht 

3.1.25  

Streumuster  

Winkelmuster der Lichtintensität I(✁) oder räumliches Muster der Lichtintensität I(r),  das durch Streuung ent-
steht,  oder die damit  verbundenen Energiewerte unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit  und  Geometrie 

der Detektorelemente 

3.1.26  

Einfachstreuung 

Streuung, bei der der Beitrag  eines einzelnen Elementes einer Partikelmenge zum Gesamtstreumuster unab-
hängig  von den anderen Elementen der Menge  bleibt  

3.1.27  

Single Shot  

<Probe> für eine Analyse, für die der gesamte Inhalt  eines Probenbehälters verwendet wird 

3.1.28  

Untersuchungsprobe  

Probe, die vollständig  für die Charakterisierung einer Eigenschaft verwendet wird 

[QUELLE: ISO 14488:2007, 3.12] 

3.1.29  

Transmission  

<Partikelgrößenanalyse>  Anteil des einfallenden Lichts, das von den Partikeln  ungeschwächt bleibt  

Anmerkung 1  zum Begriff: Transmission kann  als  prozentualer Anteil angegeben  werden. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Bei Angabe  als  Anteil, ergeben Abschattung  (3.1.13) und  Transmission zusammen eins. 

3.1.30  

wahrer  Wert  

Wert,  welcher eine Größe oder quantitatives  Merkmal  charakterisiert und  als  der Zielwert der Messung  ent-
sprechend der Definition der Messung  als  �wahr�  gilt  

Anmerkung 1  zum Begriff: Der wahre Wert ist ein theoretisches Konzept und kann  im Allgemeinen  nicht genau  bekannt  

sein. 

Anmerkung 2  zum Begriff: Für eine Erläuterung  des Begriffs �Größe�  wird auf  ISO 3534-2:2006 verwiesen. 
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3.1.31  

Richtigkeit  

Grad der Übereinstimmung zwischen dem mathematischen Erwartungswert  eines Ermittlungsergebnisses 

oder eines Messergebnisses und  einem wahren Wert 

Anmerkung 1  zum Begriff: Als  Maß  für die Richtigkeit wird im Allgemeinen  die systematische Abweichung gewählt.  

Anmerkung 2  zum Begriff: Die Richtigkeit wird gelegentlich  als  �Genauigkeit  des Mittelwertes�  bezeichnet. Dieser 

Sprachgebrauch wird nicht empfohlen. 

Anmerkung 3  zum Begriff: In  der Praxis wird der wahre Wert durch den akzeptierten Bezugswert ersetzt. 

[QUELLE: ISO 3534-2:2006, 3.3.3] 

3.2  Symbole 

Ai 
Extinktionseffizienz der Größenklasse i  

C Partikelkonzentration,  Volumenanteil  

CF Erweiterungsfaktor, en: coverage factor 

DN1 Partikeldurchmesser (x  darf ebenfalls  verwendet werden) 

D10,3 

Partikeldurchmesser, der dem 10. Perzentil der Verteilungssumme der volumengewichteten  

Partikelgrößenverteilung  entspricht 

D50,3 

Median-Partikeldurchmesser, der dem 50. Perzentil der Verteilungssumme der volumenge-
wichteten Partikelgrößenverteilung  entspricht 

D90,3 

Partikeldurchmesser, der dem 90. Perzentil der Verteilungssumme der volumengewichteten  

Partikelgrößenverteilung  entspricht 

I(✁)  Winkelintensitätsverteilung  von durch Partikel  gestreutem Licht (Streumuster) 

Ih 

Intensität  von horizontal polarisiertem Licht unter einem bestimmten Winkel  

I(r)  räumliche Intensitätsverteilung  von durch Partikel  auf  den Detektorelementen  gestreutem 

Licht (vom Detektor gemessenes Streumuster) 

Iv 

Intensität  von vertikal polarisiertem Licht unter einem bestimmten Winkel

J1 

Bessel-Funktion erster Ordnung und  erster Art 

k  Wellenzahl  im Medium: 2✂nm/!  

ikp
N2 Imaginär-(Absorptions-)teil des Brechungsindexes eines Partikels 

la  

Abstand  vom streuenden Objekt  zum Detektor 

lb  

bestrahlte  Weglänge,  die Partikel  enthält  

Ln  

Vektor von Photoströmen (i1,  i2,  ...  in) 

mrel 

relativer, komplexer Brechungsindex eines Partikels zum Medium 

M  Modellmatrix,  die berechnete Detektorsignale je  Volumeneinheit von Partikeln  in allen  Größen-
klassen  enthält  

nm  

Realteil  des Brechungsindexes eines Mediums 

np  

Realteil  des Brechungsindexes eines Partikels 

np  

komplexer Brechungsindex eines Partikels 

O Abschattung  (1✁Transmission) 

r  radialer Abstand  vom Brennpunkt  in  der Brennebene 

up  

Standardunsicherheit für den Parameter und  den angegebenen  Wert 

ucrm 
Standardunsicherheit des zertifizierten Wertes 

uhouse 

Standardunsicherheit des Werts von unternehmensintern hergestelltem Referenzmaterial 
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Ucrm 
erweiterte Unsicherheit des zertifizierten Wertes 

Uhouse 

erweiterte Unsicherheit des Werts von unternehmensintern hergestelltem Referenzmaterial 

Ulim  

durch Berechnung festgelegte erweiterte Grenzabweichung 

V i  

Volumengehalt  der Größenklasse i  

v Geschwindigkeit der Partikel im Trockendispergierer 

x  Partikelgröße (D  darf ebenfalls  verwendet werden) 

xi 

geometrische mittlere Partikelgröße der Größenklasse i  

x10,3 

Partikelgröße, die dem 10. Perzentil der Verteilungssumme der volumengewichteten  Partikel-
größenverteilung entspricht 

x50,3 

Median-Partikelgröße,  die dem 50. Perzentil der Verteilungssumme der volumengewichteten  

Partikelgrößenverteilung  entspricht 

x90,3 

Partikelgröße, die dem 90. Perzentil der Verteilungssumme der volumengewichteten  Partikel-
größenverteilung entspricht 

�
 

volumengewichteter  mittlerer Durchmesser 

✄  dimensionsloser Größenparameter: ✂xnm/!  

!Q3,i  
Volumenanteil  innerhalb der Größenklasse i  

✁  Streuwinkel  in Bezug  auf  die Vorwärtsrichtung 

✁m 

Winkel  in Bezug  auf  die Senkrechte an  der Grenzfläche für einen Lichtstrahl im Medium (siehe 

3.1.18) 

✁p  

Winkel  in Bezug  auf  die Senkrechte an  der Grenzfläche für einen Lichtstrahl im Partikel  (siehe 

3.1.18) 

!  Wellenlänge  einer leuchtenden Lichtquelle im Vakuum 

☎  Standardabweichung  

✆  Winkelgeschwindigkeit  

4  Kurzbeschreibung 

4.1  Allgemeines 

Das Laserbeugungs- oder -lichtstreuverfahren1 für die Bestimmung  von Partikelgrößenverteilungen,  PSDs (en: 

particle  size distributions), basiert auf  dem Phänomen, dass die Winkelverteilung  der Intensität  von durch Par-
tikel  gestreutem Licht (Streumuster) von der Partikelgröße abhängt.  Wenn die Streuung durch eine Wolke  oder 

ein System von Partikeln  erfolgt,  hängt  die Intensität  der Streuung für jede beliebige  gegebene Größenklasse 

von der Anzahl  der Partikel und  deren optischen Eigenschaften ab,  die in dieser Größenklasse vorliegen [5] 

[20]. 

N1 Nationale  Fußnote: Anstelle von D  wird in den anderen Normen des ISO/TC24/SC 4 d oder x  verwendet (siehe z. B.  

ISO 9276-1). 

N2 Nationale  Fußnote: Als  Imaginärteil  wird in der Regel  nur kp  

bezeichnet und nicht das Produkt ikp.  

1 Frühe Geräte hatten eine sehr begrenzte Rechnerkapazität  und  waren auf  die Anwendung eines Lasers mit  Fraunhofer- 

Beugung  beschränkt.  Oftmals  wurde eine Modellform der Partikelgrößenverteilung  iteriert,  um  die Streuungsdaten  

einzupassen. Die Bezeichnung Laserbeugung  wurde schnell  zum vorherrschenden Deskriptor. Dies hat  sich fortge-
setzt,  obwohl  die Technik dahingehend vorangekommen ist,  dass verschiedene Lichtquellen und technisch ausgereif-
tere optische Theorien und Datenanalyse  angewendet werden. 
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Der Strahl  einer monochromatischen Lichtquelle, bei der es sich üblicherweise um  einen Laser handelt,  durch-
strahlt  eine in einer angemessenen Konzentration in einer geeigneten Flüssigkeit oder einem geeigneten Gas 

dispergierte Untersuchungsprobe. Das von den Partikeln  unter verschiedenen Winkeln  gestreute Licht wird 

von einer Anordnung von Photodetektoren gemessen. Die numerischen Werte von jedem Detektor werden für 

die nachfolgende Analyse aufgezeichnet. Innerhalb bestimmter Grenzen, wie beispielsweise der Partikelkon-
zentration in der Messzone, ist das Streumuster eines Partikelensembles identisch mit  der Summe  der einzel-
nen  Streumuster aller  Partikel.  Die theoretischen Streumuster von Partikel-Volumeneinheiten in ausgewählten  

Größenklassen  werden für den Aufbau  einer Matrix  verwendet und  zusammen mit  einem mathematischen  Ver-
fahren genutzt,  um  das inverse Problem zu lösen, indem eine volumetrische Partikelgrößenverteilung  (PSD) 

bereitgestellt  wird, die iteriert wird, so dass sich die bestmögliche Anpassung  an  das gemessene Streumuster 

ergibt [18]. 

4.2  Theorie  

Das theoretische Streumuster eines einzelnen kugelförmigen homogenen Partikels ist im Allgemeinen  

durch die Mie-Theorie gegeben  [4]. Wenn das Partikel relativ groß (hinsichtlich des Größenparameters 

✄ =✂ × nm/! >10
N3) und  lichtundurchlässig ist,  ist die Theorie der Fraunhofer-Beugung nur für Kleinwinkel-  

Vorwärtsstreuung anwendbar [4] [5]. Die Fraunhofer-Näherung ist ein analytisches  Verfahren, bei  dem die 

optischen Eigenschaften des Materials nicht erforderlich sind. 

Einige andere theoretische Näherungen sind für die numerische Realisierung der Mie-Theorie verfügbar, wel-
che im Allgemeinen  als  optische Modelle  bezeichnet werden. Es ist wichtig,  ein passendes optisches Modell  für 

das inverse Problem zu wählen,  so dass sich eine angemessene Partikelgrößenverteilung  ergibt.  

Bei der Laserbeugung wird das Streumuster der vorhandenen Partikel aufgezeichnet.  Dieses zusammenge-
setzte Muster wird in eine Größenverteilung von kugelförmigen Partikeln  umgerechnet, die bei Anwendung 

eines geeigneten optischen Modells  und  einer entsprechenden Dateninversionsroutine das gleiche zusammen-
gesetzte Streumuster ergeben würde. Daher stellt  es eine Größenverteilung von laserbeugungsäquivalenten  

Kugeln  bereit.  Wenn die Untersuchungsprobe nicht kugelförmig ist,  wird das gleiche Grundverfahren angewen-
det und  die resultierende Größenverteilung gebildet.  Daher ist es wahrscheinlich, dass sich Partikelgrößenver-
teilungen  für nicht kugelförmige Partikel von anderen Verfahren der Partikelgrößenanalyse  bei Messung  des 

gleichen Materials unterscheiden. Die Einzelheiten der Theorie sind in AnhangA  angegeben.  

4.3  Typisches Gerät  und optische  Anordnung 

Das System besteht aus  einer monochromatischen Lichtquelle, einer Probenzuführung, dem optischen System, 

Lichtdetektoren und  einer Steuer- und  Recheneinheit. Um den Messbereich bezüglich der Partikelgröße und  

deren Analyse zu erweitern, können  mehrere Lichtquellen, zusätzliche Lichtdetektorsysteme und  zugehörige 

optische Systeme verwendet werden. 

Die Lichtquelle ist üblicherweise ein Laser oder eine andere Quelle  mit  schmalem Wellenlängenbereich,  

der/die einen monochromatischen Strahl  erzeugt.  Daran schließt sich eine Strahlaufweitungseinheit  an,  die 

einen erweiterten und  annähernd idealen gaußverteilten  Strahl  zur Bestrahlung  der dispergierten Partikel  

erzeugt.  Der Lichtstrahl passiert die Messzone des optischen Systems. 

Ein  Rechner wird verwendet, um  die Messung  zu steuern, die Daten zu speichern und  zu verarbeiten, und um  

das Inversionsproblem von den Daten der detektierten Signale  in die Partikelgrößenverteilung  zu lösen. Er 

darf einen automatisierten Gerätebetrieb bereitstellen.  

Typische grafische Darstellungen des Aufbaus  von Laserbeugungs-/-streuungsgeräten sind in Bild 1  bis Bild 4  

angegeben.  

N3 Nationale  Fußnote: Fehler in Referenzfassung. Die korrekte Formel lautet:  ☎ =  ✂ x nm/"  >10. 
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Legende 

1 Lichtquellen-Baugruppe  (mit  einer oder mehreren 

Lichtquelle[n]) einschließlich Strahlaufweitung  und  

Kollimation  

2 Messzone (für Einzelheiten siehe Bild 2)  

3 Vorwärtsstreuungsdetektor mit  mehreren Elemen-
ten (mit  Abschattungs-/Transmissionsdetektor) 

4 Weitwinkelstreuungsdetektor(en) 

5 Rückstreuungsdetektor  

6 Fourier-Linse 

Bild 1�  Optische  Fourier-Anordnung  

Legende 

1 Vorwärtsstreuungsdetektor mit  mehreren Elemen-
ten (einschließlich Abschattungs-/Transmissions-
detektor) 

2 Fourier-Linse 

3 Ensemble  dispergierter Partikel  

4 Arbeitsabstand innerhalb der Messzone 

5 Brennweite 

6 einfallender Lichtstrahl 

7 Streulicht 

r  Radius des Mehrelement-Detektors 

✁  Streuwinkel  

Bild 2�  Optische  Fourier-Anordnung�  Streuwinkel 
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Legende 

1 Lichtquellenanordnung (mit  einer oder mehreren 

Lichtquelle[n]) einschließlich Strahlaufweitung  und  

Kollimation  

2 Messzone (für Einzelheiten siehe Bild 4)  

3 Vorwärtsstreuungsdetektor mit  mehreren Elemen-
ten (mit Abschattungs-/Transmissionsdetektor) 

4 Weitwinkelstreuungsdetektor(en) 

5 Rückstreuungsdetektor  

6 umgekehrte Fourier-Linse 

Bild 3�  Umgekehrte optische  Fourier-Anordnung  

Legende 

1 Vorwärtsstreuungsdetektor mit  mehreren Elemen-
ten (einschließlich Abschattungs-/Transmissions-
detektor) 

2 Strom durch die Küvette  für dispergierte Partikel 

3 Partikel  

4 Brennweite 

5 einfallendes Licht 

6 Streulicht 

r  Radius des Mehrelement-Detektors 

✁  Streuwinkel  

Bild 4�  Umgekehrte optische  Fourier-Anordnung�  Streuwinkel  

4.4  Messzone 

Die Positionen der beiden möglichen Messzonen sind in Bild 2  und  Bild 4  dargestellt.  Die optische Fourier- 

Anordnung ermöglicht innerhalb bestimmter Grenzen, dass die Partikel  den Strahl  in einem breiten Bereich 

entlang  der Laserachse durchqueren. Im  Gegensatz dazu müssen die Partikel  bei der umgekehrten optischen 

19  

Full document details: DIN ISO 13320:2022-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-13320-2022-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-13320-2022-12


DIN ISO  13320:2022-12  

Fourier-Anordnung innerhalb einer kurzen axialen  Distanz zugeführt werden, falls es erforderlich ist,  Fehler 

bei der Größenbestimmung  zu vermeiden. Die Messzone muss in einem festgelegten Abstand  vom Kleinwin-
keldetektor angeordnet werden. 

Eine im benötigen  Umfang dispergierte Untersuchungsprobe, wird in einer angemessenen Konzentration in 

die Messzone gegeben.  Die Streuungstheorien [20] zeigen, dass die Streuung von jedem Partikel kombiniert 

werden kann,  wenn die Konzentration niedrig genug  ist,  so dass sich eine Einfachstreuung ergibt.  Dafür ist 

zudem erforderlich, dass sich die Partikel frei zueinander bewegen. Es ist zudem notwendig, dass alle  Parti-
kel  den Laserstrahl mit  der gleichen Geschwindigkeit durchqueren, um  die geschwindigkeitsbedingte syste-
matische Abweichung zu vermeiden. Idealerweise sollte die gewählte  Konzentration während der Messung  

ausreichend konstant  bleiben.  

4.5  Anwendung und Probenpräsentation  

Das Laserbeugungs-/-streuungsverfahren ist sowohl für nasse als  auch  trockene Systeme und  ebenso für Off- 

line,  On-line-,  At-line-  und  In-line-Messungen  anwendbar.  Sprühnebel  und  Gasblasen  in Flüssigkeiten kön-
nen  ebenfalls direkt gemessen werden, vorausgesetzt, ihre Konzentration ist auf  einem angemessenen Niveau 

(siehe 5.4.4). 

a)  Off-line; (Labor) eine Probe wird aus  dem Prozess entnommen,  wofür es erforderlich sein kann,  diese auf  

eine Untersuchungsprobe zu reduzieren. Die Untersuchungsprobe wird dispergiert und  manuell  in die 

Messzone eingebracht,  wodurch eine diskontinuierliche Messfolge entsteht,  deren Betriebsparameter an  

das Produkt angepasst  sind. 

b)  At-line; (Labor) eine Untersuchungsprobe wird im Prozess oder prozessnah automatisch entnommen,  

dispergiert und  in die Messzone eingebracht,  wodurch eine diskontinuierliche Messfolge entsteht,  deren 

Betriebsparameter höchstwahrscheinlich an  das Produkt angepasst  sind. 

c) On-line;  (Prozess) eine Untersuchungsprobe wird automatisch dem Prozess entnommen  und  in die Mess-
zone eingebracht.  Eine quasi-kontinuierliche, auf  prozessnahe Bedingungen  abgestimmte Echtzeitmes-
sung  wird durchgeführt. 

d) In-line;  (Prozess) eine Untersuchungsprobe bleibt  während der Messung  in der Prozessleitung, eine quasi- 

kontinuierliche Echtzeitmessung wird unter Prozessbedingungen durchgeführt. 

Während der Einführung jedes der vorstehenden Verfahren müssen eine Materialüberprüfung  und Vorabun-
tersuchung durchgeführt werden, um  festzustellen,  ob  geeignete Werte hinsichtlich der Probenkonzentration, 

des Dispergierungszustands, des Widerstands gegen optische Verschmutzung und weitere Parameter erreicht 

werden, um  das gewünschte Ergebnis der Partikelgrößenanalyse  sicherzustellen. 

4.6  Off-line-Messungen 

Bei einer Off-line-Messung  von nassen Systemen wird die Untersuchungsprobe in einem geeigneten transpa-
renten flüssigen Medium  dispergiert, und  zu einer optischen (Proben)-Zelle transportiert,  in der die Mess-
zone gebildet  wird. (Siehe AnhangB.)  Bei der Off-line-Messung  werden Dispergiermittel (Netzmittel; Stabili-
sierungsmittel) und/odermechanischeKräfte (Schütteln;Ultraschall-Anwendung) zurDesagglomerierungder
Partikel  und  Stabilisierung  der Dispersion angewendet.  Oftmals  wird ein Rückführsystem verwendet, welches 

aus  einer optischen Zelle,  einem Probenbad (mit  Schütteln  und/oder Ultraschall-Anwendung),  einer Pumpe  

und  einem Schlauch besteht.  Für Partikel  mit  sehr geringer Sedimentationsgeschwindigkeit ist auch  eine Zelle  

mit  geringem Volumen und  begrenzter Rührgeschwindigkeit anwendbar.  Zellen  mit  geringem Volumen sollten 

vorsichtig angewendet werden, da das sehr kleine  Volumen der Untersuchungsprobe, das zur Erzeugung  einer 

Einfachstreuung erforderlich ist,  unter die Mindestanforderung an  die Untersuchungsprobe fallen  kann.  

Im  Falle  einer Off-line-Messung  von trockenen Pulversystemen werden Partikel von einem Trockenpulverdo-
sierer und  einem Dispergierer in Aerosole umgewandelt,  bevor sie in  die Messzone eingebracht werden. Der 

aerosolierte Partikelstrom wird entweder durch die Messzone geblasen  oder gesaugt.  Es wird bevorzugt,  dass 

die Konzentration von aerosoliertem Pulver während der Mittelung  des Streulichts konstant  bleibt.  
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Dispergierte Trockenpulver können auch  on-line  oder in-line  gemessen werden. Sprühnebel  werden gewöhn-
lich in-line  gemessen. Für eine repräsentative Analyse der Partikelgrößenverteilung  ist es erforderlich, dass 

sich der Pulverstahl nicht  entmischt.  Alternativ  kann  der Grad der Entmischung  durch Analyse verschiedener 

Abschnitte  des Pulverstrahls gemessen werden. Die Partikelkonzentration sollte jederzeit innerhalb der Kon-
zentrationsgrenzen für Einfachstreuung bleiben,  ausreichend stabil  sein, und  alle  Partikelgrößen sollten die 

Messzone mit  der gleichen Geschwindigkeit durchqueren, um  eine systematische Abweichung der Geschwin-
digkeit zu vermeiden. 

4.7  In-line-Messungen 

Bei In-line-Messungen  werden Partikel in einem fließenden Strom direkt innerhalb des Prozesses vom Laser-
strahl  bestrahlt.  In  diesem Fall  sollte die gemessene Probe für den gesamten Strom repräsentativ sein, die Par-
tikelkonzentration  sollte in einem angemessenen Bereich liegen,  und  jegliche Schwankung  der Konzentration  

während einer Einzelmessung sollte innerhalb annehmbarer Grenzen liegen.  Die Partikel  liegen  so vor, wie  sie 

hergestellt wurden und  dürfen aggregiert sein. Die von einer der optischen Anordnungen gebildete Messzone 

ist begrenzt.  Der Einfluss einer möglichen Mehrfachstreuung sollte zusammen mit  der Streuung von Partikeln,  

die vom Laserstrahl bestrahlt  werden, aber von außerhalb  der Messzone liegen,  beurteilt  werden. Es ist  wichtig,  

jegliche Einflüsse einer Beleuchtung  von außen  oder einer Reflexion des Lasers an  den Oberflächen  optischer 

Teile innerhalb der Geräte zu vermeiden. Derartige Einflüsse können  auf  ein Mindestmaß  verringert werden, 

indem der ohne Partikel gemessene Hintergrund vom gemessenen Streumuster, wenn Partikel vorhanden sind, 

subtrahiert wird. Bei derartigen Subtraktionsverfahren ist es stets wichtig,  das Signal-Rausch-Verhältnis (SRV) 

zu bestätigen.  (Bei einigen In-line-Anordnungen  ist eine routinemäßige  Subtraktion  des Hintergrunds nicht  

immer möglich). 

4.8  On-line-Messungen 

Bei On-line-Messungen  wird eine Untersuchungsprobe automatisch aus  dem Prozess entnommen.  Dies erfolgt 

oftmals  mit  einer auf  den Prozess abgestimmten,  spezifischen Anordnung. Die Betriebsbedingungen  ähneln  

denen beim  In-line-Verfahren, lassen  jedoch eine stärkere Beeinflussung  der Messumgebung  zu.  Zusätzliche 

Verfahren zur weiteren Dispergierung der Partikel  dürfen angewendet werden. Die Messfolge darf unterbro-
chen werden, um  eine optische Reinigung  oder sonstige Instandhaltungsmaßnahmen  zu ermöglichen. 

4.9  At-line-Messungen 

Bei At-line-Systemen  wird das optische Messsystem neben  einem Prozess angeordnet.  Dies ermöglicht die 

betrieblichen Anordnungen wie bei der Off-line-Anordnung, birgt aber ein gewisses Risiko der Verunreini-
gung  durch die örtliche Umgebung.  Um dies auf  ein Minimum  zu reduzieren, sollten Maßnahmen  mit  häufige-
ren Überprüfungen ergriffen werden, um  zu verifizieren, dass das Gerät weiterhin gebrauchstauglich bleibt.  

(Siehe AnhangD.)  

4.10  Streuung und Detektoren 

Die Wechselwirkung des einfallenden Lichtstrahls mit  dem Ensemble  dispergierter Partikel  führt zu einem 

Streumuster gekennzeichnet durch die winkelabhängige  Variation der Streulichtintensität.  Die Erkennung  

des Streumusters erfolgt durch mehrere Fotodioden und/oder Pixelmatrix-Detektoren.  Für den Bereich der 

Kleinwinkel-Vorwärtsstreuung  wird oftmals  ein Mehrelement-Siliziumdetektor verwendet. Diese Elemente 

werden konzentrisch angeordnet,  oftmals  mit  einem Radius, der proportional zum Abstand  von der Mitte  

ist.  Die Anzahl  der Detektoren, deren Positionen oder optischen (Erfassungs)-Winkel sollten so eingestellt  

werden, dass der geforderte Partikelgrößenbereich und  die geforderte Auflösung  der Messungen  erfüllt  

werden. Der Streuwinkel  der Partikel wird in Bezug  auf  die Achse des einfallenden monochromatischen 

Strahls  gemessen. Für Partikel,  die in einer Flüssigkeit suspendiert sind, muss die Wirkung  der Messzelle 

in die Abschätzung  des Streuwinkels einbezogen werden. Das Streumuster ist eine stetige Funktion der 

Lichtintensität in Bezug  auf  den Winkel.  Die Intensität,  die auf  jeden Detektor entfällt,  wird in Energie 

umgewandelt,  die von der Detektorfläche und  dessen Quantenwirkungsgrad  abhängig  ist.  Die Eingabe  für 

die anschließende Datenverarbeitung umfasst eine diskrete Menge  elektrischer Signale,  deren Winkel-  und  

Erfassungseigenschaften bekannt  sind oder kalibriert  wurden [42]. 
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