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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (ISO 14133-1:2016) wurde vom ISO/TC 172/SC 4 „Telescopic systems“ (Sekretariat: 
GOST R, Russland) unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Bei DIN ist hierfür der 
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Arbeitsausschuss NA 027-01-10 AA „Fernrohre 
und Vergrößerungsgläser“ zuständig. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Für die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 10109-4 siehe  DIN ISO 10109-4 
ISO 14132-1 siehe  DIN ISO 14132-1 
ISO 14132-2 siehe  DIN ISO 14132-2 
ISO 14133-2 siehe  DIN ISO 14133-2 
ISO 14490-1 siehe   DIN ISO 14490-1 
ISO 14490-2 siehe  DIN ISO 14490-2 
ISO 14490-7 siehe  DIN ISO 14490-7 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 14133-1:2006-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Austrittspupillendurchmesser wurde von 4,5 mm auf 4,0 mm reduziert; 

b) anstelle des Werts 60/Γ wird nun der Wert 75/Γ verwendet. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 14133-1: 2006-08 
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