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Dieses Dokument (ISO 14135-2:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172/SC 4 �Telescopic 
systems" (Sekretariat: GOST R, Russland) unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. ist hierfür der DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik 
(NAFuO), Arbeitsausschuss NA 027-01-10 AA �Fernrohre und Vergrößerungsgläser� zuständig. 

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 10109-4 siehe  DIN ISO 10109-4 
ISO 14490-1 siehe  DIN ISO 14490-1 
ISO 14490-3 siehe  DIN ISO 14490-3 
ISO 14490-5 siehe  DIN ISO 14490-5 
ISO 14490-7 siehe  DIN ISO 14490-7 

 

Gegenüber DIN ISO 14135-2:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Zulässige Grenzabweichung bei der Änderung der Visierlinie bei Vergrößerungswechsel geändert; 

b) Norm inhaltlich und redaktionell überarbeitet. 

 

DIN 58386: 1960-04, 1962-04 
DIN 58386-1: 1971-11 
DIN ISO 14135-2: 2005-05 
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