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Nationales Vorwort 

Die Internationale Norm ISO 14490-6 wurde vom ISO/TC 172/SC 4 unter maßgeblicher Beteiligung deutscher 
Experten ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist hierfür der Normenausschuss Fein-
mechanik und Optik (NAFuO) zuständig. 

Die Internationale Norm ISO 14490-6 ist Teil einer mehrteiligen ISO-Normenreihe. Insoweit als von den Teilen 
der ISO-Normenreihe vom DIN Übersetzungen ins Deutsche als Deutsche Normen herausgegeben wurden 
bzw. werden, sind diese in den Literaturhinweisen im Nationalen Anhang NA aufgeführt. In den Literatur-
hinweisen finden sich weiterhin Hinweise auf weitere Normen aus dem Fachbereich Fernrohre. 

Für die im Inhalt zitierten Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hin-
gewiesen: 

ISO 14490-1 siehe DIN ISO 14490-1 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58389-1:1999-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Übernahme der ISO-Norm (ISO 14490-6:2005); 

b) Norm redaktionell vollständig überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 58389-1:1996-12, 1999-02
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Nationaler Anhang NA  
(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN ISO 9336-3, Optik und optische Instrumente � Optische Übertragungsfunktion � Anwendung � Teil 3: 
Fernrohre 

DIN ISO 10109-4, Optik und optische Instrumente � Umweltanforderungen � Teil 4: Prüfanforderungen für 
Fernrohre 

DIN ISO 14133-1, Optik und optische Instrumente � Anforderungen an binokulare Fernrohre, monokulare 
Fernrohre und Spektive � Teil 1: Instrumente für den allgemeinen Gebrauch 

DIN ISO 14133-2, Optik und optische Instrumente � Anforderungen an binokulare Fernrohre, monokulare 
Fernrohre und Spektive � Teil 2: Hochleistungsinstrumente 

DIN ISO 14135-1, Optik und optische Instrumente � Anforderungen an Zielfernrohre � Teil 1: Instrumente 
für den allgemeinen Gebrauch 

DIN ISO 14135-2, Optik und optische Instrumente � Anforderungen an Zielfernrohre � Teil 2: Hochleistungs-
Instrumente 

DIN ISO 14490-1, Optik und optische Instrumente � Prüfverfahren für Fernrohre � Teil 1: Prüfverfahren zur 
Bestimmung der Grundgrößen 

DIN ISO 14490-2, Optik und optische Instrumente � Prüfverfahren für Fernrohre � Teil 2: Prüfverfahren für 
binokulare Fernrohre 

DIN ISO 14490-3, Optik und optische Instrumente � Prüfverfahren für Fernrohre � Teil 3: Prüfverfahren für 
Zielfernrohre 

DIN ISO 14490-5, Optik und optische Instrumente � Prüfverfahren für Fernrohre � Teil 5: Bestimmung des 
Transmissionsgrads 

DIN ISO 14490-7, Optik und optische Instrumente � Prüfverfahren für Fernrohre � Teil 7: Bestimmung des 
Auflösungsvermögens 

ISO 14132-1, Optics and optical instruments � Vocabulary for telescopic systems � Part 1: General terms 
and alphabetical indexes of terms in ISO 14132 

ISO 14132-2, Optics and optical instruments � Vocabulary for telescopic systems � Part 2: Terms for 
binoculars, monoculars and spotting scopes 

ISO 14132-3, Optics and optical instruments � Vocabulary for telescopic systems � Part 3: Terms for 
telescopic sights 

ISO 14132-4, Optics and optical instruments � Vocabulary for telescopic systems � Part 4: Terms for 
astronomical telescopes 

ANMERKUNG Die Internationalen Normen ISO 14132-1, -2, -3 und -4 beinhalten neben den offiziellen Amtssprachen 
der ISO (Englisch, Französisch, Russisch) auch die deutsche Sprachfassung aller darin festgelegten Begriffe. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von ISO 14490 legt die Prüfverfahren zur Bestimmung des Falschlichtanteils von monokularen und 
binokularen Fernrohren fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

ISO 9358:1994, Optics and optical instruments � Veiling glare of image forming systems � Definitions and 
methods of measurement 

ISO 14132-1:2002, Optics and optical instruments � Vocabulary for telescopic systems � Part 1: General 
terms and alphabetical indexes of terms in ISO 14132 

ISO 14490-1:2005, Optics and optical instruments � Test methods for telescopic systems � Part 1: Test 
methods for basic characteristics 

3 Begriffe 

Für die Anwendung von diesem Dokument gelten die in ISO 14132-1 angegebenen Begriffe. 

4 Allgemeines 

Die Prüfverfahren zur Bestimmung des Falschlichtanteils werden allgemein in ISO 9358:1994 beschrieben. 
ISO 9358:1994 beschäftigt sich mit beliebigen optischen Instrumenten und enthält zwei grundlegende Ver-
fahren zum Messen des Falschlichtanteils, das integrale (oder black patch) Verfahren und das analytische 
(oder glare spread function) Verfahren. 

Für terrestrische Fernrohre, für die dieser Teil von ISO 14490 gilt, ist das integrale Verfahren angemessener, 
während sich das analytische Verfahren für astronomische Fernrohre als besser erweisen könnte. Zurzeit wird 
in diesem Teil von ISO 14490 nur das integrale Verfahren berücksichtigt. Besteht die Notwendigkeit, das 
analytische Verfahren anzuwenden, so müssen die Bestimmungen der entsprechenden Abschnitte von 
ISO 9358:1994 angewendet werden. 

Von den Fällen der in Abschnitt 3 von ISO 9358:1994 vorgenommenen Einteilung wird auf Fernrohre in der 
Regel der Fall zutreffen, in dem Objekt und Bild im Unendlichen liegen. Die nachfolgenden Abschnitte 6 und 7 
liefern eine detailliertere und spezifischere Beschreibung des allgemeinen Prüfverfahrens nach 4.1 von 
ISO 9358:1994 und der Prüfbedingungen nach 5.1 von ISO 9358:1994. 

5 Kurzbeschreibung 

Die Bestimmung des Falschlichtanteils S basiert auf der Messung der Beleuchtungsstärke im Bild einer 
schwarzen Fläche, die umgeben von diffus gestreutem weißen Licht ist, und der Messung der Beleuchtungs-
stärke im Bild des weißen Hintergrundes. 

Der Falschlichtanteil eines optischen Instrumentes wird bestimmt durch das Verhältnis der Beleuchtungs-
stärke E1 im Bild einer schwarzen Fläche innerhalb einer umgebenden großen weißen Fläche und der  
Beleuchtungsstärke E2 des Bildes einer rein weißen Oberfläche. 

2

1

E

E
S =  (1) 

ANMERKUNG In beiden Fällen stellt die weiße Oberfläche eine homogene Ausleuchtung der gesamten Eintrittspupille 
des Prüfobjektes sicher. 
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