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Nationales Vorwort

Dieses Dokument beinhaltet die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 15018:2011, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 23 ,Tractors and machinery for agriculture and forestry“ (Sekretariat: AFNOR,
Frankreich), Unterkomitee SC 18 ,Irrigation and drainage equipment and systems® (Sekretariat: Sll, Israel)
erarbeitet wurde.

Das zusténdige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-02-14 AA ,Bewasserung und Dranung
(ISO/TC 23/SC 18, CEN/TC 334)“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Die Internationale Norm ISO 15081:2011 ist unverandert in diese Norm tGbernommen worden.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 8224-1 siehe DIN EN ISO 8224-1
ISO 9261 siehe DIN EN ISO 9261
ISO 11545 siehe DIN EN ISO 11545

ISO 81714-1 siehe DIN EN ISO 81714-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 19653:1994-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Struktur und Gliederung wurde geandert und von ISO 15081:2011 unverandert lbernommen;

b) Kurzzeichen entfallen, Festlegungen zur Erweiterung von Symbolen mit erlauternden Bezeichnungen
enthalt Abschnitt 3;

c) fiur einige Gerate und Anlagenteile wurden die Symbole geandert und an die international glltigen
Symbole angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN 19653: 1960-09, 1975-05, 1994-11

Documents
Document Sharin%Hub

Full document details: DIN ISO 15081:2015-02


http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-15081-2015-02
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-15081-2015-02

DIN 1SO 15081:2015-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8224-1, Mobile Beregnungsmaschinen — Teil 1: Betriebskennwerte und Prtifverfahren fiir Labor-
und Felduntersuchungen

DIN EN ISO 9261, Landwirtschaftliche Bewésserungsausristung — Tropfer und Tropfrohre — Anforderungen
und Priifmethoden

DIN EN ISO 11545, Landwirtschaftliche Bewésserungsausristung — Kreis- und Linearberegnungsmaschinen
mit Diisen oder Regnern — Bestimmung der Gleichférmigkeit der Wasserverteilung

DIN EN ISO 81714-1, Gestaltung von graphischen Symbolen fiir die Anwendung in der technischen
Produktdokumentation — Teil 1: Grundregeln
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Agrartechnik —
Graphische Symbole flir unter Druck stehende
Bewadsserungssysteme

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt graphische Symbole fiir die Darstellung unter Druck stehender landwirtschaftlicher
Bewasserungsinstallationen in Zeichnungen und Leitungsplanen fest. Es handelt sich um eine
anwendungsbezogene Sammlung von Symbolen aus der Internationalen Normenreihe ISO 14617.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 81714-1, Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products — Part 1: Basic
rules

3 Aligemeine Regeln

Eine Gruppe von Geraten/Komponenten wird durch ein allgemeines Symbol dargestellt. Dieses allgemeine
Symbol muss fir jede spezielle Komponente der Gruppe vervollstandigt werden.

In dieser Internationalen Norm werden diverse Baugruppen aus Stellantrieben mit Ventilen nur im allgemeinen
Symbol fir Ventile dargestellt (siehe 6.1.1), kdnnen aber verschiedene Ventiltypen antreiben.

Fir eine genauere Darstellung konnen diese Grundsymbole daher mit Bezeichnungen kombiniert werden,
deren Bedeutung in einer Beschreibung erlautert wird, oder es kann von den Grundsymbolen ausgehend ein
System aus genaueren Symbolen erarbeitet werden.

Die graphischen Symbole in dieser Internationalen Norm wurden entsprechend den Grundregeln in
ISO 81714-1 entworfen. Beim Entwurf neuer Symbole, z. B. bei einer Kombination von Symbolen aus dem
vorliegenden Dokument, sind diese Grundregeln zu befolgen.

Mit dieser Internationalen Norm werden graphische Symbole festgelegt, die in erster Linie fir

Bewasserungsanlagen verwendet werden sollen. Zusatzliche graphische Symbole fir Diagramme sind
ISO 14617 [17] zu entnehmen.
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