DEUTSCHE NORM Oktober 2019

DIN ISO 15152 D | N

ICS 65.160 Ersatz fiir
DIN ISO 15152:2005-02

Tabak -

Bestimmung des Gesamtalkaloidgehaltes als Nikotin -
Kontinuierliches Durchflussverfahren

(ISO 15152:2003 + Amd.1:2012 + Amd.2:2018)

Tobacco -
Determination of the content of total alkaloids as nicotine -
Continuous-flow analysis method (ISO 15152:2003 + Amd.1:2012 + Amd.2:2018)

Tabac -
Détermination de la teneur en alcaloides totaux exprimés en nicotine -
Méthode par analyse en flux continu (ISO 15152:2003 + Amd.1:2012 + Amd.2:2018)

Gesamtumfang 18 Seiten

DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)

Poctiments-

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 15152:2019-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-15152-2019-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-15152-2019-10

DINISO 15152:2019-10

Inhalt
Seite

Nationales Vorwort e ——— 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise 4
0] 00 o 5
D0 3T (3L 6
1 Anwendungsbereich.......om. 7
2 Normative VerweiSungen ........cocurmssmssssssssssssssssssssssssssssassens 7
3 KUrzbeSCRIeibUNG ... s s a s s 7
4 SicherheitSVOrKeNIUNGEeN ... e e e 7
5 L0011 1110 €= =) 4 10
5.1 Polyoxyethylenlaurylether (Brij-35-LOSUNE)....cccoummmmsmmmsmnmsmssnsmsssssssssssssssssssnsens 10
5.2 Pufferlosung A ... 10
5.3 PUSfETrIOSUNG B ..o asassss s sassss s s ansses 10
5.4 Chloramin-T-Lésung (N-Chlor-4-methylbenzolsulfonamid-Natriumsalz),

(043 EX 0723 3 BINT0 1, 1AM (131F: ) 00 R 0 X 0 s 10
5.5 Cyanid-NeutralisationsloSung A......cummmmmsmmssssssssssssssseess 10
5.6 Cyanid-Neutralisationslosung B e ——————— 10
5.7 Alternative Neutralisationslosung C e ————————— 11
5.8 ¢ Kaliumcyanidlosung (KCN)......c.oouemmemessesssessmessesssesssesssesssessesans 11
5.9 ¢ Nikotinhydrogentartrat [CqgH14N2(C4Hg0g)2 - 2H20] 11
5.10 NiKotin-StandardlfSUNGEN ... ererressessssesssesssesssessssssesases 11
5.10.1 STAIMIMIOSUIEG «.cvvvrreserssnesssessssesssessssesssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssessssssssesnesssnssnsssssssssesssnssssssssnssssesss 11
5.10.2 3] ArbeitsstandardlOSUNGEN ........ouceeesresssesssesssesssessssesssesssnes 11
6 ) o LT 11
6.1 Durchflussanalysator, bestehend aus........cc———— 11
6.2 Gewundene Mischkapillare zur Chlorcyan-Erzeugung 12
7 LD 1D gl 0 U1 1D 12
7.1 Herstellen der Proben fiir die ANalySe ... 12
7.2 o0 T 101 1 12
7.3 Herstellung des PriiffeXtraktes.....mmmmmmsssssns .12
8 N L3 o1 1 13
9 Wiederholprazision und Vergleichprazision ... 13
10 UntersuchungsberiCht ... ————————————— 14
Anhang A (informativ) Angaben iiber alternative Analysenverfahren ... 15
Anhang B (informativ) Beispiel eines DurchflussanalySators......ssssssss 16
Anhang C (informativ) Herstellen einer 5-fach gewundenen Mischkapillare ........covinnsnensscssssens 17
Literaturhinweise.......coumn . 18

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 15152:2019-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-15152-2019-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-15152-2019-10

DINISO 15152:2019-10

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 15152:2003 + Amd.1:2012 + Amd.2:2018 wurde vom ISO/TC 126 ,Tobacco and
tobacco products”, Unterkomitee SC 2, Leaf tobacco” (Sekretariat: Tiirkei und China) ausgearbeitet.

Der Arbeitsausschuss NA 057-04-01 AA ,Tabak und Tabakerzeugnisse im DIN-Normenausschuss
Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) beschloss die Ergidnzung der im Jahr 2005
erschienenen DIN ISO 15152 durch die Aufnahme der im Jahr 2012 und 2018 erschienenen Anderungen der
[SO 15152.

Zur Bestimmung des Nikotingehaltes in Tabak und Tabakerzeugnissen existieren drei Normen, die unter-
schiedlichen Prinzipien folgen:

— der Spektralphotometrie;
— der Gaschromatographie;
— dem kontinuierlichen Durchflussverfahren.

Nach der aus dem internationalen Normenwerk tibernommenen nationalen Norm DIN ISO 2881 werden die
Gesamtalkaloide spektralphotometrisch bestimmt, nach DIN 10373 ausschliefRlich der Nikotingehalt auf
gaschromatographischer Basis und bei der vorliegenden Norm die Gesamtalkaloide auf Basis des kontinuier-
lichen Durchflussverfahrens. Bei einigen Tabaksorten konnen gelegentlich Differenzen zwischen den Ergeb-
nissen auftreten, wenn geringfligige Mengen anderer Alkaloide neben Nikotin auftreten.

Anfang und Ende von neuem oder geindertem Text durch die Anderungen 1 bzw. 2 werden durch die

Markierungen bzw. angezeigt.

Fiir das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende
deutsche Dokument hingewiesen:

[SO 13276 siche  DINISO 13276

Anderungen

Gegentiber DIN ISO 15152:2005-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme eines Warnhinweises vor Abschnitt 1;

b) Uberarbeitung des Abschnitts 10 ,Untersuchungsbericht”;

c) neuer Unterabschnitt 5.7 fiir eine alternative Neutralisationslésung C ergdnzt; dadurch wurde die
Benummerung aller nachfolgenden Unterabschnitte aktualisiert;

d) Anhang B ,Beispiel eines Durchflussanalysators” iiberarbeitet;
e) Norm redaktionell iiberarbeitet und damit an die derzeit giiltigen Gestaltungsregeln angepasst.
Friihere Ausgaben

DIN ISO 15152:2005-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 13276, Tabak und Tabakerzeugnisse — Bestimmung der Nikotinreinheit — Gravimetrisches Verfahren
mit Kieselwolframsdure
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven,
Teil 2 erarbeitet.

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees besteht in dem Erarbeiten von Internationalen Normen. Die
von den Technischen Komitees angenommenen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedsorganisationen zur
Umfrage zur Verfiigung gestellt. Fiir eine Verdffentlichung als Internationale Norm wird eine Zustimmung
von mindestens 75 % der Mitgliedslander, die abgestimmt haben, benotigt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

ISO 15152 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 126, Tobacco and tobacco products, Unterkomitee SC 2,
Leaftobacco, erarbeitet.
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Einleitung

Eine CORESTA-Arbeitsgruppel untersuchte die verschiedenen allgemein angewandten Verfahren zur
Bestimmung des Gesamtalkaloidgehaltes in Tabak, um eines von diesen als ,CORESTA Recommended
Method“ zu iibernehmen. Zwei Verfahren wurden als ISO 2881 und als diese Internationale Norm
angenommen. Die zwischen 1989 und 1993 von der CORESTA-Arbeitsgruppe durchgefiihrten Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die beiden Verfahren fiir einige schwarze Tabaksorten oder solche Sorten, die
wesentliche Gehalte an anderen Alkaloiden als Nikotin enthalten, unterschiedliche Ergebnisse liefern
koénnen. Die Untersuchungen ergaben, dass diese Unterschiede auf der Tatsache beruhen konnen, dass die
Ausbeuten und Nachweisempfindlichkeiten der Verfahren fiir andere Alkaloide als Nikotin anders sind.

I) WARNUNG — Bei der Anwendung dieser Norm ist es maoglich, dass gefihrliche Substanzen,
Arbeitsginge und Gerite angewendet werden. Diese Norm erhebt nicht den Anspruch, dass alle mit
ihrer Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme angesprochen werden. Es liegt in der
Verantwortung des Labors, geeignete Vorkehrungen zum Schutz des Personals vor potenziell
gesundheitsschiddlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Exposition gegeniiber
gefahrlichen Chemikalien zu treffen, um sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden.

1 CORESTA: Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 15152:2019-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-15152-2019-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-15152-2019-10

