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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 15380:2023, die vom Tech-
nischen Komitee ISO/TC 28 , Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic
sources” erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA062-06-51AA ,Anforderun-
gen an Schmierdle und sonstige Ole“ im Fachausschuss Mineralol- und Brennstoffnormung (FAM) des
DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 1817 siehe  DINISO 1817

ISO 2049 siehe  DINISO 2049

[SO 2160 siehe  DINENISO 2160
[SO 2592 siehe  DINENISO 2592
ISO 2909 siehe  DINISO 2909

ISO 3016 siehe  DINENISO3016
[SO 3104 siehe  DINENISO 3104
IS0 3170 siehe  DINENISO3170
ISO 3448 siche  DINISO 3448

ISO 3675 siehe  DINENISO 3675
1SO04259-1 siehe  DINENISO 4259-1
[SO4259-2 siehe  DINENISO 4259-2
[S04259-3 siehe  DINENISO 4259-3
ISO 4259-4 sieche  DINENISO 4259-4
[SO4263-1 sieche  DINENISO4263-1
[SO 4263-3 siehe  DINENISO 4263-3
ISO 6245 siehe  DINENISO 6245
IS0 6341 siche  DINENISO 6341
[SO 6614 siehe  DINISO 6614

[SO 6618 siehe  DINISO 6618

ISO 6743-4 siche  DINENISO 6743-4
ISO 7120 siehe  DINISO 7120

ISO 7346-2 sieche  DINENISO 7346-2
[SO 8192 siehe  DINENISO 8192
IS0 9120 siehe  DINIS09120

IS0 9439 siehe  DINENISO 9439
[SO 12185 siehe  DINENISO 12185
[SO 12922 siehe  DINENISO 12922
[SO 12937 siehe  DINENISO 12937
ISO 13226 siehe  DINISO 13226
[SO13357-1 siehe  DINISO13357-1
[SO13357-2 siehe  DINISO13357-2
[SO 14593 siehe  DINENISO 14593
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[SO 14635-1 siehe  DINISO 14635-1
[SO 20763 siehe  DINENISO 20763
ISO/IEC17025 siehe  DINENISO/IEC17025

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 15380:2020-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 3 ,Begriffe“ und Abschnitt 6 ,Prazision” hinzugefiigt;

b) Streichung von Anhang B und Anhang C;

c) Aktualisierung der Umweltanforderungen fiir umweltvertragliche Produkte;

d) Prazisierung hinsichtlich der Stufen der Filtrierbarkeitspriifungen, nass und trocken.
Friihere Ausgaben

DIN ISO 15380: 2004-05, 2020-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2160, Mineraldlerzeugnisse — Korrosionswirkung auf Kupfer — Kupferstreifenpriifung

DIN EN ISO 2592, Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Flamm- und
Brennpunktes — Verfahren mit offenem Tiegel nach Cleveland

DIN EN ISO 3016, Mineralélerzeugnisse und verwandte Produkte mit natiirlichem oder synthetischem
Ursprung — Bestimmung des Pourpoints

DIN EN ISO 3104, Mineralélerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Fliissigkeiten — Bestimmung der
kinematischen Viskositdt und Berechnung der dynamischen Viskositdt

DIN EN ISO 3170, Fliissige Mineraldlerzeugnisse — Manuelle Probenahme

DIN EN ISO 3675, Rohdl und fliissige Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Dichte im Labor —
Ardometer-Verfahren

DIN EN ISO 4259-1, Mineraldlerzeugnisse — Prdzision von Messverfahren und Ergebnissen — Teil 1:
Bestimmung der Prdzisionsdaten von Priifverfahren

DIN EN ISO 4259-2, Mineraldlerzeugnisse — Prdzision von Messverfahren und Ergebnissen — Teil 2:
Anwendung der Prdzisionsdaten von Priifverfahren

DIN EN ISO 4259-3, Mineralélerzeugnisse — Prdizision von Messverfahren und Ergebnissen — Teil 3: Monitoring
und Management veréffentlichter Prdzisionsdaten in Bezug auf Priifverfahren

DIN EN ISO 4259-4, Mineralélerzeugnisse — Prdzision von Messverfahren und Ergebnissen — Teil 4:
Verwendung von Kontrollkarten zur Validierung des Status der statistischen Kontrolle bei der Durchfiihrung von

genormten Priifverfahren in einem einzelnen Labor

DIN EN ISO 4263-1, Mineralélerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Alterungsverhaltens von
inhibierten Olen und Fliissigkeiten — TOST-Verfahren — Teil 1: Verfahren fiir Mineraldle

DIN EN ISO 4263-3, Mineralélerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Alterungsverhaltens von
inhibierten Olen und Fliissigkeiten unter Anwendung des TOST-Verfahrens — Teil 3: Wasserfreies Verfahren fiir
synthetische Druckfliissigkeiten

DIN EN ISO 6245, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Asche

DIN EN ISO 6341, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Hemmung der Beweglichkeit von Daphnia magna
Straus (Cladocera, Crustacea) — Akuter Toxizitcits-Test

DIN EN ISO 6743-4, Schmierstoffe, Industrieéle und verwandte Erzeugnisse (Klasse L) — Klassifizierung —
Teil 4: Familie H (Hydraulische Systeme)

DIN EN ISO 7346-2, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der akuten letalen Toxizitdt von Substanzen
gegentiiber einem StifSwasserfisch [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] — Teil 2:
Semistatisches Verfahren

DIN EN ISO 8192, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Hemmung des Sauerstoffverbrauchs von
Belebtschlamm nach Kohlenstoff- und Ammonium-Oxidation
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DIN EN ISO 9439, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der vollstindigen aeroben biologischen Abbaubarkeit
organischer Stoffe im wdssrigen Medium — Verfahren mit Kohlenstoffdioxid-Messung

DIN EN ISO 12185, Rohél und Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Dichte — U-Rohr-Oszillationsverfahren

DIN EN ISO 12922, Schmierstoffe, Industriedle und verwandte Produkte (Klasse L) — Familie H (Hydraulische
Systeme) — Anforderungen an Druckfliissigkeiten in den Kategorien HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR und HFDU

DIN EN ISO 12937, Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Wassergehaltes — Coulometrische Titration nach
Karl Fischer

DIN EN ISO 14593, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der vollstdndigen biologischen Abbaubarkeit
organischer Substanzen im wdssrigen Medium — Verfahren mittels Bestimmung des anorganischen Kohlenstoffs

in geschlossenen Flaschen (CO,-Headspace-Test)

DIN EN ISO 20763, Mineralélerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des
Verschleifsschutzvermdgens von Druckfliissigkeiten — Priifung in der Fliigelzellenpumpe

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

DIN ISO 1817, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber
Fliissigkeiten

DIN ISO 2049, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Farbe (ASTM-Skala)
DIN ISO 2909, Mineralélerzeugnisse — Berechnung des Viskositdtsindex aus der kinematischen Viskositdt
DIN ISO 3448, Fliissige Industrie-Schmierstoffe — 1SO-Viskositdtsklassifikation

DIN ISO 6614, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung des Wasserabscheidevermégens von Mineralélen und
synthetischen Fliissigkeiten

DIN ISO 6618, Mineralélerzeugnisse und Schmierstoffe — Bestimmung von Sdure- oder Basenzahl —
Farbindikator-Titration

DIN ISO 7120, Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe — Mineraléle und andere Fliissigkeiten — Bestimmung
der Korrosionsschutzeigenschaften in Gegenwart von Wasser

DIN IS0 9120, Mineralélerzeugnisse und verwandte Produkte — Bestimmung des Luftabscheidevermégens von
Dampfturbinen- und anderen Olen — Impinger-Verfahren

DIN ISO 13226, Elastomere — Standard-Referenz-Elastomere (SREs) zur Charakterisierung des Verhaltens von
Fliissigkeiten auf Elastomere

DIN IS0 13357-1, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Filtrierbarkeit von Schmierélen — Teil 1: Verfahren
fiir Ole in Gegenwart von Wasser

DINISO 13357-2, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Filtrierbarkeit von Schmierélen — Teil 2: Verfahren
fiir trockene Ole

DIN ISO 14635-1, Zahnrdder — FZG-Priifverfahren — Teil 1: FZG-Priifverfahren A/8,3/90 zur Bestimmung der
relativen Fresstragfdhigkeit von Schmierélen
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinsti-
tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, fiir
welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-
falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC Directives, Teil 1, beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC Directives, Teil 2, erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

ISO weist auf die Moglichkeit hin, dass die Anwendung dieses Dokuments mit der Verwendung eines oder
mehrerer Patente verbunden sein kann. ISO bezieht jedoch in dieser Hinsicht keinerlei Stellung beziiglich
Nachweis, Gultigkeit oder Anwendbarkeit jeglicher beanspruchten Patentrechte. Zum Zeitpunkt der Veroffent-
lichung dieses Dokuments lag ISO keine Mitteilung liber ein Patent bzw. mehrere Patente vor, welche/s zur
Umsetzung dieses Dokuments erforderlich sein konnte/n. Anwender werden jedoch darauf hingewiesen, dass
dies moglicherweise nicht der aktuelle Informationsstand ist. Dieser kann jedoch der Patentdatenbank unter
www.iso.org/patents entnommen werden. [SO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung [SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Petroleum and related products, fuels and lub-
ricants from natural or synthetic sources”, Unterkomitee SC 4 ,Classifications and specifications", erarbeitet.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 15380:2016), die technisch tiberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen sind folgende:

— Ergdnzung von Abschnitt 3 und Abschnitt 6;

— Streichung von Anhang B und Anhang C;

— Aktualisierung der Umweltanforderungen fiir umweltvertragliche Produkte;

— Prazisierung hinsichtlich der Stufen der Filtrierbarkeitspriifungen, nass und trocken.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.
html zu finden.
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Einleitung

Die Anforderungen an Hydraulikfliissigkeiten auf der Basis von Mineraldl (H) sind in ISO 11158 beschrieben
und ISO 12922 legt die Anforderungen an schwerentflammbare Hydraulikfliissigkeiten (HF) fest. Dieses Doku-
ment enthalt die Anforderungen an umweltvertragliche Hydraulikfliissigkeiten (HE). Diese Fliissigkeiten sind
biologisch abbaubar und von geringer Okotoxizitit. Sie wurden entwickelt, um die Einwirkung auf die Umwelt
im Falle von Leckagen zu minimieren.

Tabelle A.1 enthélt Richtlinien fiir den Wechsel von Hydraulikfliissigkeiten auf Mineral6lbasis zu umweltver-
traglichen Hydraulikfliissigkeiten.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an umweltvertragliche Hydraulikfliissigkeiten fest und ist fiir
hydraulische Systeme bestimmt, insbesondere fiir hydraulische Antriebssysteme. Ziel dieses Dokuments
ist es, Lieferanten und Endverbraucher umweltvertraglicher Hydraulikfliissigkeiten anzuleiten und Anfor-
derungen bereitzustellen sowie Erstausriistern hydraulischer Systeme und Anlagen eine Orientierung zu
geben.

Dieses Dokument legt Anforderungen fiir umweltvertragliche Hydraulikfliissigkeiten zum Zeitpunkt der Anlie-
ferung fest.

ISO 6743-4 legt die Klassifikation von Hydraulikfliissigkeiten fest. Dieses Dokument ist anwendbar auf die
von ISO 6743-4 abgedeckten vier Kategorien umweltvertraglicher Hydraulikfliissigkeiten: HETG (Triglyzer-

ide), HEPG (Polyglykole), HEES (synthetische Ester) und HEPR (Polyalphaolefine und andere synthetische Koh-
lenwasserstoffe).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

ISO 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids

ISO 2049, Petroleum products — Determination of colour (ASTM scale)

ISO 2160, Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test

[SO 2592, Petroleum and related products — Determination of flash and fire points — Cleveland open cup
method

ISO 2909, Petroleum products — Calculation of viscosity index from kinematic viscosity
[SO 3016, Petroleum and related products from natural or synthetic sources — Determination of pour point

[SO 3104, Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and
calculation of dynamic viscosity

IS0 3170, Petroleum liquids — Manual sampling
[SO 3448, Industrial liquid lubricants — 1SO viscosity classification

[SO 3675, Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density —
Hydrometer method

[SO 4259-1, Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results — Part 1:
Determination of precision data in relation to methods of test

IS0 4259-2, Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results — Part 2:
Interpretation and application of precision data in relation to methods of test

IS0 4259-3, Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results — Part 3:
Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test
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