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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2023-12-01.
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Nationales Vorwort

Internationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich

Dieses Dokument wurde vom Unterkomitee SC 6 ,Indoor air“ des Technischen Komitees ISO/TC 146 ,Air
quality” erarbeitet. Obmannschaft und Sekretariat des SC 6 liegen bei Deutschland. An der Erstellung dieser
Norm war der Fachbereich 4 ,Umweltmesstechnik” der Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und
DIN-Normenausschuss mafdgeblich beteiligt.

Die einzelnen Teile der Reihe DIN ISO 16000 mit dem allgemeinen Titel Innenraumluftverunreinigungen,
konnen auf der Homepage des DIN eingesehen werden.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ppm und ppb, die in Deutschland nicht
zugelassen sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschiftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen nicht zulassig ist.
Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im amtlichen und geschaftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr
und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit anwenden.

Allgemeine und stoffspezifische Aspekte flir die Messplanung, die vor oder wahrend der Messung beachtet
werden sollten, sowie Messverfahren fiir einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen und Mikroorganismen in der
Innenraumluft sind in den einzelnen Teilen der ISO 16000 beschrieben.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO/IEC 17025  siehe DIN EN ISO/IEC 17025
EN ISO 5492 siehe DIN EN ISO 5492
EN ISO 8589 siehe DIN EN ISO 8589
EN ISO 8199 siehe DIN EN ISO 8199
EN ISO 9169 siehe DIN EN ISO 9169
1SO 12219-1 siehe DIN ISO 12219-1
1SO 12219-2 siehe DIN ISO 12219-2
1SO 11219-3 siehe DIN ISO 12219-3
1SO 12219-4 siehe DIN ISO 12219-4
1SO 12219-5 siehe DIN ISO 12219-5
1SO 12884 siehe DIN ISO 12884

ENV 13005 siehe DIN V ENV 13005
EN 14412 siehe DIN EN 14412
ENISO 16017-1  siehe DIN EN ISO 16017-1
ENISO 16017-2  siehe DIN EN ISO 16017-2

Anhdnge A und B sind lediglich informativer Bestandteil dieses Teils der ISO 16000.
Nationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich
Messplanerische Aspekte von Innenraumluftmessungen fiir einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen werden in den

einzelnen Blattern der Richtlinie VDI 4300 (siehe auch Abschnitt ,Nationaler Anhang NA“) behandelt. Zum
Teil dienten sie als alleinige Basisdokumente fiir die Erstellung einzelner Teile der ISO 16000 (z. B. bei der
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IS0 16000-1, ISO 16000-2, ISO 16000-5, ISO 16000-7, ISO 16000-12, ISO 16000-15, ISO 16000-16,
ISO 16000-17, ISO 16000-18 und ISO 16000-26). Die Messverfahren (Probenahme und Nachweisverfahren)
zur Bestimmung der jeweiligen Stoffe bzw. Stoffgruppen in der Innenraumluft werden in den Blattern der
Richtlinie VDI 4301 dargestellt. Messverfahren, die sowohl im Innenraumluft- als auch im Immissionsbereich
eingesetzt werden konnen, sind in weiteren VDI-Richtlinien beschrieben.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN ISO 16000-3:2013-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinweise beziiglich der Messung von Acrolein mit der beschriebenen Methode wurden herausgenommen,
da die Methode zur Messung von Acrolein ungeeignet ist.

Friihere Ausgaben

DIN ISO 16000-3: 2002-08, 2013-01

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 5492, Sensorische Analyse — Vokabular
DIN EN ISO 8589, Sensorische Analyse — Allgemeiner Leitfaden fiir die Gestaltung von Priifrdumen
DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN EN ISO 8199, Wasserbeschaffenheit — Allgemeine Anleitung zur Zdhlung von Mikroorganismen durch
Kulturverfahren

DIN EN ISO 9169, Luftbeschaffenheit — Definition und Ermittlung von VerfahrenskenngréfSen einer automa-
tischen Messeinrichtung

DIN ISO 12219-1, Innenraumluft von StrafSenfahrzeugen — Teil 1: Gesamtfahrzeugpriifkammer —
Spezifikation und Verfahren zur Bestimmung von fliichtigen organischen Verbindungen in der Fahrgastzelle

DIN ISO 12219-2, Innenraumluft von StrafSenfahrzeugen — Teil 2: Screeningverfahren fiir die Bestimmung von
fliichtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Probenbeutel-Verfahren

DIN ISO 12219-3, Innenraumluft von StrafSenfahrzeugen — Teil 3: Screeningverfahren fiir die Bestimmung von
fliichtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Mikropriifkammer-

Verfahren

DIN ISO 12219-4, Innenraumluft von StrafSenfahrzeugen — Teil 4: Verfahren fiir die Bestimmung von fliichtigen
organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Kleine-Priifkammer-Verfahren
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DIN ISO 12219-5, Innenraumluft von StrafSenfahrzeugen — Teil 5: Verfahren fiir die Bestimmung von fliichtigen
organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Statische-Priifkammer-Verfahren

DIN ISO 12884, Aufenluft — Bestimmung der Summe gasformiger und partikelgebundener polycyclischer
aromatischer Kohlenwasserstoffe — Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien und anschlie-
JSender gaschromatographischer/massenspektrometrischer Analyse

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen

DIN EN 14412, Innenraumluftqualitdt — Passivsammler zur Bestimmung der Konzentrationen von Gasen und
Ddmpfen — Anleitung zur Auswahl, Anwendung und Handhabung

DIN EN ISO 16017-1, Innenraumluft, AufSenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse fliichtiger
organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromatographie —
Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe

DIN EN ISO 16017-2, Innenraumluft, AufSenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse fliichtiger
organischer Verbindungen durch Sorptionsrohrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromatographie —
Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern

DIN ISO 16362, Aufenluft — Bestimmung partikelgebundener aromatischer Kohlenwasserstoffe mit Hoch-
leistungs-Fliissigkeitschromatographie

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

VDI 2464 Blatt 1, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten
Biphenylen (PCB) — GC/MS-Verfahren fiir PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180

VDI 2464 Blatt 2, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten
Biphenylen (PCB) — HR-GC/HR-MS-Verfahren fiir coplanare PCB

VDI 2464 Blatt 3, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polybromierten
Flammschutzmitteln
VDI 2464 Blatt 4, Messen von Immissionen; Messen von Innenraumluft — Messen von persistenten,

schwerfliichtigen Organohalogenverbindungen

VDI 3484 Blatt 1, Messen von gasférmigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Messen von Priifgasen — Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach dem Sulfit-Pararosanilin-Verfahren

VDI 3484 Blatt 2, Messen von gasformigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach der Acetylaceton-Methode

VDI 3498 Blatt 1, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten Dibenzo-
p-dioxinen und Dibenzofuranen — Verfahren mit grofSem Filter

VDI 3498 Blatt 2, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten Dibenzo-
p-dioxinen und Dibenzofuranen — Verfahren mit kleinem Filter

VDI 4252 Blatt 2, Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der Aufsenluft — Aktive Probenahme
von Bioaerosolen — Abscheidung von luftgetragenen Schimmelpilzen auf Gelatine/Polycarbonat-Filtern

VDI 4253 Blatt 2, Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der Aufdenluft — Verfahren zum

kulturellen Nachweis der Schimmelpilzkonzentrationen in der Luft — Indirektes Verfahren nach Probenahme
auf Gelatine/Polycarbonat-Filtern
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VDI 4300 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Allgemeine Aspekte der Messstrategie

VDI 4300 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAH), polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und
polychlorierte Biphenyle (PCB)

VDI 4300 Blatt 4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Pentachlorphenol (PCP) und
y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) in der Innenraumluft

VDI 4300 Blatt 5, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Stickstoffdioxid (NOZ2)

VDI 4300 Blatt 6, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir fllichtige organische
Verbindungen (VOC)

VDI 4300 Blatt 7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Bestimmung der Luftwechselzahl in
Innenrdumen

VDI 4300 Blatt 9, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Kohlendioxid (C02)

VDI 4300 Blatt 10, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie zum Nachweis von
Schimmelpilzen im Innenraum

VDI 4300 Blatt 11, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fir die Erfassung von
luftgetragenen Partikeln im Innenraum — Partikel mit einem Aquivalentdurchmesser < 2,5 uym

VDI 4301 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen der Stickstoffdioxidkonzentration —
Manuelles photometrisches Verfahren (Saltzman)

VDI 4301 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und
y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/MS-Verfahren

VDI 4301 Blatt 3, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und
y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/ECD-Verfahren

VDI 4301 Blatt4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pyrethroiden und
Piperonylbutoxid in Luft, Hausstaub und Lésemittel-Wischproben

VDI 4301 Blatt 5, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Flammschutzmitteln und
Weichmachern auf Basis phosphororganischer Verbindungen — Phosphorsdureester

VDI 4301 Blatt 6, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Phthalaten mit GC/MS
VDI 4301 Blatt 7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Carbonsduren
VDI 4302 Part 1, Geruchspriifung von Innenraumluft und Emissionen aus Innenraummaterialien; Grundlagen

VDI 4302 Part 2, Geruchspriifung von Innenraumluft und Emissionen aus Innenraummaterialien -- Priifstrategie
fiir Geruchspriifungen von Innenraumluft
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Vorwort

ISO (International Organisation fiir Normung) ist ein weltweiter Zusammenschluss von nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erarbeitung von Internationalen Normen wird
normalerweise durch technische Komitees von ISO durchgefiihrt. Jedes Mitgliedsorgan, das an einem Thema,
fiir das ein technisches Komitee eingerichtet wurde, interessiert ist, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. International Organisationen, staatliche und nicht staatliche, nehmen in Verbindung mit ISO
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet in allen Fragen der elektrotechnischen Normung eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die zur Erarbeitung dieses Dokumentes angewandt wurden und die fiir die Pflege vorgesehen
sind, werden in den ISO/IEC Richtlinien, Teil 1 beschrieben. Insbesondere sind die unterschiedlichen
Genehmigungskriterien zu beachten, die fiir die verschiedenen Arten von ISO-Dokumenten erforderlich sind.
Dieses Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den redaktionellen Regeln der ISO/IEC-Direktive, Teil 2
erstellt (siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokumentes Gegenstand von
Patentrechten sein koénnen. ISO ist nicht verantwortlich fiir die Identifizierung solcher Patentrechte.
Einzelheiten zu allen Patentrechten, die wahrend der Entwicklung des Dokumentes identifiziert wurden,
finden Sie in der Einleitung und/oder der ISO-Liste der eingegangenen Patentmeldungen (siehe
www.iso.org/patents).

Alle in diesem Dokument verwendeten Markennamen stellen eine Information fiir den Leser dar und stellen
keine Anerkennung derselben dar.

Eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, die Bedeutung von ISO-spezifischen Begriffen und
Ausdriicken im Zusammenhang mit der Konformitatsbewertung sowie Informationen tiber die Einhaltung der

Grundsatze der Welthandelsorganisation (WTO) bei den technischen Handelshemmnissen (TBT) durch ISO
finden Sie unter www.iso.org/iso/forword.html.

Dieses Dokument wurde vom technischen Komitee ISO/TC 146, Air quality, Unterkomitee SC 6, Indoor air,
erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe annulliert und ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 16000-3:2011), die technisch
liberarbeitet wurde.

Die wichtigsten Anderungen sind folgende:

— Kléarung der Eignung des Verfahrens fiir Acrolein-Messungen

Eine Liste alle Teile der ISO 16000-er Reihe finden Sie auf der ISO-Webseite.

Alle Riickmeldungen und Fragen zu diesem Dokument sollten an die nationale Normungsorganisation des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Gremien finden Sie unter
www.iso.org/members.html.
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Einleitung

Dieser Teil der ISO 16000 ist dazu gedacht, die Innenraumluft zu charakterisieren, wobei die einzusetzende
Probenahmestrategie in ISO 16000-2 beschrieben ist. Er ist anwendbar fiir Formaldehyd und andere
Carbonylverbindungen und wurde fiir 14 Aldehyde und Ketone getestet. Formaldehyd ist die einfachste
Carbonylverbindung mit einem Kohlenstoff-, einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen. In der
monomolekularen Form ist er ein farbloses, stechend riechendes, reaktives Gas. Er wird in der Produktion von
Harnstoff-Formaldehyd-Harzen, Klebern und Isolierschdumen eingesetzt. Emissionen aus Spanplatten und
Wandisolierungen sind die Hauptquellen fiir Formaldehyd in der Innenraumluft.

Formaldehyd wird gesammelt, indem Luft durch ein reaktives Medium gefiihrt wird, das die Verbindung in
ein Derivat mit geringerem Dampfdruck tiberfiihrt; dieses kann in dem Probenahmegerdt besser
zuriickgehalten werden. Aufierdem ist es einfach zu analysieren. In diesem Standard werden Formaldehyd
und andere Carbonylverbindungen durch Reaktion mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin, das auf einem Sorbens
aufgetragen ist, bestimmt. Die Verbindungen reagieren zu den entsprechenden Hydrazonen, die mit hoher
Empfindlichkeit, Prazision und Genauigkeit wiedergefunden und gemessen werden konnen. Andere
Carbonylverbindungen, die aus Losungsmitteln, Klebstoffen, Kosmetika und anderen Quellen in die Luft
emittiert werden konnen, konnen ebenfalls nach diesem Standard bestimmt werden.

Das Probenahmeverfahren basiert auf dem U.S.-EPA-Verfahren TO-11A[12].

Formaldehyd und bestimmte andere Carbonylverbindungen haben ein hohes toxisches Potenzial[15].

ISO 16017[7][8] und ISO 12219[2]-[6] behandeln ebenfalls Messverfahren fiir fliichtige organische
Verbindungen (VOC).

Anstelle der systematische IUPAC Nomenklatur, werden gebrauchliche Namen in diesem Dokument
verwendet. Einige der gleichwertigen Namen sind:

— Acetaldehyd: Ethanal

— Aceton: 2-Propanon

— Butyraldehyd: Butanal

— Capronaldehyd: Hexanal

— Formaldehyd: Methanal

— Isovaleraldehyd: 3-Methylbutanal

— Propionaldehyd: Propanal

— M-tolualdehyd: 3-Methylbenzaldehyd
— 0-Tolualdeyd: 2-Methylbenzaldehyd
— P-Tolualdehyd: 4-Methylbenzaldehyd

— Valeraldehyd: Pentanal
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WARNUNG — Personen, die diesen Standard anwenden, sollten mit der iiblichen Laborpraxis vertraut
sein. Dieses Dokument gibt nicht vor, irgendwelche Sicherheitsaspekte in Verbindung mit der
Anwendung der Norm anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses
Dokumentes, geeignete Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen zu ergreifen und die
Anwendbarkeit bei jeglichen behérdlichen Einschrinkungen vor dem Einsatz sicher zu stellen.

1 Anwendungsbereich

In diesem Dokument werden Anforderungen an ein Verfahren zur Bestimmung von Formaldehyd (HCHO) und
anderen Carbonylverbindungen (Aldehyde und Ketone) in der Luft festgelegt. Das Verfahren ist fiir
Formaldehyd spezifisch, mit Modifikationen aber kdnnen mindestens 12 weitere aromatische sowie gesattigte
und ungesattigte Carbonylverbindungen detektiert und quantifiziert werden. Das Verfahren ist geeignet zur
Bestimmung von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen im Konzentrationsbereich von ungefahr
einem Mikrogramm je Kubikmeter (1 ug/m3) bis zu einem Milligramm je Kubikmeter (1 mg/m3). Mit dem
Probenahmeverfahren wird ein zeitlich gemittelter Messwert bestimmt. Das Verfahren kann fiir die Langzeit-
(1 h bis 24 h) oder die Kurzzeitprobenahme (5 min bis 60 min) zur Bestimmung von Formaldehyd in der Luft
eingesetzt werden.

Dieser Standard beschreibt ein Probenahme- und Analysenverfahren fiir Formaldehyd und andere
Carbonylverbindungen in Luft mit Kartuschen, die ein mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin (DNPH) beschichtetes
Sorbens enthalten. Die nachfolgende Analyse erfolgt mit der Hochleistungsfliissigkeitschromatographie
(HPLC) und UV-Absorption [12][16]. Das Verfahren ist nicht fiir langerkettige oder ungesattigte
Carbonylverbindungen geeignet.

Dieser Teil der ISO 16000 ist fiir die folgenden Carbonylverbindungen anwendbar:

Acetaldehyd 2,5-Dimethylbenzaldehyd m-Tolualdehyd
Aceton Formaldehyd o-Tolualdehyd
Benzaldehyd Isovaleraldehyd p-Tolualdehyd
Butyraldehyd Propionaldehyd Valeraldehyd
Capronaldehyde

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt

nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
3 Begriffe
In diesem Dokument sind keine Begriffe aufgefiihrt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

Documents
Document Sharingj—lub

Full document details: DIN ISO 16000-3:2023-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-16000-3-2023-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-16000-3-2023-12

DIN ISO 16000-3:2023-12

4 Kurzbeschreibung

Bei dem in diesem Dokument spezifizierten Verfahren wird Luft durch Kartuschen gesaugt, die Kieselgel
enthalten, das mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin (DNPH) als Reagenz beschichtet ist. Das Prinzip des Verfahrens
basiert auf der spezifischen Reaktion der Carbonylgruppe mit DNPH im sauren Medium. Dabei bilden sich,
nach der in Bild 1 wiedergegebenen Reaktion, stabile Derivate. Mit Hilfe der
Hochleistungsfliissigkeitschromatographie (HPLC) mit UV-Detektor oder Diodenarraydetektor werden die
DNPH-Derivate auf die jeweiligen zugehorigen Aldehyde und Ketone untersucht. Der Nachweis ist auf andere
Carbonylverbindungen — wie in 10.3.5 skizziert — ausgeweitet worden.

Dieser Standard weist den Anwender an, wie Probenahmekartuschen durch das Einbringen von angesauertem
DNPH in jede Kartusche aus kommerziellen Kieselgel-Kartuschen (Chromatographie-Qualitdt) herzustellen
sind. Alternativ sind vorbeschichtete DNPH-Kieselgel-Kartuschen kommerziell erhaltlich. Diese werden
empfohlen, da sie generell durch die Herstellung von gleichmafdigerer Qualitit sind und geringere
Blindwertkonzentrationen haben. Bei Verwendung kommerzieller Kartuschen muss jedoch nachgewiesen
werden, dass diese die Verfahrenskriterien dieses Dokuments erfiillen. Ein weiterer Vorteil der
kommerziellen Kartuschen ist, dass diese mit Kieselgel mit grofderer Partikelgrofie, aus der ein geringerer
Druckabfall iiber die Kartusche resultiert, erhéltlich sind. Diese Kartuschen mit geringem Druckabfall kdnnen
fiir die Luftprobenahme mit batteriebetriebenen, personengetragenen Probenahmepumpen besser geeignet

sein.
NO, NO,
R R
\ H* \ _
C=0+H,N—HN NO, — C=N-—NH NO, +H,0
/ /
R R
Carbonylverbindung 2,4-Dinitrophenyl- DNPH-Derivat
(Aldehyd oder Keton) hydrazin (DNPH)
Legende

R, R'H, Alkyl-Gruppe, aromatische Gruppe

Bild 1 — Reaktion der Carbonylverbindungen zur Bildung von 2,4 Dinitrophenylhydrazonen

5 Beschrinkungen und Stéorungen
5.1 Allgemeines

Der in diesem Dokument beschriebene Probenahmevolumenstrom wurde bis 1,51/min validiert. Diese
Volumenstrombegrenzung ergibt sich prinzipiell aus dem hohen Druckabfall (> 8 kPa bei 1,0 /min) durch die
vom Anwender hergestellten Kieselgel-Kartuschen mit Partikelgréfien von 55 um bis 105 pm. Diese
Kartuschen sind nicht generell kompatibel mit denen, die bei der personenbezogenen Probenahme verwendet
werden und mit batteriebetriebenen Pumpen ausgestattet sind (z. B. solche, die von Industriehygienikern
eingesetzt werden).

Das Probenahmeverfahren mit festem Sorbens ist spezifisch fiir die Probenahme und Analyse von
Formaldehyd. Stérverbindungen bei diesem Verfahren sind bestimmte isomere Aldehyde und Ketone, die
beim Analysieren weiterer Aldehyde und Ketone vom HPLC-System nicht getrennt erfasst werden konnen.
Organische Verbindungen, die dieselbe Retentionszeit und eine signifikante Absorption bei 360 nm, wie das
DNPH-Derivat des Formaldehyds haben, storen. Solche Stérungen kénnen haufig durch Veranderung der
Trennungsbedingungen (z. B. durch den Einsatz alternativer HPLC-Saulen oder mobiler Phasenzusammen-
setzungen) beseitigt werden.
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Die Verunreinigung des DNPH-Reagenz mit Formaldehyd ist ein haufig anzutreffendes Problem. Das DNPH
muss durch mehrfache Umkristallisationen in Acetonitril (ACN) (UV-Qualitdt) gereinigt werden. Um die
Kristallgrofde zu maximieren, ist die Umkristallisation bei 40 °C bis 60 °C durch langsame Verdampfung des
Losemittels auszufiihren. Die Verunreinigungsgehalte des DNPH mit Carbonylverbindungen sind vor
Gebrauch mit der HPLC zu bestimmen und sollten unter 0,15 pg je Kartusche liegen.

Werden die DNPH-beschichteten Probenahmekartuschen direktem Sonnenlicht ausgesetzt, konnen Artefakte
auftreten. Dies ist zu vermeiden [17].

Das Verfahren kann nicht zur genauen Quantifizierung von Acrolein und Crotonaldehyd in der Luft eingesetzt
werden. Die ungenauen Ergebnisse fiir diese Verbindungen kénnen sich durch die Bildung von mehrfachen
Derivat-Peaks und instabilen Peakverhaltnissen ergeben [18].

Stickstoffdioxid reagiert mit DNPH. Hohe NO2-Konzentrationen (zum Beispiel bei Gasherden) kdnnen dadurch
Probleme verursachen, dass, abhdngig von der HPLC-S4dule und den -Parametern, die Retentionszeit des Nitro
DNPH Derivats dhnlich der des DNPH-Formaldehyd-Derivats sein kann [13][14][19].

5.2 0zon-Stérung

Wenn der Verdacht besteht, dass ungewdhnlich hohe Ozonkonzentrationen im Probenahmebereich vorliegen
kénnten (z. B. durch Biirokopierer), so sollten spezielle Vorkehrungen getroffen werden. Es hat sich gezeigt,
dass Ozon auf Grund seiner Reaktion mit DNPH und seinen Derivaten (Hydrazonen) in der Kartusche negativ
stort[20]. Die Starke der Storung hangt von den zeitlichen Konzentrationsverdanderungen sowohl des Ozons
als auch der Carbonylverbindungen sowie von der Probenahmedauer ab. Eine signifikante negative Storung
durch Ozon wurde sogar bei Formaldehyd- und Ozonkonzentrationen beobachtet, wie sie fiir saubere
Aufenluft typisch sind (d. h. 2 pg/m3 und 80 pg/m3) [19]. Auf die Gegenwart von Ozon in der Probe kann
leicht durch das Auftreten von neuen Verbindungen mit Retentionszeiten kiirzer als die des Hydrazons vom
Formaldehyd bei der Analyse geschlossen werden. In Bild 2 werden die Chromatogramme von Proben eines
mit Formaldehyd dotierten Luftstroms mit und ohne Ozon wiedergegeben.
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I
3 A
591 1N\ /
2
m
3
B
U /
1 | 1 | 1 | 1 1 1 |
0 2 4 6 8 10 t/min
Legende
A relative Absorption 1 unbekannt
t Zeit 2 DNPH
A mit Ozon 3  Formaldehyd
B ohne Ozon 4  Acetaldehyd

Bild 2 — Formaldehyd-Kartuschenproben aus einem Luftstrom mit und ohne Ozon

Die direkteste Losung beziiglich der Ozonstorung ist die Entfernung des Ozons bevor die Probenahmeluft die
Kartusche erreicht. Dies kann durch den Einsatz eines Ozon-Denuders oder -Scrubbers, der vor die Kartusche
gesetzt wird, erreicht werden. Sowohl Ozon-Denuder als auch Ozon-Scrubber sind kommerziell erhaltlich. Ein
Denuder kann aus einem 1 m langen Kupferrohr mit einem Aufdendurchmesser von 0,64 cm und einem
Innendurchmesser von 0,46 cm hergestellt werden, indem eine wassrige, kaliumiodid-gesattigte Losung fiir
einige Minuten (z. B. 5 min) eingefiillt wird. Nach dem Ablassen der wassrigen Lésung wird das Kupferrohr
mit sauberer Luft oder Stickstoff fiir etwa 1 h getrocknet. Der beschriebene Ozon-Denuder kann bis zu einer
Ozonkonzentration von ungefihr 200 pg Ozon/m3h in der Probenluft eingesetzt werden. Priifaldehyde
(Formaldehyd, Acetaldehyd, Propionaldehyd, Benzaldehyd und p-Tolualdehyd), die dynamisch einem
Auflenluft-Probenahmestrom zugesetzt wurden, durchliefen den Ozon-Denuder praktisch ohne Verluste [21].
Kommerzielle Ozon-Scrubber, die aus Kartuschen, die mit 300 mg bis 500 mg kdrnigem Kaliumiodid gefiillt
sind, bestehen sind ebenfalls zur effektiven Ozonentfernung geeignet [22].

6 Sicherheitsvorkehrungen

2,4-Dinitrophenylhydrazin ist im trockenen Zustand explosiv und muss mit dufderster Vorsicht gehandhabt
werden. Es ist auch toxisch (LDg,-rate = 654 mg/kg), hat sich in einigen Tests als mutagen erwiesen und reizt

die Augen und die Haut.

Bei Konzentrationen unter 68 % Massenanteil ist Perchlorsdure bestdndig und bei Raumtemperatur nicht
oxidierend. Bei Temperaturen oberhalb von 160 °C jedoch wird sie rasch dehydriert und kann in Verbindung
mit Alkohol, Holz, Cellulose und anderem oxidierbarem Material Explosionen hervorrufen. Sie sollte an einem
kiihlen, trockenen Ort verwahrt und nur unter einem Chemikalienabzug mit Vorsicht verwendet werden.
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