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Nationales Vorwort 

Diese Deutsche Norm ist die Übersetzung der Internationalen Norm ISO 16030, die unter Federführung der 
deutschen Experten des Arbeitsausschusses NAM 236-21 �Pneumatik� im Normenausschuss Maschinenbau 
(NAM) in der Arbeitsgruppe ISO/TC 131/-/WG 3 erarbeitet wurde. Sie enthält auch bereits die Änderung 1 zur 
Internationalen Norm. 

Diese Norm war erforderlich, um der Miniaturisierung in der Pneumatik gerecht zu werden. Dies ist auch der 
Grund dafür, dass unterhalb der Anschlussgröße G 1/8 metrische Gewinde in den Größen M 3, M 5 und M 7 
ergänzt wurden. 

Es ist zu beachten, dass einige Elemente dieser Internationalen Norm Patentrechten unterliegen können. DIN 
ist nicht dafür zuständig, irgendwelche oder alle solcher Patentrechte zu identifizieren. 

Die Hinweise aus der Fußnote 2 auf Seite 4 und der Fußnote 3 auf Seite 16 sind nicht mehr relevant, da die 
Normen mittlerweile erschienen sind. 

Für die in Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als 
DIN ISO oder als DIN EN ISO mit gleicher Zählnummer veröffentlicht sind, wird im Folgenden auf die 
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 3448 ähnlich DIN 51519; 

ISO 8778 keine entsprechende Deutsche Norm; 

ISO 7-1 keine nationalen Entsprechungen; 

ISO 7-2 keine nationalen Entsprechungen; 

ISO 1179 keine nationalen Entsprechungen; 

ISO 4414 keine nationalen Entsprechungen; 

ISO 14743 keine nationalen Entsprechungen. 

Die zitierte Europäische Norm ist als DIN-EN-Norm mit gleicher Zählnummer veröffentlicht. 

 

 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

 

DIN 51519, Schmierstoffe � ISO-Viskositätsklassifikation für flüssige Industrie-Schmierstoffe 
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Fluidtechnik � Pneumatik-Leitungsanschlüsse � 
Einschraubloch und Einschraubzapfen (ISO 16030:2001 + Amd. 1:2005) 

Einleitung 

In Pneumatikanlagen wird Energie durch ein unter Druck stehendes Gas übertragen und der Energiefluss 
gesteuert oder geregelt. 

Bauteile werden an ihren mit Gewinde versehenen Anschlussöffnungen durch Rohr- oder Schlauchleitungen 
miteinander verbunden. Die Anschlussöffnungen sind integraler Bestandteil fluidtechnischer Bauteile, wie 
Ventile, Zylinder und Filter. 

In der Vergangenheit wurden in Pneumatikanlagen verschiedene Gewinde und Anschlusssysteme (z. B. 
ISO 7-1 und ISO 1179:1981) verwendet. Weitere Informationen über den Zusammenhang jener Normen und 
dieser Internationalen Norm sind im Anwendungsbereich zu ersehen. Wenn die Verwendung von Trapez-
Außengewinde nach ISO 7-1 für die Verbindung pneumatischer Bauteile mit Innengewinde vorgesehen ist, 
sollten die Einschraublöcher dieser Bauteile nach ISO 1179:1981 ausgeführt sein. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt die Abmessungen und die Leistungsmerkmale für Einschraublöcher und 
Einschraubzapfen mit parallelen Gewinden für pneumatische Anwendungen fest. 

Sie spezifiziert wieder verwendbare und unverlierbare Dichtungen für leckagefreie Verbindungen im Druck-
bereich von �0,09 MPa (�0,9 bar1) bis 1,6 MPa (16 bar).  

Für Neukonstruktionen von Einschraublöchern oder Einschraubzapfen in pneumatischen Anwendungen ist 
ausschließlich diese Internationale Norm anzuwenden. 

Einschraublöcher und Einschraubzapfen nach dieser Internationalen Norm sind nicht für die Kombination mit 
Einschraublöchern und Einschraubzapfen nach ISO 1179 oder mit Gewinden nach ISO 7-1 vorgesehen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text 
Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spätere Änderungen oder 
Überarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten, 
die Möglichkeit zu prüfen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen 
Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen 
normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC führen Verzeichnisse der gültigen Internationalen 
Normen.  

ISO 228-1, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads � Part 1: Dimensions, 
tolerances and designation 

ISO 261, ISO general purpose metric screw threads � General plan 

ISO 3448, Industrial liquid lubricants � ISO viscosity classification 

ISO 5598, Fluid power systems and components � Vocabulary 

ISO 87782) , Pneumatic fluid power � Standard reference atmosphere 

                                                      

1) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2 

2) Veröffentlichung beabsichtigt (Revision von ISO 8778:1990). 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5598. 

4 Maße und Toleranzen 

4.1 Für Einschraublöcher gelten die in Bild 1 gezeigten und in Tabelle 1 aufgelisteten Abmessungen. 

4.2 Für Einschraubzapfen gelten die in Bild 2 gezeigten und in Tabelle 2 aufgelisteten Abmessungen. Das 
Dichtungselement ist integraler Bestandteil des Einschraubzapfens. Beispiele für verschiedene Dichtungs-
arten werden im Anhang A gezeigt.  

5 Leistungsanforderungen 

5.1 Betriebsdruckbereich 

Die Einschraublöcher, Einschraubzapfen und Dichtungen müssen für einen Betriebsdruck zwischen  
�0,09 MPa (�0,9 bar) und 1,6 MPa (16 bar) ausgelegt sein. Sollte dies aufgrund der verwendeten Materialien 
nicht möglich sein, ist der Betriebsdruckbereich durch den Hersteller zu spezifizieren. 

Es ist sicherzustellen, dass die Einschraublöcher mit genügend Material umgeben sind, um dem anstehenden 
Druck standzuhalten. 

5.2 Betriebstemperaturbereich 

Die Einschraublöcher, Einschraubzapfen und Dichtungen müssen für eine Betriebstemperatur zwischen  
�20 °C und +80 °C ausgelegt sein. Sollte dies aufgrund der verwendeten Materialien nicht möglich sein, ist 
der Betriebstemperaturbereich durch den Hersteller zu spezifizieren. 

5.3 Leistungsnachweis 

Die Einschraublöcher, Einschraubzapfen und Dichtungen müssen den Anforderungen von Abschnitt 6 
entsprechen oder diese übertreffen. 

5.4 Dichtungen 

Die Dichtungen müssen unverlierbar, wieder verwendbar und für einen Langzeiteinsatz ausgelegt sein. 
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