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Kautschuk und Latices

()
Z

Einteilung Kurzzeichen -~ o -
Identisch mit ISO 1629 : 1987 ISO 1629
Rubber and latices; Nomenclature; Identical with ISO 1629 : 1987 Ersatz fiir Ausgabe 10.81

Caoutchouc et latex; Nomenclature; Identique avec 1ISO 1629 : 1987

Die Internationale Norm ISO 1629, 2. Ausgabe 1987-12-01, ,Rubber and latices; Nomen-
clature®, ist unverandert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Der UnterausschuB NMP 430.1 ,Terminologie flir Kautschuk und Elastomere“ des Normenausschusses Materialpri-
fung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V. hat diese Norm ersteilt.

Sie ist die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 1629, die vom ISO/TC 45 ,Kautschuk und Kautschuk-
Erzeugnisse” (Sekretariat: BS|, London) erarbeitet wurde.

Der NMP 430.1 hat aus Griinden der internationaien Verstandigung beschlossen, die Internationale Norm ISO 1629 zu
libernehmen. Das in dieser Norm dargestellte Klassifizierungssystem, dem die chemische Zusammensetzung der
Polymerkette zugrunde liegt, gilt sowohl fur die wichtigsten Festkautschuke als auch fiir die entsprechenden wéBrigen
Dispersionen (Latices). Die nach diesem System gebildeten Kurzzeichen bestehen z.Z. aus 2 bis 5 Buchstaben, wovon
der letzte Buchstabe die chemische Zusammensetzung der Polymerkette charakterisiert und als Gruppenkennzeichen
gilt. Der bzw. die ihm vorangestellte(n) Buchstabe(n) bezeichnen das bzw. die Monomere(n), auf denen der betreffende
Kautschuk basiert. Es kann ein weiterer Buchstabe davorgesetzt werden, der Hinweise auf Besonderheiten des Poly-
mers gibt.

Die alphabetische Reihenfolge der Gruppenkennzeichen in Abschnitt 2.1 wird im weiteren Text nicht beibehalten; das
Gruppenkennzeichen N fehlt spéater véllig.

In Analogie zu X flir carboxylgruppenhaltige, B fir bromhaltige und C fiir chlorhaitige Polymere ist bei ISO/TC 45
beantragt worden, daB in eine Gberarbeitete Fassung von ISO 1629 ein Abschnitt 3.3.3 fiir hydrierte Kautschuke, z.B.
HNBR = hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, aufgenommen wird. Laut Addendum 1 ist fir die nachste Ausgabe
von ISO 1629 HNBR fiir hydrierten NBR und NBM fur vollstandig hydrierten NBR vorgesehen. Dem gleichen Adden-
dum ist zu entnehmen, daB bei der ndchsten Ausgabe in den Abschnitt 3.6 der Hinweis aufgenommen werden soll,
daB Kautschuke der T-Gruppe Ublicherweise als Polysulfidkautschuke bezeichnet werden.

Bei einer zukiinftigen Uberarbeitung der Internationalen Norm ISO 1629 soll ferner beantragt werden, in Deutschland
gebrauchliche Kurzzeichen in die Internationale Norm aufzunehmen. Dies gilt in erster Linie fiir Ethylen-Vinylacetat-
Copolymere und fiir Ethylen-Acrylat-Co- und Terpolymere sowie flr weitere bis dahin marktgangige Kautschuke. Fiir
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere wird das Kurzzeichen EVM vorgeschlagen, wie bereits im Nationalen Vorwort zur
DIN ISO 1629 vom Oktober 1981 gefordert. Es wéare die logisch konsequente Abklrzung fir einen Kautschuk der
M-Reihe, d.h. fiir einen Kautschuk mit einer gesattigten Kette vom Polymethylen-Typ auf Basis Ethylen (E) und Vinyl-
acetat (V) als Polymerisationskomponenten. Der Buchstabe A ist gemaB 1SO-Nomenklatur bereits durch Acrylat
besetzt (siche ACM, ANM oder ABR). In logischer Konsequenz daraus hat sich bereits fiir Ethylen-Ethylacrylat-Copoly-
mere das Kurzzeichen EAM eingefiihrt. Fur Ethylen-Vinylacetat-Copolymere ist zumindest im deutschsprachigen
Raum die Abkirzung EAM véllig ungebréuchlich.

Fur die als Gruppe 4 in die Internationale Norm ISO 1629 neu aufgenommenen thermoplastischen Elastomere wird
eine getrennte Norm vorgeschlagen. Es handelt sich hier um eine junge, noch in der Entwicklung befindliche Werk-
stoffklasse, die aufgrund ihres Eigenschaftsbildes nicht unter die Oberbegriffe ,Kautschuke und Latices* fallt. Im Ent-
wurf DIN 7724 wird diesem Umstand bereits Rechnung getragen. Elastomere und thermoplastische Elastomere wer-
den dort in Analogie zu Duroplasten und Thermoplasten als zwei unterschiedliche Gruppen behandelt.

Einzelne in dieser Norm aufgefiihrte Polymere werden auch im Kunststoffsektor eingesetzt und kénnen dann andere
Kurzzeichen entsprechend der Internationalen Norm 1SO 1043-1 : 1987 und DIN 7728 Teil 1 und Teil 2 tragen. Dies gilt
zum Beispiel fiir CM = chioriertes Polyethylen, CFM = Polychlortrifluorethylen, EPM = Ethylen-Propylen-Copolymere
und IM = Polyisobutylen. Diese Polymere haben bei Kennzeichnung mit einem Kunststoff-Kurzzeichen im allgemeinen
einen etwas anderen chemischen Aufbau, z.B. bezlglich des Monomerverhéltnisses, des Verzweigungsgrades, des
Chlorierungsgrades usw., und weisen infolgedessen dann ein kunststoffspezifisches Verhalten auf.
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Deutsche Ubersetzung

Kautschuk und Latices

Einteilung Kurzzeichen

Vorwort

Die 1SO (Internationale Organisation flir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1ISO. Jede Mitglieds-
kbrperschaft, die sich flr ein Thema interessiert, flir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwurfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zunachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskdrper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 1629 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Kautschuk und Kautschuk-Erzeugnisse”
erstellt.

Diese 2. Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe von ISO 1629 : 1976; die Abschnitte 2 und 3 wurden fachlich iberarbeitet, und
ein Abschnitt (iber die Kurzzeichen fir thermoplastische Elastomere wurde aufgenommen.

Die Anwender werden darauf hingewiesen, daB alle Internationalen Normen von Zeit zu Zeit Giberarbeitet werden. Jeder in
dieser Norm enthaltene Hinweis auf eine andere Internationale Norm bezieht sich, sofern nichts anderes angegeben ist,
auf die neueste Ausgabe der zitierten Norm.

Kautschuke mit Kohlenstoff, Sauerstoff und Stick-
stoff in der Polymerkette

Z Kautschuke mit Phosphor und Stickstoff in der
Polymerkette

1 Zweck und Anwendungsbereich U

1.1 Diese Internationale Norm fiihrt ein allgemeines
Klassifizierungssystem fir die wichtigsten Kautschukty-
pen in Form von Festkautschuk und Latex ein, das auf der
chemischen Zusammensetzung der Polymerkette basiert.

3 Kurzzeichen
3.1 Zur M-Gruppe gehbren Kautschuke mit einer

1.2 Zweck dieser Internationalen Norm ist es, die in der
Industrie, im Handel und bei Behdérden verwendeten
Begriffe einheitlich festzulegen; es ist nicht beabsichtigt,
einen Gegensatz zu bestehenden Handelsnamen und
Warenzeichen herzustellen, sondern eher diese zu
erganzen.

1.3 In technischen Abhandlungen oder Darstellungen
sollte, wenn méglich, der Name des Polymers verwendet
werden. Die Kurzzeichen sollten hinter den chemischen
Namen gesetzt werden, um sie bei weiteren Bezug-
nahmen zu verwenden.

2 Kautschukgruppen

2.1 Kautschuke in der Form von Festkautschuk und
Latex werden aufgrund der chemischen Zusammenset-
zung der Polymerkette in folgende Gruppen eingeteilt:

M Kautschuke mit einer gesattigten Kette vom Poly-
methylen-Typ

Kautschuke mit Stickstoff in der Polymerkette
Kautschuke mit Sauerstoff in der Polymerkette
Kautschuke mit Siloxangruppen in der Polymer-
kette

Kautschuke mit einer ungeséttigten Kohlenstoff-
kette, z.B. Naturkautschuk und synthetische
Kautschuke, die sich zumindest teilweise von kon-
jugierten Dienen ableiten

T Kautschuke mit Schwefel in der Polymerkette

) Doz

gesattigten Kette vom Polymethylen-Typ. Fir diese wird
die folgende Einteilung verwendet:

ACM Copolymer aus Ethylacryiat (oder anderen Acryla-
ten) mit einem geringen Anteil eines Monomers,
welches die Vulkanisation erleichtert (Ublicher-
weise als Acrylat-Kautschuk bezeichnet)

ANM Copolymer aus Ethylacrylat (oder anderen Acryla-
ten) und Acryinitril

CM  chloriertes Polyethylen

CFM Polychlortrifluorethylen’)

CSM chlorsulfoniertes Polyethylen

EAM Ethylen-Vinylacetat-Copolymer?)

EPDM Terpolymer aus Ethylen, Propylen und einem Dien
mit dem ungeséttigten Teil des Diens in der Sei-
tenkette

EPM Ethylen-Propylen-Copolymer

FPM Kautschuk mit Fluor und Fluoralkyl- oder Fluor-
alkoxy-Gruppen an der Polymerkette

IM Polyisobuten?)

1y In der vom ISO/TC 61 ,Kunststoffe* erstellten Interna-
tionalen Norm ISO 1043 ,Kurzzeichen fiir Kunststoffe*
ist PCTFE als Abkirzung fiir Polychlortrifluorethylen
angegeben.

) In ISO 1043 ist E/VAC als Abktirzung flr Ethylen-Vinyl-
acetat-Copolymer angegeben.

% In ISO 1043 ist PIB als Abkurzung fiir Polyisobuten
angegeben.
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