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Technische Zeichnungen ﬁ—l-ﬂ

Eintragung von MaBen und Toleranzen von Profilen -
Identisch mit ISO 1660 : 1987 ISO 1660

Technical drawings; dimensioning and tolerancing of profiles; Ersatz fiir Beiblatt 3 zu
Identical with ISO 1660 : 1987 DIN 7184 T 1/04.74
Dessins techniques; cotation et tolérancement des profils;

Identique a ISO 1660 : 1987

Die Internationale Norm 1SO 1660, Ausgabe 1987-11-01, ,Technical drawings; dimensioning and
tolerancing of profiles“ ist unverédndert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist eine Uiberarbeitete Fassung der Empfehlung ISO/R 1660 - 1971. Sie war seiner-
zeit als Beiblatt 3 zu DIN 7184 Teil 1 ins Deutsche Normenwerk iibernommen worden. Da aber
DIN 7184 Teil 1 in DIN ISO 1101 iiberfihrt worden ist, hat der ArbeitsausschuB Toleranzen und
Passungen (NLG 1) im NLG beschlossen, auch die Norm ISO 1660 als DIN ISO 1660 zu
verdffentlichen. Sie ist eine Ergdnzung zu den Abschnitten 14.5 und 14.6in DINISO 1101/03.85.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Lange und Gestalt (NLG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
I~
Doctmrents;
Document Sharing Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 1SO 1660 Jul 1988 Preisgr. 7
Vertr.-Nr. 0007

07.88
Full document details: DIN ISO 1660:1988-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-1660-1988-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-1660-1988-07

Seite 2 DIN ISO 1660

Deutsche Ubersetzung

Technische Zeichnungen

Eintragung von MaBen und Toleranzen von Profilen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskorper-
schaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskdrperschaft, die sich
fir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten.

Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls
beteiligt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérperschaften
zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm bestitigt werden. Sie werden nach den Verfah-
rensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden Mitgliedskérperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 1660 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technische Zeichnungen“ ausgearbeitet.
Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 1660 - 1982), die nur unwesentlich gesndert wurde.

Es wird darauf hingewiesen, daB Internationale Normen von Zeit zu Zeit liberarbeitet werden und daB sich jeder Hinweis in dieser
Norm auf eine andere Internationale Norm auf die letzte Ausgabe bezieht, falls nicht anders angegeben.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm beschreibt die Methoden zum BemaBen und Tolerieren von Linienformen und Flichenformen. Diese be-
ziehen sich auf die Abschnitte ,Profilformtoleranz einer beliebigen Linie* und ,Profilformtoleranz einer beliebigen Flache* in 1ISO 1101.

2 Verweisungen auf andere Normen

ISO 1101 Technische Zeichnungen; Form- und Lagetolerierung; Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen; Allgemeines, Defini-
tionen, Symbole, Zeichnungseintragungen

3 BemaBung

Profile diirfen entsprechend den in den Abschnitten 3.1 und 3.2 beschriebenen Methoden bemaBt werden.

3.1 Angabe aufeinanderfolgender Kriimmungsradien und ausreichend vieler MaBe zur Festlegung der Lage der Kurvenelemente
(siehe Bild 1).

3.2 Angabe von rechtwinkligen oder polaren Koordinaten fiir eine Anzahl von Punkten, durch die das Profil hindurchgeht (siehe
Bild 2).

3.3 Bei beiden Methoden nach den Abschnitten 3.1 und 3.2 diirfen die MaBe in Verbindung mit einer definierten Leitrolle angege-
ben werden. In diesem Fall ist das MaB a in die Zeichnung einzutragen (siehe Bild 3).

Bild 1. Bild 2. Documents
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