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Hochbau -

Bestimmung der durch Fugendichtstoffe auf porosen Substraten
verursachten Verfarbungen —

Teil 1: Prufung unter Druckeinwirkung (ISO 16938-1:2008)

Building construction —
Determination of the staining of porous substrates by sealants used in joints —
Part 1: Test with compression (ISO 16938-1:2008)

Construction immobiliere —
Détermination du tachage des supports poreux par les mastics utilisés dans les joints —
Partie 1: Essai avec compression (ISO 16938-1:2008)
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 16938-1:2008, die im
Technischen Komitee ISO/TC 59 ,Buildings and civil engineering works®“, Subcommittee SC 8, erarbeitet
wurde.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-16 AA ,Fugendichtstoffe (SpA zu
ISO/TC 59/SC 8 und CEN/TC 349)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4892-1 siehe  DIN EN ISO 4892-1
ISO 4892-2 siehe  DIN EN ISO 4892-2
ISO 4892-3 siehe  DIN EN ISO 4892-3
ISO 6927 siehe DIN EN ISO 6927
ISO 11431 siehe  DIN EN ISO 11431

Die Normenreihe DIN ISO 16938 unter dem allgemeinen Titel Hochbau — Bestimmung der durch
Fugendichtstoffe auf porésen Substraten verursachten Verfarbungen besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Priifung unter Druckeinwirkung

— Teil 2: Priifung ohne Druckeinwirkung
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4892-1, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 1: Allgemeine
Anleitung

DIN EN ISO 4892-2, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2: Xenonbogenlampen

DIN EN ISO 4892-3, Kunststoffe — Klinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 3: UV-
Leuchtstofflampen

DIN EN ISO 6927, Bauwesen — Dichtstoffe — Begriffe

DIN EN ISO 11431, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens von
Dichtstoffen nach Einwirkung von Wérme, Wasser und kiinstlichem Licht durch Glas
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