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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 16938-1:2019, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 59 ,Buildings and civil engineering works" erarbeitet wurde, dessen Sekretariat
von SN (Norwegen) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-16 AA ,Fugendichtstoffe
(SpA zu CEN/TC 349 und ISO/TC 59/SC 8)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

DIN ISO 16938 besteht unter dem allgemeinen Titel Bauwesen — Bestimmung der durch Fugendichtstoffe auf
pordsen Substraten verursachten Verfdrbungen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Priifung unter Druckeinwirkung
— Teil 2: Priifung ohne Druckeinwirkung

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 4892-1 siehe DIN EN ISO 4892-1

[SO 4892-2:2013 siehe DIN ENISO 4892-2:2013-06
[SO 4892-3 siehe DIN EN ISO 4892-3

ISO 6927 siehe DIN EN ISO 6927
[SO11431:2002 siehe DINENISO 11431:2003-01

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN ISO 16938-1:2012-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Hauptteil des Titels der Norm gedndert;

b) Bilder aktualisiert und Anmerkungen zur Erlduterung erganzt;

c) Bild 4 durch Tabelle 2 ersetzt;

d) Dokument redaktionell tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DINISO 16938-1:2012-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4892-1, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 1: Allgemeine
Anleitung

DIN EN ISO 4892-2:2013-06, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2:
Xenonbogenlampen (1S0O 4892-2:2013); Deutsche Fassung EN 1SO 4892-2:2013

DIN EN ISO 4892-3, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 3:
UV-Leuchtstofflampen

DIN EN ISO 6927, Bauwesen — Dichtstoffe — Begriffe
DIN ENISO 11431:2003-01, Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens von

Dichtstoffen nach Einwirkung von Wdrme, Wasser und kiinstlichem Licht durch Glas (1SO 11431:2002); Deutsche
Fassung EN ISO 11431:2002
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