DEUTSCHE NORM Juni 2000

Kunststoffe D I N
Bestimmung des Fullfaktors von Formmassen —_—

(ISO 171:1980) ISO 171

ICS 83.080.01 Mit DIN EN ISO 60:2000-01 und
DIN EN ISO 61:2000-01

Plastics — Determination of bulk factor of moulding materials Ersatz fiir

(ISO 171:1980) DIN 53466:1984-02

Plastiques — Détermination du facteur de contraction des matieres
a mouler {ISO 171:1980)

Die Internationale Norm ISO 171:1980, ,,Plastics — Determination of bulk factor of moulding
materials®, ist unverdndert in diese Deutsche Norm (ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 171, die vom ISO/TC 61 ,Kunststoffe*
unter aktiver Mitarbeit Deutschlands erarbeitet wurde. Im ISO/TC 61 und seinen Unterkomitees werden die deutschen
Interessen im Auftrage des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. durch den Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen. Die vorliegende Ubersetzung wurde im FNK-AA 102.3 ,Physikalische, rheologische und analytische
Prifungen® erstellt.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 60 siehe DIN EN ISO 60

ISO 61 siehe DIN EN 1SO 61

ISO 554  siehe DIN 50014

ISO 1183 siehe DIN 53479

Anderungen

Gegeniiber DIN 53466:1984-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt der Norm in DIN EN ISO 60 und DIN EN ISO 61 sowie DIN ISO 171 vollstandig aufgenommen;
b) Nur Bestimmung des Fillfaktors in DIN ISO 171 Gbernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 53466: 1960-11, 1984-02
DIN 53467: 1960-11
DIN 53468: 1974-12

Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate
DIN 53479
Priifung von Kunststoffen und Elastomeren — Bestimmung der Dichte

DIN EN ISO 60
Kunststoffe — Bestimmung der scheinbaren Dichte von Formmassen, die durch einen genormten Trichter geschiittet
werden kénnen (Schittdichte) (ISO 60:1977); Deutsche Fassung EN ISO 61:1999

DIN EN ISO 61
Kunststoffe — Bestimmung der scheinbaren Dichte von Formmassen, die nicht durch einen gegebenen Trichter
abflieRen kdnnen (Stopfdichte) (ISO 61:1976); Deutsche Fassung EN 1SO 61:1999
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Deutsche Ubersetzung

Kunststoffe

Bestimmung des Fullfaktors von Formmassen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mit-
gliedskorperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen
Normung eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedskérperschaften
zur Abstimmung vorgelegt. Die Verdffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75% der

abstimmenden Mitgliedskorprschaften.

Diese Internationale Norm ISO 171 ist vom Technischen Komitee TC 61 ,Kunststoffe” erstellt worden.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Internationale Norm legt ein Verfahren
zur Bestimmung des Fillfaktors einer Formmasse aus
der scheinbaren Dichte der Formmasse im ungeformten
Zustand und ihrer Dichte im geformten Zustand fest.

Die Kenntnis des Fiillfaktors einer Formmasse ist als
Grundlage fiir die Berechnung des kleinsten Hohlraum-
volumens bei der Bemessung von Formwerkzeugen von
Nutzen.

2 Normative Verweisungen

ISO 60
Plastics — Determination of apparent density of mate-
rial that can be poured from a special funnel

4 Priiftemperatur

Die Bestimmung der Dichte und der scheinbaren Dichte
zur Berechnung des Fiillfaktors miissen bei einer der in
ISO 554 festgelegten Priiftemperaturen vorgenommen
werden.

5 Durchfiihrung
5.1 Es wird nach ISO60 oder ISO 61 die scheinbare
Dichte der Masse im ungeformten Zustand bestimmt.

5.2 Es wird nach ISO/R 1183 die Dichte der Masse im
geformten Zustand bestimmt.

6 Angabe der Ergebnisse
Der Fiillfaktor wird mit folgender Gleichung angegeben
Pm

1ISO 61 Y= Py
Plastics — Determination of apparent density of mould-

ing material that cannot be poured from a specified Dabei ist: .
funnel y  der Flllfaktor;
ISO 554 Py die Dichte der Masse im ungeformten Zustand, in
Standard atmosphere for conditioning and/or testing Gramm je Millimeter;
— Specifications pu die Dichte der Masse im geformten Zustand, in
ISO/R 1183 Gramm je Millimeter.

Plastics — Methods for determining the density and
relative density (specific gravity) of plastics excluding
cellular plastics

ANMERKUNG: Bei der Berechnung des Fiillfaktors kann
angenommen werden, dass die Dichte der Form-
masse, in Gramm je Millimeter, zahlenmaBig gleich
ihnrem spezifischen Gewicht ist (relative Dichte mit
Wasser als Bezugsmasse).

3 Definition
Fiillfaktor einer Formmasse
Das Verhéltnis des Volumens einer gegebenen Form-

masse vor der Formgebung zum Volumen dieser
Formmasse nach der Formgebung.

ANMERKUNG: Daraus kann abgeleitet werden, dass der ©) d!e Pruftgmperatgr, .
Fillfaktor einer Formmasse auch das Verhaltnis der d) d!e sghelnbare D|chte'der Formmasse;
Dichte der Masse im geformten Zustand zu ihrer e) die Dichte der Masse im umgeformten Zustand;
scheinbaren Dichte im ungeformten Zustand ist. f) den Fillfaktor.

7 Priifbericht

Der Priifbericht muss folgende Angaben enthalten:
a) eine Verweisung auf diese Internationale Norm;
b) die vollstandige Bezeichnung der gepriiften Masse;
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