
���������	

����������	
�� ���

	
���������������������������	���������	

����!2&"3"&"4

��
��
��������

���������������������
������ �!��"������� �#���� ����� ����� �!����������������������$ �

%&���'�&���!�������(����&�������� �!������%���� �������������������

)
��������*	

+,

�
�,�8��,�#9�:
0��*�����
��#�����
������*��+�,��#�
��
$�;�
����9��$
����
#
<��
,
����,�������#���/�#�
�

$��
�,����*��
�,���#����,�����
�!5=!=>?""3�

@��,�#A�*���
,�:
B������*����#������ 
���,CA+�,��#�
��*�����������  ,�8�A��*����,��*
������*��,�
�����#A����#�
��A�
#
<��
,
��8���*����
,���#�*�����#A����<�*���
,����
�!5=!=>?""3�

���

0����#��$����!=����#��

Full document details: DIN ISO 17616:2009-11

http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-17616-2009-11
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-17616-2009-11


DIN ISO 17616:2009-11 

Inhalt 

Seite 

Nationales Vorwort ........................................................................................................................................ 3 

Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise................................................................................ 4 

Einleitung........................................................................................................................................................ 5 

1 Anwendungsbereich ........................................................................................................................ 6 

2 Normative Verweisungen................................................................................................................. 6 

3 Begriffe .............................................................................................................................................. 7 

3.1 Bewertung ......................................................................................................................................... 7 

3.2 Boden und Bodenmaterial ............................................................................................................... 8 

3.3 Begriffe zu Bodeneigenschaften..................................................................................................... 8 

3.4 Boden und Standorte ....................................................................................................................... 8 

4 Grundlagen und Anwendung der Testbatterien ............................................................................ 9 

5 Prüfstrategie und Auswertung der Untersuchungsergebnisse entsprechend der 
Nutzung und der Wiederverwendung von Böden, Bodenmaterial und den zu 
schützenden Bodenfunktionen ..................................................................................................... 10 

5.1 Überwachung und Steuerung des Erfolges der Bodensanierungen ........................................ 10 

5.2 Bewertung des ökotoxischen Potentials von Böden und Bodenmaterialien hinsichtlich 
der beabsichtigten Verwertung..................................................................................................... 10 

Anhang A (informativ)  Prüfung mit Bodeneluat — Auswertung ........................................................... 15 

Literaturhinweise ......................................................................................................................................... 16 

 

2 

Full document details: DIN ISO 17616:2009-11

http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-17616-2009-11
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-17616-2009-11


DIN ISO 17616:2009-11 

Nationales Vorwort 

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 „Soil quality“ aufgestellt. Für Deutschland war der 
NA 119-01-02-04 UA „Biologische Verfahren“ an der Bearbeitung beteiligt. 

Es ist erforderlich, bei den Arbeiten nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können, 
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle 
diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 6341 siehe  DIN EN ISO 6341 
ISO 8692 siehe  DIN EN ISO 8692 
ISO 11074:2005 siehe  E DIN ISO 11074:2006 
ISO 11267 siehe  DIN ISO 11267 
ISO 11268-1 siehe  DIN ISO 11268-1 
ISO 11268-2 siehe  DIN ISO 11268-2 
ISO 11269-2 siehe  DIN ISO 11269-2 
ISO 11348 siehe  DIN EN ISO 11348 (alle Teile) 
ISO 15685 siehe  DIN ISO 15685 
ISO 15799:2003 siehe  DIN ISO 15799:2004 
ISO 16387 siehe  DIN ISO 16387 
ISO 17155 siehe  DIN ISO 17155 
ISO 17402:2008 siehe  E DIN ISO 17402:2007 
ISO 20079 siehe  DIN EN ISO 20079 
ISO 22030 siehe  DIN ISO 22030 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 6341, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Hemmung der Beweglichkeit von Daphnia 
magna Straus (Cladocera, Crustacea) — Akuter Toxizitäts-Test 

DIN EN ISO 8692, Wasserbeschaffenheit — Süßwasseralgen-Wachstumshemmtest mit einzelligen Grün-
algen 

DIN EN ISO 11348 (alle Teile), Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben 
auf die Lichtemission von Vibrio fischeri (Leuchtbakterientest) 

DIN EN ISO 20079, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der toxischen Wirkung von Wasserinhaltsstoffen 
und Abwasser gegenüber Wasserlinsen (Lemna minor) — Wasserlinsen-Wachstumshemmtest 

E DIN ISO 11074:2006, Bodenbeschaffenheit — Wörterbuch (ISO/FDIS 11074:2005) 

DIN ISO 11267, Bodenbeschaffenheit — Hemmung der Reproduktion von Collembolen (Folsomia candida) 
durch Bodenschadstoffe 

DIN ISO 11268-1, Bodenbeschaffenheit — Wirkungen von Schadstoffen auf Regenwürmer (Eisenia fetida) — 
Teil 1: Verfahren zur Bestimmung der akuten Toxizität unter Verwendung von künstlichem Bodensubstrat 

DIN ISO 11268-2, Bodenbeschaffenheit — Wirkung von Schadstoffen auf Regenwürmer (Eisenia fetida) — 
Teil 2: Bestimmung der Wirkung auf die Reproduktionsleistung 

DIN ISO 11269-2, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der Wirkung von Schadstoffen auf die Bodenflora — 
Teil 2: Wirkung von Schadstoffen auf Saatauflauf und Wachstum höherer Pflanzen 

DIN ISO 15685, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der potentiellen Nitrifizierung und Hemmung der Nitrifi-
zierung — Schnellverfahren mittels Ammoniumoxidation 

DIN ISO 15799:2004, Bodenbeschaffenheit — Anleitung zur ökotoxikologischen Charakterisierung von Böden 
und Bodenmaterialien (ISO 15799:2003) 

DIN ISO 16387, Bodenbeschaffenheit — Wirkung von Schadstoffen auf Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) — 
Bestimmung der Wirkung auf die Reproduktionsleistung und das Überleben 

DIN ISO 17155, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der Abundanz und Aktivität der Bodenmikroflora mit 
Hilfe von Atmungskurven 

E DIN ISO 17402:2007, Bodenbeschaffenheit — Anleitung zur Auswahl und Anwendung von Verfahren für die 
Bewertung der Bioverfügbarkeit von Kontaminanten im Boden und in Bodenmaterialien 

DIN ISO 22030, Bodenbeschaffenheit — Biologische Verfahren — Chronische Toxizität in höheren Pflanzen  

 

4 

Full document details: DIN ISO 17616:2009-11

http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-17616-2009-11
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-17616-2009-11


DIN ISO 17616:2009-11 

Bodenbeschaffenheit —  
Anleitung für die Auswahl und Beurteilung von Biotestverfahren zur ökotoxikologischen 

Charakterisierung von Böden und Bodenmaterialien 

Einleitung 

Verunreinigte Böden können anhand von chemischen Untersuchungen und/oder Biotestverfahren charakteri-
siert werden. ISO 15799 stellt eine Anleitung für die Auswahl der Untersuchungsverfahren für die Bewertung 
des ökotoxischen Potentials von Böden und Bodenmaterialien (z. B. Bodenaushub, saniertes Bodenmaterial, 
Verfüllmaterial, Aufschüttungen) unter Berücksichtigung ihrer vorgesehenen Nutzung sowie möglicher 
schädlicher Wirkungen auf aquatische Lebewesen und Bodenorganismen dar. In dieser Norm wird eine 
Strategie vorgeschlagen, die Anleitungen zur Auswahl und Beurteilung von Biotestverfahren und die Bewer-
tung der Prüfergebnisse gibt, einschließlich empirisch abgeleiteter kritischer Verdünnungsstufen, die die 
Empfindlichkeit des Prüfsystems und die beabsichtigte Verwertung/Wiederverwendung an dem zu unter-
suchenden Standort berücksichtigt. Dieser Ansatz basiert auf den Ergebnissen eines Forschungsprogramms 
und soll zu einer effektiven und vergleichbaren Risikobewertung innerhalb der ökotoxikologischen Charakte-
risierung von verunreinigtem Boden beitragen. Die Prüfsysteme, die dieser Ansatz umfasst, sind nicht 
obligatorisch und dürfen durch andere Untersuchungsverfahren ergänzt oder ersetzt werden. Dennoch haben 
sich die ausgewählten Prüfsysteme für die Charakterisierung von verunreinigten Böden hinsichtlich ihrer 
ökotoxischen Eigenschaften gegenüber aquatischen Lebewesen und Bodenorganismen, die die lebens-
wichtigsten Bodenfunktionen aufrechterhalten, als geeignet erwiesen. 
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