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Rubber latex, natural, concentrate — Determination of boric acid content;
(1SO 1802:1992)

Latex concentré de caoutchouc naturel — Dosage de I'acide borique;
(1ISO 1802:1992)

Die Internationale Norm ISO 1802, Ausgabe 1992-03-15, “Natural rubber latex
concentrate — Determination of boric acid content”, ist unverandert in diese
Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm SO 1802 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 erarbeitet. Der Arbeitsaus-
schuf3 NMP 432 “Prifung von Latgx" des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V. hat diese Ubersetzung erstellt.

Far die im Inhalt zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 123: 1985 siehe DIN 53562

Anderungen
Gegen(iber DIN 53605 : 1977-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- 18O 1802 volistandig ibernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 53605: 1977-02

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen

DIN 53562
Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Priifung von Latex — Probenahme

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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DIN ISO 1802 : 1996-01

Deutsche Ubersetzung

Naturkautschuk-Latex-Konzentrat

Bestimmung des Gehaltes an Borsaure

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1SO-Mitglieds-
korperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitgliedskdrperschatt,
die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuar-
beiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet auf dem Gebiet der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Elektrotechni-
schen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérperschaften
zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestéatigt werden. Sie werden nach den
Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 1802 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45, Kautschuk und Kautschukerzeugnisse, erstelit.
Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 1802 : 1985), gegeniiber der geringfilgige redaktionelle Anderungen vorge-

nommen wurden.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestim-
mung des Gehaltes an Borsaure in Naturkautschuk-Latex-
Konzentraten fest. Das Verfahren ist nicht ohne weiteres
geeignet fur Latices, die von anderen natlrlichen Quellen als
der Hevea brasiliensis stammen, oder fiir Synthese-
kautschuk-Latices, Latex-Mischungen, vulkanisierten Latex
sowie Kautschukdispersionen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch die
Verweisung in diesem Text auch flr diese Internationale
Norm gelten. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung waren die
angegebenen Ausgaben glltig. Alle Normen unterliegen der
Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf
dieser Internationalen Norm basieren, sind gehalten, nach
Méglichkeit die neuesten Ausgaben der nachfolgend auf-
gefihrten Normen anzuwenden. IEC- und ISO-Mitglieder
verfligen Uber Verzeichnisse der gegenwartig gliltigen inter-
nationalen Normen.

ISO 123:1985
Rubber-Latex — Sampling

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der pH-Wert einer Latexmenge, die etwa 0,02 g Borsaure
enthalt, wird auf 7,50 eingestellt. Bei diesem pH-Wert liegt
Borsaure hauptsachlich in undissoziierter Form vor. Dann
wird Mannit im Uberschuf hinzugefiigt, um den stark sauren
Borsdure-Mannit-Komplex zu bilden. Dabei werden aquiva-
lent zu der im Latex vorhandenen Borsédure Wasserstoff-
lonen freigesetzt, und der pH-Wert sinkt. Die Menge an Alkali,
die bendtigt wird, um den pH-Wert der Probe wieder auf 7,50
zu bringen, ist ein Maf fur die vorhandene Borsauremenge.

4 Reagenzien

Es sind ausschlieBlich Reagenzien des Reinheitsgrades “zur
Analyse” und destilliertes Wasser oder Wasser mit vergleich-
barer Reinheit zu verwenden.

4.1 Salzséaure, 2% Massenanteil
4.2 Stabilisierungslésung

5 %ige (Massenanteil) Lésung eines geeigneten, nichtiono-
genen Tensids aus der Gruppe der Ethylenoxid-Addukte.

4.3 Mannit

4.4 Borsédurelésung

Etwa 5 g Borsaure (HsBO3) werden auf 0,001 g gewogen, in
Wasser geldst und in einem MeBkolben auf 1000 cm?3 ver-
ddnnt.

4.5 Natriumhydroxid, Standardlésung
¢(NaOH) =~ 0,05 mol/dm3

4.5.1 Einstellen dieser Losung

Unter Verwendung einer Pipette (5.2) werden 5 cm? der Bor-
séureldsung (4.4) in einen 250-cm3-Becher gegeben. Dann
werden 2 cm® der Stabilisierungslésung (4.2) und 50 cm3
Wasser zugesetzt. Falls der pH-Wert der Ldsung unter
Benutzung des pH-Meters (5.1) Uber 5,5 liegt, wird unter
gleichméBigem Ruihren tropfenweise Salzsaure (4.1) hinzu-
gegeben, um den pH-Wert zwischen 5,5 und 2,5 einzustel-
len. Dann wird die Lésung 15 min stehengelassen.

AnschlieBend wird unter gleichméBigem Rihren von der ein-
zustellenden Natriumhydroxid-Lésung aus einer Birette (5.3)
zugegeben, bis der pH-Wert 7,50 erreicht ist. Unter fortge-
setztem Rdhren werden dann 4 g Mannit (4.3) zugesetzt. Der
pH-Wert sinkt. Es wird nun mit der Natriumhydroxid-Lésung
aus der Burette (5.3) titriert und der Verbrauch bestimmt, um
den pH-Wert wieder auf 7,50 einzustellen.
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