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Nationales Vorwort

Dieses Dokument beinhaltet die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 1832:2012, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 29 ,Small tools“, Unterkomitee SC 9 ,Tools with cutting edges made of hard
cutting materials® erstellt wurde.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 121-01-12 AA ,Dreh- und Bohrwerkzeuge mit
Wendeschneidplatten aus harten Schneidstoffen® im DIN-Normenausschuss ,Werkzeuge und Spannzeuge®
(FWS).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Die Bezeichnung in Bild 4 ganz rechts mit ,b)“ muss richtig ,c)“ hei3en. Siehe auch zweiter Absatz in 4.6.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 513 siehe DIN ISO 513
ISO 16462 siehe DIN ISO 16462
ISO 16463 siehe DIN ISO 16463
Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 1832:2005-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Internationale Norm ISO 1832:2012, ,Indexable inserts for cutting tools — Designation®, wurde
unverandert dbernommen;

b) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
Frihere Ausgaben

DIN 4987: 1975-12, 1981-03

DIN 4987-1: 1987-03

DIN 4987-2: 1987-03
DIN ISO 1832: 2005-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 513, Klassifizierung und Anwendung von harten Schneidstoffen fir die Metallzerspanung mit
geometrisch bestimmten Schneiden — Bezeichnung der Hauptgruppen und Anwendungsgruppen

DIN ISO 16462, Schneidplatten bestlickt mit oder ganz aus kubischem Bornitrid — Mal3e, Formen

DIN ISO 16463, Schneidplatten bestlickt mit polykristallinem Diamant — Mal3e, Formen
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Wendeschneidplatten flir Zerspanwerkzeuge —
Bezeichnung

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm stellt einen Code fiir die Bezeichnung der (blichen Ausfiihrungen von Wende-
schneidplatten aus harten Schneidstoffen oder anderen Schneidstoffen fiir Zerspanwerkzeuge auf, um die
Bestellung und die Festlegungen fir diese Schneidplatten zu vereinfachen.

Sie legt auch die Bezeichnung von Schneidplatten fest, die mit kubischem Bornitrid bestiickt oder ganz aus
kubischem Bornitrid (BL, BH, BC) hergestellt sind sowie von Schneidplatten, die mit polykristallinem Diamant
(DP) bestuckt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 513, Classification and application of hard cutting materials for metal removal with defined cutting edges
— Designation of the main groups and groups of application

ISO 3002-1, Basic quantities in cutting and grinding — Part 1: Geometry of the active part of cutting tools —
General terms, reference systems, tool and working angles, chip breakers

ISO 16462, Cubic boron nitride inserts, tipped or solid — Dimensions, types

ISO 16463, Polycrystalline diamond inserts, tipped — Dimensions, types

3 Erlauterung des Bezeichnungscodes

Der Bezeichnungscode fir Wendeschneidplatten umfasst neun Symbole zur Bezeichnung der MafRe und
anderer Merkmale. Die ersten sieben Symbole (Symbole (1) bis (7)) sind in jeder Bezeichnung zu verwenden.
Die Symbole (8) und (9) kénnen bei Bedarf verwendet werden.

Der Bezeichnungscode fiir bestlickte Schneidplatten nach ISO 16462 und ISO 16463 umfasst zwolf Symbole
zur Bezeichnung der MaRe und anderer Merkmale. Die Symbole (D) bis @ sowie 1) und (2 sind in jeder

Bezeichnung zu verwenden. Die Symbole (8), (9) und (0) kénnen bei Bedarf verwendet werden. Die Symbole
1)) und 1 sind durch einen Mittestrich zu trennen, wie in Abschnitt 3 Beispiel 2 dargestellt.

In Ergédnzung zu der genormten Bezeichnung fur Wendeschneidplatten und bestiickte Schneidplatten kann
der Hersteller zur ndheren Beschreibung seines Produkts (z. B. verschiedene Spanbrecher) ein zusatzliches
ein- oder zweistelliges Symbol @3 hinzufiigen; dieses Symbol muss jedoch von der genormten Bezeichnung
durch einen Mittestrich getrennt sein und darf keine der fiir die Referenzen (8), (9) und festgelegten
Buchstaben enthalten.

Eine Erganzung oder Erweiterung der in dieser Internationalen Norm festgelegten Bezeichnung darf ohne
Rucksprache mit ISO/TC 29 und dessen Zustimmung nicht vorgenommen werden. Anstatt Symbole
hinzuzufiigen, die in diesem System nicht vorgesehen sind, sollten der Bezeichnung nach dieser
Internationalen Norm alle notwendigen Erlduterungen vorzugsweise in Form von detaillierten Zeichnungen
oder Festlegungen beigeflgt werden.
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Wird jedoch fiir die Position 4 in der Bezeichnung das Symbol ,X* verwendet, so kénnen flir die Positionen 5,
6 und 7 Symbole fur Werte angegeben werden, die nicht Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Diese
mussen jedoch ausflihrlich durch die Zeichnung oder die genauen Festlegungen in 4.4 beschrieben werden.

Die grundlegende Bedeutung der Symbole in der Bezeichnung ist wie folgt:

@ Buchstabensymbol fiir die Schneidplattenform (siehe 4.1) \ \
@ Buchstabensymbol fiir den Normal-Freiwinkel (siehe 4.2)
@ Buchstabensymbol fiir die Toleranzklasse (siehe 4.3)
@ Buchstabensymbol fir die Befestigung und/oder die Zwingend
Spanbrecher (siehe 4.4) vorgeschriebene
(5)  zahlensymbol fiir die GroRe der Schneidplatte > Symbole fiir _ Zwingend
(siehe 4.5) Wendeschneid- vorgeschriebene
o . . platten .
@ Zahlensymbol fir die Dicke der Schneidplatte Symbole fir
(siehe 4.6) bestlickte
@ Buchstaben- oder Ausfiihrung der Schneidenecke Schneidplatten
Zahlensymbol fiir die (siehe 4.7) } nach ISO 16462
o . . und ISO 16463,
Buchstabensymbol fir die Ausfiihrung der Schneide
- ausgenommen
(zusétzliches Symbol fiir (siehe 5.2) wie in den
Wendeschneidplatten und bestiickte (siehe 6.2) Anmerkungen
SChneideatten) angegeben
@ Buchstabensymbol fiir die Schneidrichtung (siehe 5.3) (siehe 6.3)
(zusatzliches Symbol fiir
Wendeschneidplatten und bestlickte
Schneidplatten) (siehe 6.4)]
Zahlensymbol firr die GroRBe der Schneiden-
(zustzliches Symbol firr bestiickte ausfuhrung
Schneidplatten)
@ Buchstabensymbol fiir die Ausfiihrung der bestiickten oder
massiven Schneide und die
Anzahl der bestiickten Ecken
@ Buchstaben- oder Lange der bestiickten Schneide
Zahlensymbol fir die
@ Symbol des Herstellers oder
Schneidstoffbezeichnung
nach 1ISO 513
(zusatzliches Symbol fur
Wendeschneidplatten und bestiickte
Schneidplatten)
BEISPIEL 1 Allgemeine Bezeichnung
Metrische MaRe: T P G N 16 03 08 E N —
Inch-MaRBe: T P G N 3 2 2 E N —
6
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BEISPIEL 2  Bezeichnung von Schneidplatten nach ISO 16462 und ISO 16463
@ % CSID C;D ® ©® @ © @BD @ED ®)

Bezeichnung von Schneid- S 15 06 08 E (N) —
platten zum Drehen

Bezeichnung von Schneid- T P G T 16 T3 AP S 01520 R — M 028 —
platten zum Frasen

Die Bezeichnungen und Symbole der verschiedenen Winkel zur Bestimmung der Geometrie von
Wendeschneidplatten entsprechen ISO 3002-1 mit den folgenden Festlegungen:

— die Schneidplatte wird im System ,Werkzeug im Einsatz® betrachtet,

— die Werkzeug-Bezugsebene P, liegt parallel zur Grundflache der Schneidplatte,

— die angenommene Arbeitsebene P; liegt senkrecht zur Werkzeug-Bezugsebene P, und parallel zur

angenommenen Vorschubrichtung. Diese Ebene wird nur bei Schneidplatten mit einer oder mehreren
Planschneiden festgelegt.

Die angenommene Vorschubrichtung wird als parallel zur betrachteten Planschneide liegend angesehen
(siehe Anmerkung 1 zu Tabelle 9).
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4 Symbole

4.1 Symbol fiir die Schneidplattenform — Referenz (1)

Siehe Tabelle 1.

platten

Tabelle 1
Ausfiihrung Buchstaben- Beschreibung Ecken- Bild
symbol der Form winkel,
‘9r
Sechseckige o
H Schneidplatten 120 O
0 Achteckige Schneidplatten |  135° O
Gleichseitige und
I | gleichwinklige P Fuinfeckige Schneidplatten |  108° O
Schneidplatten
Quadratische o
S Schneidplatten 90 |:|
T Dreieckige Schneidplatten | 60° /\
C 80°a
D 55¢°a
' - E Rhombische 75°a
Gleichseitige, aber Schneidplatten
Il | ungleichwinklige M 86°a
Schneidplatten y 3502
w Trigone Schneidplatten 80°a N\
Ungleichseitige, :
Il | aber gleichwinklige L gceﬁ:;?gk;gften 90° ]
Schneidplatten P
Ungleichseitige A 857
und B Rhomboidférmige Schneid- 82°2
v Co
ungleichwinklige platten
Schneidplatten K 55°2
v | Runde Schneid- R Runde Schneidplatten — O

2 Der betrachtete Eckenwinkel ist immer der kleinere Winkel.
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4.2 Symbol fiir den Normal-Freiwinkel — Referenz (2)

Siehe Tabelle 2.
Tabelle 2

Buchstabensymbol

Aus den nachstehend aufgefiihrten Symbolen wird das Symbol gewahlt, das dem Normal-Freiwinkel an der
Hauptschneide entspricht (siehe untenstehendes Bild).

Falls (trotz unterschiedlicher Freiwinkel) alle Schneiden als Hauptschneiden zu benutzen sind, muss als
Symbol fir die Bezeichnung des Normal-Freiwinkels das Symbol fur den Normal-Freiwinkel der langeren
Schneide verwendet werden, die auch fiur die Angabe der SchneidplattengréRe als die Hauptschneide
anzusehen ist (siehe Referenz (5)).

A— 3
B— 5°
cC— 7°
D — 15°
E — 20°
F — 25°
N G — 30°
{ ) N— ©O°
P— 11°
O — Andere Normal-Freiwinkel, die eine besondere
Festlegung erfordern

4.3 Symbol fiir die Toleranzklasse — Referenz (3)

Siehe Tabelle 3.

Die entsprechenden Male sind d (Nenndurchmesser des eingeschriebenen Kreises der Schneidplatte), s
(Dicke der Schneidplatte) und m. Fir das letztgenannte Mall wird zwischen den in den Bildern 1 bis 3

dargestellten drei Fallen unterschieden.
A

Bild 1 — Fall 1: Schneidplatten mit ungerader Seitenanzahl und Eckenrundungen

Bild 3 — Fall 3: Schneidplatten mit Planschneiden (sieche Anmerkung 1 zu Tabelle 9)
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Tabelle 3
Buch- GrenzabmaRe in Millimeter GrenzabmaRe in Inch
stabe
d m s d m s
A2 + 0,025 + 0,005 + 0,025 + 0,001 + 0,000 2 + 0,001
F2 + 0,013 + 0,005 + 0,025 + 0,000 5 + 0,000 2 + 0,001
ca + 0,025 + 0,013 + 0,025 + 0,001 + 0,000 5 + 0,001
+0,013 + 0,013 + 0,025 + 0,000 5 + 0,000 5 + 0,001
+ 0,025 + 0,025 + 0,025 + 0,001 + 0,001 + 0,001
G + 0,025 + 0,025 +0,13 + 0,001 + 0,001 + 0,005
Ja2 von + 0,05 + 0,005 + 0,025 von + 0,002b + 0,000 2 + 0,001
bis +0,15b bis =+ 0,006
Ka von +0,05° + 0,013 + 0,025 von + 0,002b + 0,000 5 + 0,001
bis +0,15 bis =+ 0,006°
L2 von + 0,05 + 0,025 + 0,025 von =+ 0,002 + 0,001 + 0,001
bis +0,15° bis + 0,006P
M von + 0,05 von + 0,08 +0,13 von +0,002° | von * 0,003 + 0,005
bis =+ 0,15b bis +0,2° bis +0,006° | bis =+ 0,008°
N von +0,05P von + 0,08 + 0,025 von + 0,002 | von * 0,003 + 0,001
bis +0,15b bis +0,2° bis +0,006° | bis =+ 0,008
U von +0,08P von +0,13P +0,13 von + 0,003 | von * 0,005 + 0,005
bis =+0,25b bis +0,38P bis +0,01b bis +0,015°
a8 Diese Toleranzklassen gelten Ublicherweise fir Wendeschneidplatten mit Planschneiden.
b Das Grenzabmal ist abhidngig von der SchneidplattengroRe (sieche Tabellen 4 und 5) und sollte fiir jede
Schneidplatte nach den jeweiligen MalRnormen angegeben werden.

Die Grenzabmalie fir d fir die Toleranzklassen J, K, L, M, N und U der Schneidplattenformen H, O, P, S, T,
C, E, M, W und R sowie die Grenzabmalde fir m fir die Toleranzklassen M, N und U der Schneidplatten mit
einem Eckenwinkel von 60° oder gréRer und den FormenH, O, P, S, T, C, E, M und W sind in Tabelle 4

angegeben.

10

Full document details: DIN ISO 1832:2014-10

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-1832-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-1832-2014-10

