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Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN ISO 18589-6:2007-10.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium GUK 967.2 ,Aktivitatsmessgerate fir den Strahlenschutz"
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de),
Gemeinschaftsgremium mit dem Normenausschuss Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung
e.V., zustandig. Fur die weitere Detailbehandlung der Themen zur Umweltiiberwachung hat das GUK den
Arbeitskreis GAK 967.2.2 ,Umweltmessungen” eingesetzt.

Das internationale Dokument wurde vom SC 2 ,Radiation protection* des TC 85 ,Nuclear energy“ der Inter-
nationalen Normungsorganisation (ISO) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorge-
legt.

In der Normenreihe DIN ISO 18589 ,Ermittlung der Radioaktivitat in der Umwelt — Erdboden” sind derzeit
folgende Teile vorgesehen:
— DIN ISO 18589-1, Teil 1: Allgemeiner Leitfaden und Begriffe.

— DINISO 18589-2, Teil 2: Leitlinie fiir die Auswahl der Probenahmestrategie, Probenahme und Vorbe-
handlung der Proben.

— DIN ISO 18589-3, Teil 3: Messung von Gammastrahlung emittierenden Radionukliden.

— DINISO 18589-4, Teil 4: Messung von Plutoniumisotopen (Plutonium-238 und Plutonium-239 + 240)
durch Alphaspektrometrie.

— DIN ISO 18589-5, Teil 5: Messung von Strontium-90.

— DIN ISO 18589-6, Teil 6: Messung der Alpha- und Beta-Gesamtaktivitéten.

Der vorliegende Teil 6 beschreibt ein Verfahren, das die Erfassung der gesamten Radioaktivitat der in Boden-
proben enthaltenen Alpha- und Betaemitter ermdglicht. Er wird lediglich dafiir verwendet, dem Prifpersonal
eine Richtlinie fir die Auswahl sowohl der vorrangig zu messenden Bodenproben als auch der anzuwenden-

den spezifischen Analysemethoden an die Hand zu geben. Hierzu siehe jedoch auch die Hinweise in
DIN ISO 18589-1.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die

Verweisung auf die jeweils neueste gulltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information lber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

SO 31-9:1992
+ A1:1998

ISO 11074-1:1996

ISO/FDIS 11074:2005

DIN ISO 11074-1:1997-06

derzeit in Uberarbeitung, siehe
E DIN ISO 11074:2006-06

ISO 11074-2:1998

ISO 11929-7:2005

Ist ersetzt durch
ISO 11929:2010

DIN 25482-10:2000-05

siehe jedoch
DIN VDE 0493 Bbl 1
(VDE 0493 Bbl 1):2006-09

siehe Entwurf
E DIN ISO 11929:2008-06

VDE 0493 Bbl 1

EN ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2005

DIN EN ISO/IEC 17025:2005-05

ISO 18589-1:2005

DIN ISO 18589-1:2009-02

ISO 18589-2:2007

DIN ISO 18589-2:2009-02

ISO 18589-4:2009

DIN ISO 18589-4:2010-06

ENV 13005:1999

GUM:1995

IEC/TR 62461:2006

DIN V ENV 13005:1999-06

fur Strahlungsmessungen siehe
DIN VDE 0493 Bbl 2
(VDE 0493 Bbl 2):2007-06

VDE 0493 Bbl 2
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 25482-10:2000-05, Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei Kernstrahlungsmessungen — Teil 10:
Allgemeine Anwendungen

DIN V ENV 13005:1999-06, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen; Deutsche Fassung
ENV 13005:1999

DIN EN ISO/IEC 17025:2005-05, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlabo-
ratorien (ISO/IEC 17025:2005); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17025:2005

DIN ISO 11074-1:1997-06, Bodenbeschaffenheit — Wérterbuch — Teil 1: Begriffe und Definitionen aus dem
Bereich Bodenschutz und Bodenkontamination (ISO 11074-1:1996)

E DIN ISO 11074:2006-06, Bodenbeschaffenheit — Wérterbuch (ISO/FDIS 11074:2005)
E DIN ISO 11929:2008-06, Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweis-
grenze und Grenzen des Vertrauensbereichs) bei Messungen ionisierender Strahlung — Grundlagen und

Anwendungen (ISO/DIS 11929:2008)

DIN ISO 18589-1:2009-02, Ermittlung der Radioaktivitdt in der Umwelt — Erdboden — Teil 1: Allgemeiner
Leitfaden und Begriffe (ISO 18589-1:2005)

DIN ISO 18589-2:2009-02, Ermittlung der Radioaktivitét in der Umwelt — Erdboden — Teil 2: Leitlinie fiir die
Auswahl von Probenahmestrategie, Probenahme und Vorbehandlung der Proben (ISO 18589-2:2007)

DIN ISO 18589-4:2010-06, Ermittlung der Radioaktivitét in der Umwelt — Erdboden — Teil 4: Messung von
Plutoniumisotopen (Plutonium-238 und Plutonium-239 + 240) durch Alphaspektrometrie (ISO 18589-4:2009)

DIN VDE 0493 Beiblatt 1 (VDE 0493 Beiblatt 1):2006-09, Strahlenschutz-Messgeréte — Beiblatt 1: Nachweis-
grenze und Erkennungsgrenze bei Kernstrahlungsmessungen — Hinweise zur Anwendung der Normen der
Reihen ISO 11929 und DIN 25482

DIN VDE 0493 Beiblatt 2 (VDE 0493 Beiblatt 2):2007-06, Strahlenschutz-Messgerdte — Bestimmung der
Unsicherheit beim Messen (IEC/TR 62461:2006)
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