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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-10-01. 

Für DIN ISO 18589-6:2010-06 besteht eine Übergangsfrist bis 2021-06-30. 
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Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN ISO 18589-6 (VDE 0493-4-5896):2019-02. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/GK 851 „Aktivitätsmessgeräte für den Strahlen- 
schutz“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE 
(www.dke.de), Gemeinschaftsgremium mit dem DIN-Normenausschuss Radiologie (NAR), zuständig. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN 
(www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Die enthaltene ISO-Publikation wurde vom SC 2 „Radiological protection“ des ISO/TC 85 „Nuclear energy, 
nuclear technologies and radiological protection“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erar- 

beitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt. 

Das internationale Dokument ISO 18589-6:2019, Measurement of radioactivity in the environment — Soil — 
Part 6: Gross alpha and gross beta activities — Test method using gas-flow proportional counting, ist 

unverändert in diese Norm übernommen worden. 

Zur Normenreihe ISO 18589 sind folgende DIN-Normen veröffentlicht: 

— DIN ISO 18589-1 (VDE 0493-4-5891):2020-10, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 
Teil 1: Allgemeine Leitlinien und Begriffe (ISO 18589-1:2019) 

— DIN EN ISO 18589-2 (VDE 0493-4-5892):2017-12, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdbo- 

den — Teil 2: Leitlinie für die Auswahl der Probenahmestrategie, Probenahme und Vorbehandlung der 
Proben (ISO 18589-2:2015); Deutsche Fassung EN ISO 18589-2:2017 

— DIN EN ISO 18589-3 (VDE 0493-4-5893):2017-12, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdbo- 
den — Teil 3: Messung von Gammastrahlen emittierenden Radionukliden mittels Gammaspektrometrie 

(ISO 18589-3:2015); Deutsche Fassung EN ISO 18589-3:2017 

— DIN ISO 18589-4 (VDE 0493-4-5894):2020-10, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 

Teil 4: Messung von Plutonium-238 und Plutonium-239 + 240 — Messverfahren mit Alphaspektrometrie 
(ISO 18589-4:2019) 

— DIN ISO 18589-5 (VDE 0493-4-5895):2020-10, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 
Teil 5: Strontium-90 — Messverfahren mit Proportional- oder Flüssigszintillationszählung (ISO 18589-5:2019) 

— DIN ISO 18589-6 (VDE 0493-4-5896):2020-10, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 
Teil 6: Gesamt-Alpha- und Gesamt-Betaaktivitäten — Messverfahren mit Gasdurchfluss-Proportionalzäh- 

Iung (ISO 18589-6:2019) 

— DIN EN ISO 18589-7 (VDE 0493-4-5897):2016-05, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdbo- 

den — Teil 7: In-situ-Messung von Gammastrahlung emittierenden Radionukliden (ISO 18589-7:2013); 
Deutsche Fassung EN ISO 18589-7:2016 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 18589-6:2010-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung der technischen Aussagen der ISO 18589-6:2009; 

b) die Einleitung und die Beschreibung des Anwendungsbereichs wurden erheblich erweitert; 

c) die Gliederung wurde überarbeitet; 

d) die Verweisungen wurden aktualisiert und ergänzt. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 18589-6: 2010-06
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Nationaler Anhang NA 

(informativ) 

Zusammenhang mit europäischen und internationalen Dokumenten 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 

die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen 

Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 
  

Europäisches 

Dokument 
Internationales 

Dokument 
Deutsches Dokument 

Klassifikation im 
VDE-Vorschriftenwerk 

  

EN 16516 DIN EN 16516 
  

ISO/IEC Guide 98-3 
  

  

  

  

  

1SO 5667-12 DIN ISO 5667-12 * - 

EN ISO 5667-13 |ISO 5667-13 DIN EN ISO 5667-13 - 

- ISO 5667-17 - - 

EN ISO 5667-19 |ISO 5667-19 DIN EN ISO 5667-19 - 

EN ISO 11074 ISO 11074 DIN EN ISO 11074 - 
  

ISO 11929 (alle Teile) DIN ISO 11929 (VDE 0493-929x) VDE 0493-929x 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
(alle Teile) (alle Teile) 

EN ISO 16000-11 |ISO 16000-11 DIN EN ISO 16000-11 - 

EN ISO/IEC 17025 |ISO/IEC 17025 DIN EN ISO/IEC 17025 - 

- ISO 18589-1 DIN ISO 18589-1 VDE 0493-4-5891 
(VDE 0493-4-5891) 

EN ISO 18589-2 ISO 18589-2 DIN EN ISO 18589-2 VDE 0493-4-5892 
(VDE 0493-4-5892) 

EN ISO 18589-3 ISO 18589-3 DIN EN ISO 18589-3 VDE 0493-4-5893 
(VDE 0493-4-5893) 

- ISO 18589-4 DIN ISO 18589-4 VDE 0493-4-5894 
(VDE 0493-4-5894) 

- ISO 18589-5 DIN ISO 18589-5 VDE 0493-4-5895 
(VDE 0493-4-5895) 

EN ISO 18589-7 ISO 18589-7 DIN EN ISO 18589-7 VDE 0493-4-5897 
(VDE 0493-4-5897) 

- ISO 20042 DIN ISO 20042 (VDE 0493-2042) |VDE 0493-2042 

EN ISO 80000-10 |ISO 80000-10 DIN EN ISO 80000-10 -   
  

a 
In Vorbereitung.     
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Nationaler Anhang NB 

(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN EN 16516, Bauprodukte — Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen — Bestimmung von Emis- 
sionen in die Innenraumluft 

DIN EN ISO 5667-13, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil13: Anleitung zur Probenahme von 

Schlämmen 

DIN EN ISO 5667-19, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 19: Anleitung zur Probenahme mariner 

Sedimente 

DIN EN ISO 11074, Bodenbeschaffenheit — Wörterbuch 

DIN EN ISO 16000-11, !Innenraumluftverunreinigungen — Teil 11: Bestimmung der Emission von flüchtigen 
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen — Probenahme, Lagerung der 

Proben und Vorbereitung der Prüfstücke 

DIN EN ISO 18589-2 (VDE 0493-4-5892), Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — Teil 2: 
Leitlinie für die Auswahl der Probenahmestrategie, Probenahme und Vorbehandlung der Proben 

DIN EN ISO 18589-3 (VDE 0493-4-5893), Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — Teil 3: 
Messung von Gammastrahlen emittierenden Radionukliden mittels Gammaspektrometrie 

DIN EN ISO 18589-7 (VDE 0493-4-5897), Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — Teil 7: 
In-situ-Messung von Gammastrahlung emittierenden Radionukliden 

DIN EN ISO 80000-10, Größen und Einheiten — Teil 10: Atom- und Kernphysik 

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

DIN ISO 5667-12 (in Vorbereitung), Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 12: Anleitung zur Probe- 
nahme von Sedimenten 

DIN ISO 11929-1 (VDE 0493-9291):2020-03, Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungs- 

grenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung — 
Grundlagen und Anwendungen — Teil 1: Elementare Anwendungen (ISO 11929-1:2019) 

DIN ISO 11929-2 (VDE 0493-9292):2020-03, Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungs- 
grenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung — 
Grundlagen und Anwendungen — Teil 2: Fortgeschrittene Anwendungen (ISO 11929-2:2019) 

DIN ISO 11929-3 (VDE 0493-9293):2020-03, Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungs- 
grenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung — 

Grundlagen und Anwendungen — Teil 3: Anwendung von Entffaltungstechniken (ISO 11929-3:2019) 

DIN ISO 18589-1 (VDE 0493-4-5891):2020-10, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 

Teil 1: Allgemeine Leitlinien und Begriffe (ISO 18589-1:2019) 

DIN ISO 18589-4 (VDE 0493-4-5894):2020-10, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 
Teil 4: Messung von Plutonium-238 und Plutonium-239 + 240 — Messverfahren mit Alphaspektrometrie 

(ISO 18589-4:2019) 

DIN ISO 18589-5 (VDE 0493-4-5895):2020-10, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 
Teil 5: Strontium-90 — Messverfahren mit Proportional- oder Flüssigszintillationszählung (ISO 18589-5: 2019) 

DIN ISO 20042 (VDE 0493-2042), Messung der Radioaktivität — Gammastrahlung emittierende Radionuklide — 
Allgemeines Messverfahren mittels Gammaspektrometrie
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsorgani- 
sationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von 
ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, für 
welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. 

Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der Internationalen 

Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter- 

schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku- 
ment wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Ein- 

leitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeu- 
tet keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT, en: Technical Barriers to 
Trade) berücksichtigt, siehe: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, and 

radiological protection, Unterkomitee SC 2, Radiological protection, erarbeitet. 

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 18589-6:2009), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der Vorgängerausgabe sind folgende: 

— _ Die Einleitung wurde überarbeitet, entsprechend der für die Normen zur Ermittlung der Radioaktivität in 

der Umwelt vereinbarten gemeinsamen Einleitung. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 18589 kann auf der ISO-Internetseite abgerufen werden. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.html 
zu finden.
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