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Nationales Vorwort 

Das internationale Dokument ISO 18593:2004 ist unverändert in diese Norm übernommen worden. Die Inter-
nationale Norm ISO 18593:2004 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 34 „Food products“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 057-01-06 AA „Mikrobiologische Lebens-
mitteluntersuchung einschließlich Schnellverfahren“ im Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaft-
liche Produkte (NAL). 

Die in ISO 18593:2004 zitierte ISO 7218 war nicht in das nationale Normenwerk übernommen worden. Die 
Nachfolgeausgabe ISO 7218:2007 ist als DIN EN ISO 7218:2007 erschienen. 

Die in ISO 18593:2004 unter 8.2 verwendeten Pipetten für das Tropfplattenverfahren sind Kolbenhubpipetten, 
die ein Flüssigkeitsvolumen von 50 µl abgeben können. Diese Pipetten wurden nicht unter 5.8 genannt.  

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 6887-1  siehe DIN EN ISO 6887–1 

ISO 8261  siehe DIN EN ISO 8261 

ISO/TS 11133-1 siehe DIN ISO/TS 11133-1 

 

2 

Full document details: DIN ISO 18593:2009-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-18593-2009-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-18593-2009-12


DIN ISO 18593:2009-12 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 6887–1, Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln — Vorbereitung von Untersuchungs-
proben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersu-
chungen — Teil 1: Allgemeine Regeln für die Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimal-verdünnungen 

DIN EN ISO 8261, Milch und Milchprodukte — Allgemeiner Leitfaden für die Vorbereitung von Untersuchungs-
proben und die Herstellung von Anschüttelungen und Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Unter-
suchungen 

DIN ISO/TS 11133-1, Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln — Anleitungen für die Vorbereitung 
und Herstellung von Nährmedien — Teil 1: Allgemeine Anleitungen für die Qualitätssicherung bei der Zuberei-
tung von Nährmedien im Laboratorium 
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Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln — 
Horizontales Verfahren für Probenahmetechniken von  

Oberflächen mittels Abklatschplatten und Tupfer 

Einleitung 

Es kann von großer Bedeutung sein, die Anwesenheit oder die Anzahl von lebenden Mikroorganismen auf 
den Oberflächen von Geräten, Arbeitsflächen und anderen Ausrüstungsgegenständen in Kontakt mit Lebens-
mitteln zu untersuchen, um das Niveau der Kontamination während der Produktion oder die Wirksamkeit der 
Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle abzuschätzen. 

Das in dieser Internationalen Norm festgelegte horizontale Verfahren umfasst ein Oberflächenkontakt-Ver-
fahren mittels Abklatschplatten- und Tupfer-Verfahren. Das Abklatschplatten-Verfahren ist nur auf ebenen, 
glatten Oberflächen anwendbar, während das Tupfer-Verfahren bei allen Oberflächenarten angewendet 
werden kann. Für die Probenahme von großen Oberflächen (> 100 cm2) können sterile Tücher oder 
Schwämme verwendet werden. Dieses alternative Verfahren wird für die Abschätzung der mikrobiellen 
Belastung der Oberflächen angewendet. Die Ergebnisse werden häufig als Hygiene-Bewertung vorgelegt, 
basierend auf der Anzahl der auf der Untersuchungsfläche vorhandenen Kolonie bildenden Einheiten (KBE) je 
Quadratzentimeter. 
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