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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 18599:2015) wurde vom ISO-Unterkomitee 1 ,Spinning preparatory, spinning,
twisting and winding machinery and accessories” des ISO/TC 72, unter Mitwirkung der deutschen Experten
des Arbeitsausschusses NA 106-02-10 AA ,Spulerei, Spinnereimaschinen und Nonwoven“ im
DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 60006:2010-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einfiihrendes Element im Titel aufgenommen;

b) ISO 18599 iibernommen;

c¢) Norm-Nummer gedndert;

d) Diisendurchmesser von D = 0,15 aufgenommen;

e) Abschnitte 3, 4 und 5 iibersichtlicher geordnet;

f) Anzahl und Abstand der Diisenreihen als Tabelle 4 bzw. Tabelle 5 aufgenommen;

g) Neuen Abschnitt 4 ,Anforderungen” aufgenommen;

h) Abschnitt 5 ,Bezeichnung” an ISO/IEC Direktiven - Teil 2, Anhang G angepasst.

Friihere Ausgaben
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