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Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN ISO 19361 (VDE 0493-361):2015-10. 

Die Internationale Norm ISO 19361:2017, Measurement of radioactivity — Determination of beta emitters 

activities — Test method using liquid scintillation counting, ist unverändert in diese Norm übernommen 
worden. 

Die Internationale Norm wurde vom SC 2 „Radiological protection“ des TC 85 „Nuclear energy, nuclear tech- 
nologies and radiological protection“ der Internationalen Organisation für Normung (I1SO) erarbeitet und den 
nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt. 

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium DKE/GK 851 „Aktivitätsmessgeräte für den 
Strahlenschutz“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und 
VDE (www.dke.de), Gemeinschaftsgremium mit dem DIN-Normenausschuss Radiologie (NAR), zuständig. 

Das Original-Dokument enthält Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung wie- 

dergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen Farb- 
darstellung. 

Nationaler Anhang NA 

(informativ) 

Zusammenhang mit europäischen und internationalen Dokumenten 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 

des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be- 
Zug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen 
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 (1 von 2) 
  

Europäisches Internationales 
Deutsches Dokument 

Klassifikation im 

  

  

  

  

Dokument Dokument VDE-Vorschriftenwerk 

EN ISO 5667-1:2006 | ISO 5667-1:2006 DIN EN ISO 5667-1:2007-04 |- 

EN ISO 5667-3:2012 | ISO 5667-3:2012 DIN EN ISO 5667-3:2013-03_|- 

- ISO 7870-2:2013 DIN ISO 7870-2:2015-09 - 
zurückgezogen zurückgezogen 

EN ISO 9698 ISO 9698:2010 DIN EN ISO 9698:2015-12 - 
  

EN ISO 11704:2015 ISO 11704:2010 DIN EN ISO 11704:2015-11 
  

ISO 11929:2010 DIN ISO 11929:2011-01 

DIN ISO 11929 BbI 1:2014-08 
  

EN ISO 13162:2015 ISO 13162:2011 DIN EN ISO 13162:2015-11 
  

ISO 13164-4:2015 
      ISO 13165-1:2013   DIN ISO 13165-1:2015-11      
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Tabelle NA.1 (2 von 2) 
  

  

  

  

  

  

    

Europäisches Internationales Klassifikation im 
Dokument Dokument Deutsches Dokument | pp Vorschriftenwerk 

- ISO 13168:2015 - Z 

EN ISO 18589-2: ISO 18589-2:2015 DIN EN ISO 18589-2 VDE 0493-4-5892 
2017 (VDE 0493-4-5892):2017-12 

EN ISO 80000-10: ISO 80000-10:2009 DIN EN ISO 80000-10: - 

2013 2013-08 

EN ISO/IEC 17025: |ISO/IEC 17025:2005 DIN EN ISO/IEC 17025: - 

2005 2005-08 

- ISO/IEC Guide 98-3:2008 | — - 

Für Strahlungsmessungen 
siehe 

- JEC/TR 62461:2015 DIN IEC/TR 62461 VDE 0493-1000 

(VDE 0493-1000):2015-07 

- ISO/IEC Guide 99:2007_ |- -           

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN EN ISO 5667-1:2007-04, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 1: Anleitung zur Erstellung von 
Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken (ISO 5667-1:2006); Deutsche Fassung 

EN ISO 5667-1:2006 

DIN EN ISO 5667-3:2013-03, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 3: Konservierung und Handha- 
bung von Wasserproben (ISO 5667-3:2012); Deutsche Fassung EN ISO 5667-3:2012 

DIN EN ISO 9698:2015-12, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Tritium — 
Verfahren mit dem Flüssigszintillationszähler (ISO 9698:2010); Deutsche Fassung EN ISO 9698:2015 

DIN EN ISO 11704:2015-11, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Gesamt-Alpha- und Gesamt-Beta- 

Aktivität in nicht-salzhaltigem Wasser — Verfahren mit dem Flüssigszintillationszähler (ISO 11704:2010); 
Deutsche Fassung EN ISO 11704:2015 

DIN EN ISO 13162:2015-11, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung der Aktivität von Kohlenstoff-14 — Verfah- 

ren mit dem Flüssigszintillationszähler (ISO 13162:2011); Deutsche Fassung EN ISO 13162:2015 

DIN EN ISO 18589-2 (VDE 0493-4-5892):2017-12, Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt — Erdboden — 
Teil 2: Leitlinie für die Auswahl der Probenahmestrategie, Probenahme und Vorbehandlung der Proben 

(ISO 18589-2:2015); Deutsche Fassung EN ISO 18589-2:2017 

DIN EN ISO 80000-10:2013-08, Größen und FEinheiten — Teil10: Atom- und _Kernphysik 
(ISO 80000-10:2009); Deutsche Fassung EN ISO 80000-10:2013 

DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabo- 
ratorien (ISO/IEC 17025:2005); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17025:2005 

DIN IEC/TR 62461 (VDE 0493-1000):2015-07, Strahlenschutz-Messgeräte — Bestimmung der Unsicherheit 

beim Messen (IEC/TR 62461:2015)
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DIN ISO 7870-2:2015-09 (zurückgezogen), Regelkarten — Teil 2: Shewhart-Regelkarten (ISO 7870-2:2013) 

DIN ISO 11929:2011-01, Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze 

und Grenzen des Vertrauensbereichs) bei Messungen ionisierender Strahlung — Grundlagen und Anwendun- 
gen (ISO 11929:2010) 

DIN ISO 11929 Beiblatt 1:2014-08, Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nach- 
weisgrenze und Grenzen des Vertrauensbereichs) bei Messungen ionisierender Strahlung — Grundlagen und 
Anwendungen; Beiblatt 1: Beispiele 

DIN ISO 13165-1:2015-11, Wasserbeschaffenheit — Radium-226 — Teil 1: Verfahren mit dem Flüssigszintilla- 

tionszähler (ISO 13165-1:2013)
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Nachweis der Radioaktivität — 

Bestimmung der Aktivität von Betastrahlern — 
Verfahren mit Flüssigszintillationszählung 

Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs- 
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicher- 
weise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem 

Komitee vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem 
Kontakt mit ISO stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen 

Themen eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere 
Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere 
die unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. 
Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 
erarbeitet (siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berüh- 
ren können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifi- 
zieren. Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden 
sich in der Einleitung und/oder in der 1ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe 
www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen, sowie Informationen darüber, wie ISO die Grund- 

sätze der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berück- 
sichtigt, enthält der folgende Link www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies, 
and radiological protection, Subcommittee SC 2, Radiological protection, erarbeitet.
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Einleitung 

Jeder ist natürlicher Strahlung ausgesetzt. Die natürlichen Strahlenquellen sind kosmische Strahlen und na- 
türliche radioaktive Substanzen, die in der Erde selbst und im menschlichen Körper vorkommen. Menschliche 

Aktivitäten mit der Anwendung von Strahlung und radioaktiven Substanzen führen zu einer zusätzlichen 
Strahlenexposition. Manche dieser Aktivitäten, wie Bergbau und die Verwendung von Erzen, die natürliche 
radioaktive Stoffe beinhalten (NORM), und die Energieerzeugung durch das Verbrennen von Kohle, die diese 
Stoffe enthalten, erhöhen die Strahlenexposition durch natürliche Strahlenquellen. Kernkraftwerke und an- 
dere kerntechnische Einrichtungen verwenden radioaktive Materialien und produzieren radioaktives Abwas- 

ser und Abfälle während des Betriebs und ihres Rückbaus. Die Verwendung von radioaktiven Materialien in 
der Industrie, Landwirtschaft und Forschung nimmt weltweit zu. 

All diese menschlichen Aktivitäten, die nur ein kleiner Anteil an der globalen mittleren natürlichen Exposition 

sind, erhöhen im Allgemeinen die Strahlenexposition. Die medizinische Verwendung von Strahlung ist die 
größte und in entwickelten Ländern wachsende Strahlenexposition. Dies beinhaltet die diagnostische Radio- 

logie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und interventionelle Radiologie. 

Strahlenexposition tritt auch als ein Ergebnis beruflicher Tätigkeit auf. Ihr sind Arbeitnehmer in Industrie, 
Medizin und Forschung bei der Verwendung von Strahlung und radioaktiven Stoffen sowie Passagiere und 

Besatzung bei Flugreisen und auch Astronauten ausgesetzt. Das durchschnittliche Niveau der beruflichen 
Expositionen ist im Allgemeinen niedriger als das weltdurchschnittliche Niveau der natürlichen Strahlenexpo- 

sition [13]\. 

Mit der zunehmenden Verwendung von Strahlung nehmen auch die möglichen gesundheitlichen Risiken und 
die Bedenken in der Öffentlichkeit zu. Deshalb werden all diese Expositionen regelmäßig bewertet, um: (1) 
das Verständnis der globalen Werte und der zeitlichen Trends in der Bevölkerung und bei den Arbeitnehmern 
zu verbessern; (2) die Komponenten der Exposition festzustellen, um die Anteile der Exposition zu bewerten 
und ein Maß für ihre relative Bedeutung zu ermitteln und (3) auf neue Probleme, die mehr Aufmerksamkeit 
und Kontrolle bedürfen, reagieren zu können. Während die von Arbeitnehmern erhaltenen Dosen meist direkt 

gemessen werden, wird die Strahlenbelastung der Bevölkerung üblicherweise durch indirekte Verfahren 
ermittelt über die Radioaktivitätsmessungen von Abfall, Abwasser und/oder Umweltproben. 

Zur Sicherstellung, dass die aus Radioaktivitäts-Überwachungsprogrammen erhaltenen Daten für den ge- 
planten Zweck geeignet sind, ist es wichtig, dass die Beteiligten (die Betreiber, die Aufsichtsbehörden, die 
lokalen Informationskomitees und Verbände) sich auf Methoden und Verfahren für die Probenahme, Handha- 
bung, Transport, Lagerung und Probenaufbereitung, auf die Prüfverfahren und die Berechnung der Unsicher- 

heiten einigen, um sicherzustellen, dass die Daten der Radioaktivitätsmonitoring-Programme auch anerkannt 
werden. Da zuverlässige, vergleichbare und „fit for purpose“-Daten eine wesentliche Grundlage für jede auf 

Radioaktivitätsmessdaten beruhende Entscheidung über die Gesundheit der Bevölkerung sind, sind interna- 
tionale Normen über geprüfte und validierte Radionuklid-Prüfverfahren ein wichtiges Werkzeug für die Erzeu- 

gung dieser Messergebnisse. Die Anwendung von Normen garantiert auch eine zeitliche Vergleichbarkeit der 
Prüfergebnisse zwischen den verschiedenen Prüflaboren. Laboratorien, die diese anwenden, weisen dann 

durch erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen ihre technische Qualifikation nach und erfüllen so zwei we- 
sentliche Voraussetzungen, um eine nationale Akkreditierung zu erhalten. Heute stehen über 100 Internatio- 
nale Normen, erarbeitet von Technischen Komitees, einschließlich des ISO/TC 85 und der IEC, zur Anwen- 
dung in Prüflaboren zur Verfügung, um die wichtigsten Radionuklide zu messen. 

Generische Normen helfen den Prüflaboratorien, den Messprozess zu verwalten, indem sie die allgemeinen 

Anforderungen und Methoden zur Kalibrierung und Validierung von Techniken festlegen. Diese Normen 
untermauern spezifische Normen, die die vom Personal durchzuführenden Prüfverfahren beschreiben, z. B. 

für verschiedene Probenarten. Die spezifischen Normen umfassen Prüfverfahren für: 

— _ natürliche Radionuklide (einschließlich *°K, SH, 14C und diejenigen aus den Thorium- und Uran-Zerfalls- 
reihen, insbesondere 22°Ra, 228ra 234y 2381) 210pp), die in Materialien natürlichen Ursprungs gefun- 
den oder durch technische Prozesse, bei denen natürlich vorkommende radioaktive Materialien einge- 

setzt werden (z. B. durch den Abbau und die Verarbeitung von Mineralsanden oder durch Phosphatdün- 
gerproduktion und -verwendung), freigesetzt werden. 

N1) Nationale Fußnote: Die Angaben in eckigen Klammern verweisen auf die Literaturhinweise am Ende dieser Norm. 
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— von Menschen erzeugte Radionuklide, wie z.B. Transurane (Americium, Plutonium, Neptunium, 
Curium), $H, 1*C, 9%Sr und Gammastrahlung emittierende Radionuklide im Abfall, in flüssigen und gas- 
förmigen Abgaben und in Umweltmedien (Wasser, Luft, Boden, Biota) sowie in Lebensmitteln und Futter 
als Folge der autorisierten Freisetzungen in die Umwelt und des Fallouts aus der Explosion von Nukle- 
arwaffen in der Atmosphäre sowie von Unfällen, wie z. B. diejenigen, die in Tschernobyl und Fukushima 

aufgetreten sind. 

Viele dieser Radionuklide sind Betastrahler, die nach einer geeigneten Probenvorbereitung unter Verwen- 
dung der Flüssigszintillation gemessen werden können. 

Eine generische Internationale Norm zur Flüssigszintillation ist ausgerichtet auf Prüflabore, die Betastrahler 

zur Erfüllung nationaler Vorgaben messen. Zum Beispiel Prüflabore, die eine spezielle Akkreditierung erhal- 
ten wollen für die Messung von Radionukliden zur Überwachung von Trinkwasser, Lebensmitteln, der Umwelt 

oder der Ableitungen wie auch von biologischen Proben zur medizinischen Anwendung. 

Dieses Dokument beschreibt (nach entsprechender Probenahme, Probenhandhabung und Prüfprobenvorbe- 
reitung) die allgemeinen Anforderungen, um die Aktivitätskonzentration von Betastrahlern mit Flüssigszintilla- 
tionsmessung zu quantifizieren. In Abwesenheit einer spezifischen Vorbehandlung der Prüfprobe (wie z. B. 
Destillation für °H-Messung, Benzol-Synthese für '*C-Messung) ist dieses Dokument als Grundlage für 
Screening-Verfahren anwendbar, solange die Störungen durch Betastrahler, mit Ausnahme derjenigen, die 

quantifiziert werden, in der Prüfprobe vernachlässigbar sind. 

Dieses Dokument gehört zu einer Reihe von generischen Internationalen Normen zur Messung der Radioak- 
tivität.
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