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Zinklegierungen D l N
Bestimmung des Gehaltes an Kupfer

Elektrolytisches Verfahren |SO 1976

Zinc alloys; determination of copper content; electrolytic method
Alliages de zinc; dosage de cuivre; méthode électrolytique

Die Internationale Norm ISO 1976, 1. Ausgabe 1975-06-15, ist in diese
Deutsche Norm unverandert iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Deutsche Fassung ist vom ArbeitsausschuB 112 ,,Chemische Analyse von Zink und
Zinklegierungen’’ im NormenausschuB Materialpriifung (NMP) erstellt worden.

Nach Abschnitt 1 ist das Verfahren auch anwendbar auf alle Zinklegierungen ZnAL4Cu3
und ZnAL12Cu1 gemaR 1SO 301.

Die im Abschnitt 2 noch als Empfehiung bzw. als Norm-Entwurf ausgewiesenen Doku-
mente liegen in der Zwischenzeit als Internationale Normen ISO 301 bzw. 1SO 3752 vor.

Die in dieser internationalen Norm im Abschnitt 4.3 vorkommende Angabe der Stoff-
mengenkonzentration als , Normalitat” (Symbol: N) soll nach den Festlegungen in
DIN 32625 im deutschen Normenwerk nicht mehr angewendet werden. Deshalb wird
diese Angabe in anderen DIN-Normen grundsétzlich in Mol/Liter (mol/l) ausgedriickt.
Der Abschnitt 4.3 ist im Originaltext unklar. Es soll heifen: Schwefelsiure (1 + 1):
1 Volumenteil Schwefelsdure ¢ = 1,84 g/ml wird in 1 Volumenteil Wasser vorsichtig
unter Riihren eingetragen.

Im Abschnitt 8 empfiehit sich bei sinngeméaBer Einhaltung der Festlegungen nach Ab-

100
schnitt 7.1 den Faktor 20 durch den Quotienten ——————— zu ersetzen.
Probemenge in g
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschul Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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Seite 2 DIN ISO 1976

Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch- oder franzdsischsprechenden Partnern Zweifelsfalle auftreten,
ist die entsprechende Original-Fassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Zinklegierungen

Bestimmung des Gehaltes an Kupfer
Elektrolytisches Verfahren

Vorwort

Die 1SO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1SO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in
diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Ver-
bindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. )

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir Internationale Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zunichst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden.
Vor 1972 wurden die Arbeitsergebnisse des Technischen Komitees als 1ISO-Empfehlung veréffentlicht. Diese Dokumente
werden nunmehr in Internationale Normen iiberfiihrt. Als Teil dieser Arbeit hat das Technische Komitee ISO/TC 18 die
ISO-Empfehlung R 1976 iiberpriift und sie dabei aus technischen Griinden zur Uberfiihrung als geeignet erachtet. Aus
diesem Grund ersetzt die Internationale Norm 1976 die 1SO-Empfehlung R 1976 — 1971, mit der sie technisch iiberein-
stimmt.

Die 1SO-Empfehlung R 1976 wurde von folgenden Mitgliedskorperschaften angenommen:

Agypten Griechenland Schweden

Australien Indien Sowjetunion

Belgien Italien Siidafrika

Chile Kanada Thailand

Deutschland Neuseeland Vereinigte Staaten
Frankreich Norwegen Vereinigtes Konigreich

Keine Mitgliedskérperschaft hat die Empfehlung abgelehnt.
Die Uberfiihrung der 1SO/R 1976 in eine Internationale Norm hat keine Mitgliedskorperschaft abgelehnt.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein elektrolytisches Ver-
fahren zur Bestimmung des Massengehaltes an Kupfer in
Zinklegierungen fest.

Das Verfahren ist anwendbar auf die Zinklegierung
ZnAl4Cu1 gemaR ISO/R 301.

4.1 Salpetersiure, 0= 1,4 g/ml
4.2 Ammoniaklésung, o = 0,91 g/ml
4.3 Schwefelsaure verdiinnt 1 + 11) (etwa 18 N Lésung)

4.4 Ethanol, mit einer Volumenkonzentration von etwa

Es ist anwendbar fiir die Bestimmung des Kupfergehaltes
zwischen 0,5 und 3,56 %1).

2 Verweis auf andere Normen

ISO/R 301 Zinklegierungen in Barren?)

ISO 3752 Zinklegierungen in Barren; Auswahl und
Vorbereitung von Proben fir die chemische
Analyse 2)

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Elektrolytische Bestimmung des Kupfers in einem
Salpetersaure-Schwefelsidure-Gemisch.

4 Reagenzien

Fir die Durchfiihrung der Analyse sind ausschlieBlich
Reagenzien von.analytischer Reinheit und destilliertes

95% (Konzentration des azeotropen Wasser-Ethanol-
Gemisches)

5 Gerite
5.1 Elektrolyse-Gerat

5.2 Riihrer (mechanischer oder magnetischer Riihrer
oder Rotationsanode).

5.3 Netzelektroden, aus Platin oder Platin, das durch
Zusatz eines Metalls aus seiner Gruppe gehartet wurde.

6 Probenahme

Die Probenahme erfolgt nach den Anforderungen in
ISO 37562.

1) Siehe Nationales Vorwort

oder entionisiertes Wasser zu verwenden. 2) Z.2. Entwurf
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