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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 20189:2018, die vom Tech-
nischen Komitee ISO/TC 43, Acoustics” erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten
wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-02-31 AA ,Schalldimmung und
Schallabsorption, Messung und Bewertung” im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 354:2003 siehe DIN EN ISO 354:2003-12
[SO717-1:2013 siehe DINENISO 717-1:2013-06
[SO 3382-2 siehe DIN EN ISO 3382-2

[SO 3382-3 siehe DIN ENISO 3382-3

IS0 3741 siehe DINENISO 3741
[SO10140-2 siehe DINENISO 10140-2

[SO 11654:1997 siehe DINENISO 11654:1997-07
[SO 11821 siehe DINENISO 11821

1SO 14257 siehe DIN ENISO 14257

IS0 17624 siehe DINENISO 17624

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 354:2003-12, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (1SO 354:2003); Deutsche
Fassung EN 1S0O 354:2003

DIN EN ISO 717-1:2013-06, Akustik — Bewertung der Schalldimmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 1:
Luftschallddmmung (ISO 717-1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 717-1:2013

DIN EN ISO 3382-2, Akustik — Messung von Parametern der Raumakustik — Teil 2: Nachhallzeit in
gewohnlichen Ridumen

DIN EN ISO 3382-3, Akustik — Messung von Parametern der Raumakustik — Teil 3: GrofSraumbiiros

DIN EN ISO 3741, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hallraumverfahren der Genauigkeitsklasse 1

DIN EN ISO 10140-2, Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand — Teil 2: Messung der
Luftschallddmmung

DIN ENISO 11654:1997-07, Akustik — Schallabsorber fiir die Anwendung in Gebduden — Bewertung der
Schallabsorption (ISO 11654:1997); Deutsche Fassung EN ISO 11654:1997

DIN EN ISO 11821, Akustik — Messung der Schallddmpfung von versetzbaren Schallschirmen im Einsatzfall

DIN EN ISO 14257, Akustik — Messung und Parametrisierung der Schallausbreitungskurven in Arbeitsrdumen
zum Zweck der Beurteilung der akustischen Qualitdt

DIN EN ISO 17624, Akustik — Leitfaden fiir den Schallschutz in Biiros und Arbeitsrdumen durch Schallschirme
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
institute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise von
Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema
hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu
sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen,
nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO spezifischer Begriffe und Aus-
driicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundsatze der Welt-
handelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT,
en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43, Acoustics, Unterkomitee SC 2, Building acoustics,
erarbeitet.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/mem-
bers.html zu finden.
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Einleitung

Die Mobelindustrie entwickelt sich schnell und die akustischen Eigenschaften von Produkten sind zu einem
wichtigen technischen Aspekt bei der Entwicklung neuer Produkte geworden. Derzeit sind die akustischen
Eigenschaften von Inneneinrichtungselementen im Allgemeinen nicht gut definiert, was haufig zu missver-
standlichen Produktspezifikationen und Marketingunterlagen fiihrt. Zudem ist haufig unklar, wie die angege-
benen akustischen Eigenschaften eines Produktes anzuwenden sind, um dessen akustische Wirkung in einem
eingerichteten Raum zu bestimmen.

Dieses Dokument soll die akustischen Eigenschaften sowie deren Anwendung fiir verschiedene Inneneinrich-
tungsdesignelemente verdeutlichen. Dies wird mittels einer genormten Priifmethodik zur Messung der Schall-
absorption erreicht sowie durch die Definition, wann ein Inneneinrichtungselement als einzelnes Objekt anzu-
sehen ist.

Dieses Dokument soll das Mess- und Bewertungsverfahren fiir alle derzeit auf dem Markt befindlichen
Inneneinrichtungsdesignelemente verbessern. Seine Anwendung ermoglicht es, unterschiedliche Innenein-
richtungselemente auf einheitliche Weise miteinander zu vergleichen. Dariiber hinaus kénnen nach diesem
Dokument bewertete akustische Produkteigenschaften fiir raumakustische Modellierung und Berechnungen
verwendet werden.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 20189:2020-12


http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-20189-2020-12
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-20189-2020-12

DIN ISO 20189:2020-12

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt fest, wie Stellwdnde, Mobel und Einzelobjekte zur Verwendung in Innenrdumen hin-
sichtlich ihrer Schallabsorption zu bewerten sind, sowie die Bewertung der Schallddmpfung von Stellwanden.
Es legt ebenfalls fest, unter welchen Umstdnden verschiedene Inneneinrichtungselemente fiir Biiros, Schulen
und andere o6ffentliche Rdume als flaichenhafte Absorber oder als eigenstindige Einzelobjekte anzusehen
sind. Ein Produkt, das als Einzelobjekt angesehen wird und zur Verwendung in Innenrdumen vorgesehen
ist, wird nach ISO 354 vermessen und anhand seiner dquivalenten Schallabsorptionsflache oder des Objekt-
Schallabsorptionsgrades in Oktavbandern bewertet. Dieses Dokument definiert Inneneinrichtungselemente
und Einzelobjekte und enthalt zusatzliche Angaben zu Messungen und zur Bewertung von Einzelobjekten.

Die in diesem Dokument festgelegte Schallabsorption kann angewendet werden zur Berechnung:
a) der Nachhallzeit in Rdumen;

b) von raumakustischen Parametern unter Verwendung von Strahlverfolgungs-Software.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

[SO 354:2003, Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room

[SO 717-1:2013, Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1:
Airborne sound insulation

[SO 10053, Acoustics — Measurement of office screen sound attenuation under specific laboratory conditions

ISO 10140-2, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 2:
Measurement of airborne sound insulation

[SO 11654:1997, Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

31
Innenraum-Akustikprodukt
Objekt, das fiir die Einfligungsddampfung und/oder Absorption von Schall in Innenrdumen vorgesehen ist

3.2

Einzelobjekt

Innenraum-Akustikprodukt (3.1) mit definierter Grof3e, das gewohnlich alleinstehend aufgebautist, d. h. in eini-
gem Abstand zum nachsten anderen Einzelobjekt
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Anmerkung 1 zum Begriff:  Einzelobjekte werden mitunter fest zusammengefiigt, um eine Anordnung oder eine grofde
einheitliche Oberfldche zu bilden. Einzelobjekte haben bei Betrachtung in grofderen Gruppen nicht dasselbe akustische
Wirksamkeit.

3.3
Schreibtischaufsatz
Einzelobjekt (3.2) zur senkrechten Montage seitlich an einer Tischplatte

3.4
Stellwand
Einzelobjekt (3.2) zur senkrechten Aufstellung auf dem Boden

3.5

Mobelanordnung

Anordnung von Mébeln und Stellwanden, verbundenen Sitzmdbeln oder jede andere Kombination, die als Ein-
zelobjekt (3.2) angesehen wird

3.6
aquivalente Schallabsorptionsflache je Einzelobjekt

Aobj
frequenzabhangiger Wert der dquivalenten Schallabsorptionsflache

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Messungen werden nach ISO 354 durchgefiihrt. Wenn das Priifobjekt mehrere identische
Einzelobjekte umfasst, wird A,p,; bestimmt, indem At (dquivalente Schallabsorptionsfliche des Priifobjektes wie in ISO 354
festgelegt) durch die Anzahl der Einzelobjekte dividiert wird.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Sie wird verwendet, um die Schallabsorptionsfahigkeit eines Einzelobjektes zu beschreiben.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Die Einheit ist die Absorptionsfliche in m?.

3.7
praktischer Schallabsorptionsgrad
a
P
frequenzabhangiger Wert des Schallabsorptionsgrades, basierend auf Messungen in Terzbandern nach ISO 354
und auf Oktavbdnder umgerechnet

[QUELLE: IS0 11654:1997, 3.1, modifiziert — “nach dieser Internationalen Norm” und Anmerkung1 zum
Begriff geloscht.]

3.8

bewerteter Schallabsorptionsgrad

aw

frequenzbewertete Einzahlangabe, bewertet anhand der praktischen Schallabsorptionsgrade (3.7)

Anmerkung 1 zum Begriff: = Das Bewertungsverfahren ist in ISO 11654 beschrieben.

3.9
Einzelobjekt-Absorptionsgrad

Tobj
frequenzabhangiger Absorptionsgrad eines Einzelobjektes (3.2) in Oktavbandern (zur Verwendung in
3D-Simulationen) basierend auf der dquivalenten Schallabsorptionsfldche A (3.6) des Produktes

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir die Bewertung sind Anhang B zu entnehmen.

3.10

Stellwand-Schallddmpfung

ALg

Schallddmpfung einer Stellwand (3.4) in verschiedenen Oktavbdndern
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Anmerkung 1 zum Begriff: = Messungen werden nach ISO 10053 durchgefiihrt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bei einer Stellwand ohne Luftspalt am Boden ist ALg ein Ndherungswert fiir die Einfligungs-
dampfung, die in einem freien Schallfeld mit einer entsprechenden Stellwand von unendlicher Breite und semi-infiniter
Hohe erzielt worden wére.

3.11

bewertete Stellwand-Schalldampfung

ALs,w

Einzahlangabe der Stellwand-Schallddmpfung (3.10), gewichtet und bewertet anhand der Oktavband-Mess-
werte

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Das Bewertungsverfahren ist in ISO 10053 beschrieben.

3.12

Schalldimm-Maf}

R

frequenzabhdngige Messgrofie zur Beschreibung der durch eine Stellwandkonstruktion tibertragenen Schall-
energie

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Messungen werden nach ISO 10140-2 durchgefiihrt.

3.13

bewertetes Schalldimm-Maf3

Ry

frequenzbewerteter Wert, bewertet anhand der frequenzabhangigen Schallddimm-Mafe (3.12)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Bewertungsverfahren ist in ISO 717-1 beschrieben.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Anhang F enthélt zusatzliche Angaben, welches bewertete Schallddimm-Maf sinnvollerweise
in Abhéngigkeit von der Stellwandhéhe anzustreben ist.

4 Verfahren zur Messung und Bewertung verschiedener
Innenraum-Akustikprodukte

4.1 Einzelobjekte
4.1.1 Allgemeines

Einzelobjekte sind gewohnlich Stellwadnde, Schreibtischaufsatze, Stiihle, Hocker, Tische, Sitzmobel oder jegli-
che anderen Objekte, welche Schall innerhalb eines Raumes absorbieren, streuen oder die Schallausbreitung
beeinflussen konnen. Es kann sich dabei auch um besondere Produkte zur Wandmontage oder Inneneinrich-
tung handeln, die eine zusatzliche Raumakustikwirkung aufweisen.

Einzelobjekte werden gewodhnlich hinsichtlich ihrer Schallabsorptionseigenschaften gemessen, bewertet und
deklariert. Fiir spezifische Produkteigenschaften oder Aufbaubedingungen diirfen zusatzliche akustische
Eigenschaften gemessen und bewertet werden (siehe 4.3 und 4.5).

4.1.2 Einzelobjekt-Schallabsorption

Die Schallabsorption eines Einzelobjektes wird nach ISO 354 gemessen, zusatzliche Festlegungen zu Aufbau-
bedingungen sind Anhang E zu entnehmen. Die Schallabsorption des Objektes muss als die dquivalente Schall-
absorptionsflache A,p; in den Terzbandern zwischen 100 Hz und 5000 Hz und in den Oktavbandern 125 Hz,
250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz und 4 000 Hz angegeben werden, berechnet nach Gleichung (1):

(Aobjk1 + Aobjkz + Aobjk3)
3

(1)

Aobjk =
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Dabei ist Aop 1 die Mittenfrequenz der Terzbandes in jedem k-ten Oktavband. Daher erfolgt bei einem Einzel-
objekt keine Bewertung der praktischen und bewerteten Schallabsorptionsgrade (ISO 11654). Allerdings darf
der Schallabsorptionsgrad a,p,; des Einzelobjektes zusatzlich zur Einzelobjekt-Schallabsorption 4,; bewertet
werden. Das Verfahren zur Bewertung von a,y,; in Oktavbéndern (bewerteter Wert ist unzuléssig) ist Anhang B
zu entnehmen.

4.2 Schreibtischaufsitze

Schreibtischaufsatze und vergleichbare Einzelobjekte werden hinsichtlich ihrer Schallabsorptions-
eigenschaften vermessen und bewertet. Die Schallabsorption von Schreibtischaufsatzen wird nach 4.1.2
gemessen und nach Gleichung (1) bewertet.

4.3 Stellwande
4.3.1 Allgemeines

Eine Stellwand ist ein Raumteiler, der gewo6hnlich in grofien Raumen eingesetzt wird, um Schallddmpfung zwi-
schen Arbeitsplatzen oder unterschiedlichen Bereichen mit mehreren Arbeitsplatzen zu erzielen. Eine Stell-
wand kann unterschiedliche Hohen aufweisen und besteht gewohnlich aus mehreren, auf dem Boden stehen-
den Einheiten, die miteinander verbunden sind, um eine rdumliche Abtrennung um einen oder mehr Arbeits-
platze zu schaffen. Stellwandeinheiten kénnen einzeln auftreten, werden dann aber nicht als Stellwand ange-
sehen, sondern stattdessen als Einzelobjekt. Eine Stellwand ist gewohnlich hoher als 1,4 m, aber niedriger als
die Raumhohe, so dass ein Zwischenraum zwischen ihrer Oberkante und der Decke verbleibt.

Stellwdnde konnen hinsichtlich ihrer Schallabsorptionseigenschaften, ihrer Stellwand-Schallddmpfung und
der Schallddmmung (Schallddmm-Maf3) gemessen, bewertet und deklariert werden.

4.3.2 Schallabsorption von Stellwinden
Die Schallabsorption einer Stellwand wird nach 4.1.2 gemessen und nach Gleichung (1) bewertet.
4.3.3 Schalldimpfung von Stellwinden

Die Schallddampfung einer Stellwand wird als ALg und AL, nach ISO 10053 angegeben. Die Werte sind stark
abhangig von der tatsachlichen Stellwandhohe und den Verbindungen zwischen den Einheiten und sind daher
nur fiir die wahrend der Messungen verwendete Stellwandhdhe und den Verbindungsaufbau anwendbar.

4.3.4 Schalldimmung von Stellwidnden

Die Schalldimmung einer Stellwand wird mit dem frequenzabhingigen Schallddimm-Maf$ R sowie mit dem
bewerteten Schallddmm-Maf3 R,, bezeichnet. Das Schalldimm-Maf3 wird in einem Priifstand gemessen, wobei
die Stellwandkonstruktion in der gesamten Priif6ffnung nach ISO 10140-2 montiert ist. Das Schallddmm-Maf3
wird fiir die gesamte Konstruktion gemessen, einschlief3lich der Verbindungen zu Boden, Wanden und zwi-
schen einzelnen Stellwandelementen. Verbindungen zwischen Stellwandelementen miissen praxisiiblich aus-
geflihrt sein. Zuséatzliche Abdichtungen zwischen benachbarten Stellwandelementen sind unzulassig. Ein Rah-
men von héchstens 5 cm um das Priifobjekt ist zuldssig, um den Aufbau zu vereinfachen.

Die Schallddmmung muss in den Terzbandern zwischen 100 Hzund 5 000 Hz gemessen werden. Der Frequenz-
bereich darf, falls moglich, erweitert werden, um die Frequenzen zwischen 50 Hz einzuschlief3en.

4.4 Mobelanordnungen
4.4.1 Allgemeines
Eine M6belanordnung ist eine bestimmte Anordnung einer festen Anzahl von Inneneinrichtungsprodukten, die

ein verbundenes Objekt bildet, wie eine Kombination aus Tisch und Stellwanden zur Bildung eines Arbeitsplat-
zes, eine Telefonkabine oder Ahnliches. Mobelanordnungen sind gewohnlich dafiir vorgesehen, einen Arbeits-
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