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Natural rubber latex concentrate, evaporated, preserved — Specification

Latex concentré de caoutchouc naturel évaporé, préservé — Spécifications

Die Internationale Norm ISO 2027 : 1990-02-01 “Natural rubber latex
concentrate, evaporated, preserved — Specification” ist unverandert
in diese Deutsche Norm libernommen worden.

Nationales Vorwort

Der ArbeitsausschuBB NMP 432 “Prifung von Latex” im NormenausschuB Materialprifung
(NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. hat diese Ubersetzung erstellt.

Zu den in Abschnitt 2 genannten ISO-Normen wird auf folgende Deutsche Normen hingewie-
sen:

1ISO 123 : 1985 siehe DIN 53562
1SO 124 : 1979 siehe DIN 53563
1SO 126 : 1990 siehe DIN 53564

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusitzen
DIN 53562
Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Priifung von Latex — Probenahme
DIN 53563
Prafung von Latex — Bestimmung des Gehaltes an Trockensubstanz
DIN 53564
Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Prifung von Latex — Bestimmung des Gehaltes
an Kautschuktrockensubstanz in Naturkautschuk-Latex

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Seite 2
DIN ISO 2027 : 1996-11

Naturkautschuk-Latex-Konzentrat,
eingedampft, konserviert
Anforderungen

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskér-
perschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskérperschaft, die
sich fiir ein Thema interessiert, fir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten.
Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten eben-
falls beteiligt. Die 1ISO arbeitet auf dem Gebiet der elektrotechnischen Normung eng mit der Internationalen Eilektrotechnischen
Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskorperschaften zu-
nachst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestéatigt werden. Sie werden nach den Ver-
fahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm 1SO 2027 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45, Kautschuk und Kautschukerzeugnisse, erstellt.
Die dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 2027 : 1978), in der geringfiigige redaktionelle Anderungen vorgenommen

wurden.

1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt Anforderungen an Naturkau-
tschuk-Latex-Konzentraten fest, die durch Eindampfprozesse
produziert wurden. Diese Norm ist nicht anwendbar auf
Naturkautschuk-Latex-Konzentrate, die durch Zentrifugieren
oder Aufrahmen hergestellt wurden, noch auf Latices ande-
ren Ursprungs als der Hevea brasiliensis, noch auf compoun-
dierten oder vulkanisierten Latex.
Diese Internationale Norm schlie8t Anforderungen an einge-
dampfte Naturkautschuk-Latex-Konzentrate folgender Sorten
ein:
NR-Latex, Typ HA, eingedampft: Eingedampftes Latex-
Konzentrat, das nur mit Ammoniak oder mit Ammoniak
zusammen mit anderen Konservierungsmitteln konser-
viert ist, mit einer Alkalitat von mindestens 0,60 % Mas-
senanteil, bezogen auf Latex.
NR-Latex, Typ KHS, eingedampft: Eingedampftes La-
tex-Konzentrat, konserviert mit Kaliumhydroxid und einem
Nennmassenanteil von 73 % Trockensubstanz.

NR-Latex, Typ KLS, eingedampft: Eingedampftes La-
tex-Konzentrat, konserviert mit Kaliumhydroxid und einem
Nennmassenanteil von 68 % Trockensubstanz.

2 Normative Verweisungen
Diese folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch
die Verweisung in diesem Text auch fiir diese Internationale
Norm geiten. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung waren die
angegebenen Ausgaben gultig. Alle Normen unterliegen der
Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf
dieser Internationalen Norm basieren, sind angehalten, nach
Méglichkeit die neuesten Ausgaben der nachfolgend aufge-
fihrten Normen anzuwenden. IEC- und ISO-Mitglieder verfi-
gen Uber Verzeichnisse der gegenwartig gliltigen Internatio-
nalen Normen.
ISO 35: 1989
Naturkautschuk-Latex-Konzentrat — Bestimmung der me-
chanischen Stabilitat

1SO 123 : 1985
Kautschuk-Latex-Probenahme

1ISO 124 : 1985
Kautschuk-Latices — Bestimmung des Trockensubstanz-
gehaltes

1ISO 126 : 1989
Naturkautschuk-Latex-Konzentrat — Bestimmung der
Kautschuk-Trockensubstanz

ISO 506 : 1985
Naturkautschuk-Latex-Konzentrat — Bestimmung der
flichtigen Fettsauren (VFA-Zahl)

1ISO 706 : 1985
Kautschuk-Latex — Bestimmung des Koagelgehaltes
(Siebriickstand)

ISO 2005 : 1985
Naturkautschuk-Latex-Konzentrat — Bestimmung des
Gehaltes an Bodensatz

1SO 7780 : 1987
Kautschuk und Kautschuk-Latices — Bestimmung des
Mangangehaltes ~ Photometrische Verfahren mit Na-
trium-Periodat

ISO 8053 : 1986
Kautschuk und Latex — Bestimmung des Kupfergehaltes —
Photometrisches Verfahren

3 Anforderungen

Das Latex-Konzentrat muB3 den in der Tabelie 1 gegebenen
Anforderungen entsprechen.

Im Fall von NR-Latex, Typ HA, eingedampft, missen die
chemische Zusammensetzung und etwaige Menge anderer
Konservierungsmittel als Ammoniak angegeben werden. NR-
Latex-Konzentrat, Typ HA, eingedampft, darf kein festes Alkali
enthaiten, das in irgendeiner Herstellungsphase eingesetzt
wurde.
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