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Nationales Vorwort 

Die Internationale Norm ISO 20816-4:2018 ist vom Technischen Komitee ISO/TC 108 „Mechanical vibration, 
shock and condition monitoring“, Unterkomitee SC 2 „Measurement and evaluation of mechanical vibration 
and shock as applied to machines, vehicles and structures“, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) 
geführt wird, erarbeitet worden.  

Die deutsche Mitarbeit erfolgte durch den Ausschuss NA 001-03-03 AA (NALS/VDI C 3) „Messung und 
Beurteilung von Maschinenschwingungen“ im DIN/VDI-Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und 
Schwingungstechnik (NALS). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 2954 siehe DIN ISO 2954 
ISO 5348 siehe DIN ISO 5348 
ISO 7919-3 siehe DIN ISO 7919-3 
ISO 10816-3 siehe DIN ISO 10816-3 
ISO 10816-7 siehe DIN ISO 10816-7 
ISO 10817-1 siehe DIN ISO 10817-1 
ISO 13373-1 siehe DIN ISO 13373-1 
ISO 13373-2 siehe DIN ISO 13373-2 
ISO 13373-3 siehe DIN ISO 13373-3 
ISO 20816-1:2016 siehe DIN ISO 20816-1:2017-03 
ISO 20816-2 siehe DIN ISO 20816-2 
ISO 21940-12 siehe DIN ISO 21940-12 

Die Deutschen Normen sind in Anhang NA aufgeführt. 

ISO 20816 unter dem allgemeinen Titel Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine 
vibration besteht aus folgenden Teilen: 

 Part 1: General guidelines 1) 

 Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film 
bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min 2) 

 Part 4: Gas turbines in excess of 3 MW, with fluid-film bearings 3) 

 Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants 4) 

 Part 8: Reciprocating compressor systems 5) 

                                                                 

1) Überarbeitung und Zusammenfassung von ISO 7919-1:1996, ISO 10816-1:1995 und ISO 10816-1:1995/Amd.1:2009 

2) Überarbeitung und Zusammenfassung von ISO 7919-2:2009 und ISO 10816-2:2009 

3) Überarbeitung und Zusammenfassung von ISO 7919-4:2009 und ISO 10816-4:2009 

4) Überarbeitung und Zusammenfassung von ISO 7919-5:2005 und ISO 10816-5:2000 

5) Zusammenfassung von ISO 10816-8:2014 und ISO 10816-8:2014/DAM1:2017 
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Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 7919-4:2018-01 und DIN ISO 10816-4:2018-01 wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: 

a) Überarbeitung und Zusammenfassung von DIN ISO 7919-4:2018-01 und DIN ISO 10816-4:2018-01; 

b) Änderung des Titels, um auch einzelne Gasturbinen und nicht nur Gasturbinensätze zu erfassen. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 7919-4: 1997-08, 2010-06, 2018-01 
DIN ISO 10816-4: 1998-12, 2010-06, 2018-01 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 2954, Mechanische Schwingungen von Hubkolbenmaschinen und von Maschinen mit rotierenden 
Bauteilen — Anforderungen an Schwingstärkemessgeräte 

DIN ISO 5348, Mechanische Schwingungen und Stöße — Mechanische Ankopplung von Beschleunigungs-
aufnehmern 

DIN ISO 7919-3, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch 
Messungen an rotierenden Wellen — Teil 3: Gekuppelte industrielle Maschinen 

DIN ISO 10816-3, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch 
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 3: Industrielle Maschinen mit einer Nennleistung über 15 kW 
und Nenndrehzahlen zwischen 120 min–1 und 15 000 min–1 bei Messungen am Aufstellungsort 

DIN ISO 10816-7, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch 
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 7: Kreiselpumpen für den industriellen Einsatz (einschließlich 
Messung der Wellenschwingungen) 

DIN ISO 10816-8, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch 
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 8: Hubkolbenkompressoren 

DIN ISO 10816-8/A1 *), Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch 
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 8: Hubkolbenkompressoren — Änderung 1 

DIN ISO 10817-1, Messeinrichtung für die Schwingungen rotierender Wellen — Teil 1: Erfassung der relativen 
und der absoluten Radialschwingungen 

                                                                 

*) Z. Z. Entwurf 
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DIN ISO 13373-1, Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsüber-
wachung — Teil 1: Allgemeine Anleitungen 

DIN ISO 13373-2, Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsüber-
wachung — Teil 2: Verarbeitung, Analyse und Darstellung von Schwingungsmesswerten 

DIN ISO 13373-3, Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsüber-
wachung — Teil 3: Anleitungen zur Schwingungsdiagnose 

DIN ISO 20816-1:2017-03, Mechanische Schwingungen — Messung und Bewertung der Schwingungen von 
Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anleitungen (ISO 20816-1:2016) 

DIN ISO 20816-2, Mechanische Schwingungen — Messung und Bewertung der Schwingungen von Maschinen 
— Teil 2: Stationäre Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren über 40 MW mit Gleitlagern und Nenndreh-
zahlen von 1 500 min–1, 1 800 min–1, 3 000 min–1 und 3 600 min–1 

DIN ISO 20816-5 *), Mechanische Schwingungen — Messung und Bewertung der Schwingungen von Maschinen 
— Teil 5: Maschinensätze in Wasserkraft- und Pumpspeicheranlagen  

DIN ISO 21940-12, Mechanische Schwingungen — Auswuchten von Rotoren — Teil 12: Verfahren und Toleran-
zen für Rotoren mit nachgiebigem Verhalten 

DIN ISO 21940-12 Beiblatt 1, Mechanische Schwingungen — Auswuchten von Rotoren — Teil 12: Verfahren 
und Toleranzen für Rotoren mit nachgiebigem Verhalten — Beiblatt 1: Verfahren zum Auswuchten bei 
mehreren Drehzahlen 

DIN ISO 21940-13, Mechanische Schwingungen — Auswuchten von Rotoren — Teil 13: Kriterien und Sicher-
heitshinweise für das Auswuchten von mittleren und großen Rotoren am Aufstellungsort 

DIN ISO 21940-14, Mechanische Schwingungen — Auswuchten von Rotoren — Teil 14: Verfahren zur Ermitt-
lung von Abweichungen beim Auswuchten 

                                                                 

*) Z. Z. Entwurf 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicher-
weise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem 
Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, enthält 
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition 
monitoring, Unterkomitee SC 2, Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to 
machines, vehicles and structures erarbeitet. 

Diese erste Ausgabe von ISO 20816-4 ersetzt ISO 7919-4:2009 und ISO 10816-4:2009, die inhaltlich über-
arbeitet wurden. Sie enthält auch die Änderungen ISO 7919-4/Amd.1:2017 und ISO 10816-4/Amd.1:2017. 

Die wesentliche Änderung ist, dass der Anwendungsbereich enger gefasst wurde und diese Norm nun nicht 
mehr für große Gasturbinen mit einer Leistung über 40 MW, Gleitlagern und Nenn-Betriebsdrehzahlen von 
1 500 min–1, 1 800 min–1, 3 000 min–1 oder 3 600 min–1 gilt. Derartige Gasturbinen werden nunmehr in 
ISO 20816-2 behandelt. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 20816 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar. 
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Einleitung 

Die Normen in der Reihe ISO 20816 wurden und werden mit dem Ziel entwickelt, die Normenreihen 
ISO 7919 und ISO 10816 zusammenzufassen und zu ersetzen. 

ISO 20816-1 ist die Grundnorm der Reihe ISO 20816 und enthält die allgemeinen Anforderungen an die 
Bewertung der Schwingungen von Maschinen verschiedener Art, wenn Schwingungsmessungen sowohl an 
nicht-rotierenden Bauteilen als auch an rotierenden Wellen ausgeführt werden. In ISO 20816-2 werden die 
Messung und die Bewertung der Schwingungen von großen Gasturbinen mit bestimmten Drehzahlen 
behandelt. 

Das vorliegende Dokument enthält maschinenspezifische Vorgaben zur Beurteilung der Schwingungen der 
Lagergehäuse oder Lagerständer und der rotierenden Wellen aller Gasturbinen, die nicht in ISO 20816-2 
behandelt werden. Messwerte an diesen Stellen charakterisieren den Schwingungszustand in vernünftiger 
Weise. Es werden Bewertungskriterien angegeben, die auf Erfahrung beruhen. Diese können bei der 
Beurteilung des Schwingungszustands derartiger Maschinen herangezogen werden. Wenn das Massen-
verhältnis zwischen den Lagerabstützungen und dem Rotor groß ist, dann können geringere Schwingungs-
werte an den Lagergehäusen oder Lagerständern zutreffend sein. 

Zur Beurteilung der Maschinenschwingungen unter stationären Betriebsbedingungen werden zwei Kriterien 
angegeben. Das eine Kriterium betrachtet die Größe der gemessenen Schwingung, das andere Änderungen 
der Schwingungsgröße. Darüber hinaus werden davon abweichende Kriterien für Übergangszustände 
genannt. 

Die im vorliegenden Dokument angegebenen Bewertungsverfahren beruhen auf der breitbandigen Messung 
der Schwingungen. Wegen des Fortschritts in der Messtechnik sind jedoch die schmalbandige Messung und 
die Spektralanalyse immer weiter verbreitet, insbesondere bei der Schwingungsanalyse, der Zustandsüber-
wachung und der Diagnose. Kriterien für derartige Messungen werden im vorliegenden Dokument nicht 
festgelegt. Diese werden in den einschlägigen Teilen von ISO 13373, die Vorgaben zur Schwingungszustands-
überwachung von Maschinen enthalten, detailliert behandelt. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gilt für stationäre Gasturbinen mit Gleitlagern und einer Leistung über 3 MW und einer 
Betriebsdrehzahl unter Last im Bereich von 3 000 min–1 bis 30 000 min–1. In einigen Fällen (siehe die 
nachstehende Ausschlussliste) umfasst dies andere rotierende Maschinen, die entweder direkt oder über ein 
Getriebe angeschlossen sind. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Bewertungskriterien gelten für die 
Schwingungen der Haupteingangs- und -ausgangslager des Getriebes, gelten aber weder für die 
Schwingungen der internen Getriebelager noch zur Beurteilung des Zustands dieser Getriebe. Für die 
Bewertung des Zustands von Getrieben sind spezielle Techniken erforderlich, die nicht Gegenstand des 
vorliegenden Dokuments sind. 

Dieses Dokument gilt nicht für: 

i) Gasturbinen mit einer Leistung über 40 MW und Nenn-Betriebsdrehzahlen von 1 500 min–1, 1 800 min–1, 
3 000 min–1 oder 3 600 min–1 (siehe ISO 20816-2); 

ii) Flugtriebwerks-Gasturbinen (einschließlich Gasturbinen, deren dynamische Eigenschaften denjenigen 
von Flugtriebwerks-Gasturbinen ähnlich sind); 

ANMERKUNG ISO 3977-3 definiert Flugtriebwerks-Gasturbinen als Strahltriebwerke, die als Antriebsmotor oder 
zum Antrieb eines Generators oder eines Schiffs modifiziert wurden. Zwischen Hochleistungs-Gasturbinensätzen 
und Flugtriebwerks-Gasturbinen bestehen große Unterschiede, z. B. in der Steifigkeit des Gehäuses, der Gestaltung 
der Lager, im Massenverhältnis zwischen Rotor und feststehenden Teilen sowie in den Aufstellungsbauteilen. 
Daher gelten für diese beiden Turbinenarten unterschiedliche Kriterien. 

iii) Gasturbinen mit einer Leistung bis 3 MW (siehe ISO 7919-3 und ISO 10816-3); 

iv) von Turbinen angetriebene Generatoren (siehe ISO 20816-2, ISO 7919-3 und ISO 10816-3); 

v) von Turbinen angetriebene Pumpen (siehe ISO 10816-7); 

vi) von Turbinen angetriebene rotierende Kompressoren (siehe ISO 7919-3 und ISO 10816-3); 

vii) die Bewertung von Getriebeschwingungen (siehe dieser Abschnitt), ohne jedoch die Überwachung von 
Getriebeschwingungen auszuschließen; 

viii) die Bewertung von Verbrennungsschwingungen, ohne jedoch die Überwachung von Verbrennungs-
schwingungen auszuschließen; 

ix) Schwingungen von Wälzlagern. 

Dieses Dokument enthält Vorgaben zur Bewertung der Stärke der folgenden breitbandig vor Ort gemessenen 
Schwingungen: 

a) radial (d. h. quer) zur Wellenachse gemessene Strukturschwingungen aller Hauptlagergehäuse oder  
-ständer; 

b) Strukturschwingungen der Axiallagergehäuse, gemessen in axialer Richtung; 

c) Schwingungen der rotierenden Wellen, radial (d. h. quer) zur Wellenachse in oder neben den Haupt-
lagern gemessen. 

Diese beziehen sich auf die folgenden Schwingungen: 

 Schwingungen unter den üblichen stationären Betriebsbedingungen; 

 Schwingungen unter anderen (nicht-stationären) Bedingungen, also in Übergangszuständen, wie 
Hochlauf, Auslauf, Belasten und Laständerung; 

 Schwingungsänderungen, die sich im üblichen stationären Betrieb ergeben können. 
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2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 20816-1:2016, Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 1: 
General guidelines 

3 Begriffe 

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

 ISO Online Browsing Platform: unter https://www.iso.org/obp 

 IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

4 Messverfahren 

4.1 Allgemeines 

Die Messverfahren und die Messeinrichtung müssen mit den allgemeinen Anforderungen von ISO 20816-1 
übereinstimmen. 

ISO 20816-1 und das vorliegende Dokument gelten für Schwingungen von nicht-rotierenden Teilen und von 
rotierenden Wellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass an einer bestimmten Maschine beide Messgrößen 
erfasst werden müssen. Die Wahl, ob Schwingungen nicht-rotierender Teile, rotierender Wellen oder einer 
Kombination aus diesen gemessen werden, hängt von der jeweiligen Anwendung ab und muss stets 
zwischen dem Maschinenhersteller bzw. -lieferanten und dem Käufer vor der Aufstellung der Maschine 
vereinbart werden. Als allgemeine Leitlinie sollte beachtet werden, dass die Schwingungen von Lagerdeckeln 
bei großen Rotormassen und flexiblen Ständern problematischer sind, während relative Schwingungen von 
Wellen im Falle großer und starrer Ständer bei leichten und flexiblen Rotoren problematischer sind. 

Es sollte bekannt sein, wie das Messsystem auf äußere Einflüsse wie die folgenden reagiert. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass die Messeinrichtung nicht in unzulässiger Weise von äußeren Einwirkungen 
beeinflusst wird, einschließlich 

a) Temperaturschwankungen; 

b) elektromagnetischer Felder; 

c) Luft- und Körperschall, z. B. Schwingungen durch Zahneingriff in Getrieben oder Verbrennungs-
schwingungen oder durch benachbarte Maschinen verursacht; 

d) Schwankungen der Speisespannung des Schwingungsaufnehmers; 

e) Impedanz der Leitungen; 

f) Länge der Aufnehmerleitungen; 

g) Ausrichtung der Schwingungsaufnehmer; 

h) struktureller Eigenschaften der Aufnehmerankopplung. 
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