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Identisch mit ISO 2162-1 : 1993

ICS 21.160; 01.100.30 Ersatz flr
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Technical product documentation — Springs — Part 1: Simplified representation;
Identical with ISO 2162-1: 1993

Documentation technique de produits — Ressorts — Partie 1: Représentation simplifiée;
Identique a ISO 2162-1: 1993

Die Internationale Norm ISO 2162-1 : 1993-12-01, “Technical product
documentation — Springs — Part 1: Simplified representation”, ist
unveréndert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im ISO/TC 10/SC 6 “Dokumentation in der mechanischen Technik”
unter Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet.

Zusammenhang der in Abschnitt 2 und 4 genannten 1ISO-Normen mit DIN-Normen:

ISO-Normen DIN-Normen

I1SO 2162-2 DIN ISO 2162 Teil 2
ISO 5261 DIN ISO 5261

ISO 5864 —
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Deutsche Ubersetzung

Technische Produktdokumentation

Federn
Teil 1: Vereinfachte Darstellung

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fur Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
koérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatiiche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die 1SO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommis-
sion (IEC) auf allen Gebieten der elektrotechnischen Normung zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zun&chst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestétigt werden.
Sie werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskérper-
schaften zugestimmt haben. ‘

Die Internationale Norm ISO 2162-1 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 “Technische Zeichnungen, Produkt-
beschreibung und zugehdrige Dokumente”, Unterkomitee SC 6 “Dokumentation in der mechanischen Technik” erarbeitet.

Diese erste Ausgabe der ISO 2162-1 ersetzt die ISO 2162 : 1973 und ist eine Erweiterung und technische Uberarbeitung
der letztgenannten Internationalen Norm.

Die ISO 2162 besteht unter dem Haupttitel “Technische Produktdokumentation — Federn” aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Vereinfachte Darstellung
— Teil 2: Angaben flir zylindrische Schraubendruckfedern
— Teil 3: Begriffe.

— Andere Arten von Federn: durch Linien, die die
Merkmale der jeweiligen Federart und ihrer Elemente
wiedergeben '

Die gezeigten Darstellungen sind lediglich Beispiele.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Teil der 1ISO 2162 legt Regeln fir die vereinfachte
Darstellung von Druckfedern, Zugfedern, Drehfedern, Tel-
lerfedern, Spiralfedern und Blatifedern in technischen
Zeichnungen fest.

4 Schraubendruckfedern

Die folgenden Anforderungen gelten fiir die Angabe der
geometrischen Eigenschaften von Federn aus Draht in
einer vereinfachten Darstellung:

2 \Verweisungen auf andere Normen
Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die, durch

Verweisung in diesem Text, auch fir diesen Teil der
ISO 2162 gelten. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung
waren die angegebenen Ausgaben giiltig. Alle Normen
unterliegen einer Uberarbeitung und Vertragspartner,
deren Vereinbarungen auf diesem Teil der 1SO 2162
basieren, sind gehalten, nach Méglichkeit die neuesten
Ausgaben der nachfolgend angefihrten Normen an-
zuwenden. IEC- und ISO-Mitglieder verfligen iber Ver-
zeichnisse der gegenwdrtig glltigen Internationalen
Normen.
1ISO 2162-2:1993 -

Technische Produktdokumentation — Federn — Teil 2:

Angaben fiir zylindrische Schraubendruckfedern
ISO 5261 : 1981

Technische Zeichnungen flir den Metallbau.

3 Allgemeines

In vereinfachten Darstellungen werden Federn wie folgt
dargestelit: ‘

— Gewickelte Federn aus Draht: durch eine Linie, die

a) Werkstoff-Querschnitt

Kreisformig: Das entsprechende graphische Symbol:
nach 1ISO 5261 (@) muB nicht angegeben werden.
Nicht kreisférmig: Das entsprechende graphische
Symbol nach SO 5261 muB angegeben werden
(z.B.O,C).

b) Wickelrichtung

Rechts: Ubliche Wickelrichtung, die Bezeichnung RH
muB nicht angegeben werden. :
Links: Uniibliche Wickelrichtung, die Bezeichnung
LH") muB angegeben werden. "
¢) Form der Enden

Bearbeitet (geschliffen): Eine Angabe ist nicht not-
wendig.

Andere Formen: Die Form muB in der Zeichnung
erlautert werden, falls nétig durch Angabe von MaBen
(siehe ISO 2162-2).

) In Ubereinstimmung mit den Regeln fiir die Angabe
von Linksgewinde (siehe 1SO 5864 :1978 “ISO-Zoll-
Gewinde; Grenzabweichungen und Toleranzen”,

der Achse des Federdrahtes entspricht
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Darstellung

Benennung
Ansicht Schnitt vereinfacht

41 Zylindrische ,
Schraubendruckfeder

4.2 Kegelige
Schraubendruckfeder

g

Kombinationen von zylindrischen (Abschnitt 4.1) und kegeligen (Abschnitt 4.2) Schraubendruckfedern

4.3 Doppeltkegelige
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4.5 Federn-Satz aus
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