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Nationales Vorwort

Dieses Dokument beinhaltet die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 23481, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 29 ,Small tools®, Unterkomitee SC 8 ,Tools for pressing and moulding“ in
Anlehnung an VDI 3357 erstellt wurde. Diese VDI-Richtlinie ist mit Ausgabe 2014-01 erschienen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 121-03-02 AA ,Werkzeuge der Stanztechnik®
im DIN-Normenausschuss ,Werkzeuge und Spannzeuge” (FWS).

Die Internationale Norm (ISO 23481:2013) ist unverandert in diese Norm tGibernommen worden.
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2768-1 siehe  DIN ISO 2768-1

ISO 4762  siehe DIN EN ISO 4762
ISO 13715 siehe  DIN ISO 13715

Anderungen
Gegeniiber DIN 1SO 23481:2011-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Radius des Uberlaufkeils in Bild 2 wurde von 15 mm auf 25 mm geandert;

b) Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Frilhere Ausgaben

DIN ISO 23481: 2011-03
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