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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 23601:2009 wurde vom ISO/TC 145 ,Graphical symbols®, Unterkomitee SC 2
,Safety identification, signs, shapes, symbols and colours” unter wesentlicher Beteiligung deutscher Fachleute
erarbeitet. Auf nationaler Ebene ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 095-01-06 GA ,Sicherheits-
kennzeichnung“ des Normenausschusses Sicherheitstechnische Grundsdtze (NASG) fur die Bearbeitung
verantwortlich.

Die Norm enthalt die internationalen Sicherheitszeichen nach [SO 7010, die z. T. von denen der
DIN 4844-2:2001-02 und ASR A1.3 (Ausgabe 2007-04) abweichen. Es ist vorgesehen, auch in Deutschland
die Sicherheitszeichen der 1ISO 7010 zu Gbernehmen und die DIN 4844-2 und ASR A1.3 entsprechend zu
tiberarbeiten. Solange die Ubernahme der Sicherheitszeichen nach 1SO 7010 nicht erfolgt ist, gelten die
Sicherheitszeichen nach DIN 4844-2:2001-02 und ASR A1.3 (Ausgabe 2007-04).

Zwar enthalt die Norm Aussagen zur Anbringung von Verhaltensregeln im Brandfall und bei Unféllen, die
Gestaltung und die Inhalte der Verhaltensregeln sind jedoch nicht festgelegt. Die Musterpldne im informativen
Anhang A enthalten lediglich Beispiele fiur die Verhaltensregeln. In Deutschland hat sich die bisherige Form
bewéhrt, wonach die Verhaltensregeln im Brandfall rot umrandet werden und die Verhaltensregeln bei
Unfallen grin umrandet werden. Es wird empfohlen, die 5 W-Fragen bei der Gestaltung der Verhaltensregeln
zu berUcksichtigen.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN und/oder ISO sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte
zu identifizieren.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 216 siehe DIN EN ISO 216
ISO 3864-1 siehe DIN 4844-1
ISO 3864-3 siehe DIN ISO 3864-3
ISO 7010  siehe DIN 4844-2

Anderungen

Gegeniiber DIN 4844-3:2003-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) IS0 23601:2009 Ubernommen;

b) farbliche Kennzeichnung des Standortes des Betrachters ge&ndert;

c) farbliche Unterscheidung der horizontalen und vertikalen Fluchtwege entfallen;

d) abhéangig von der Ausdehnung einer baulichen Anlage neue Mindestmalstabe fur die Pléne festgelegt;
e) PlangréRe fir Aushange in einzelnen Raumen festgelegt;

f)  Regeln fur das Verhalten im Brandfall und bei Unféllen auch separat in der Nahe der Plane zulassig;
g) Festlegungen zum Anbringungsort der Plane aufgenommen;

h) Darstellung der beispielhaften Musterpléne im informativen Anhang A geandert.

Frithere Ausgaben

DIN 4819: 1965-11
DIN 4844-3: 1979-11, 1983-01, 1985-10, 2003-09
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4844-1, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungsgrund-
lagen fiir Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstétten und in 6ffentlichen Bereichen

DIN 4844-2, Sicherheitskennzeichnung — Teil 2: Darstellung von Sicherheitszeichen

DIN EN ISO 216, Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen — Endformate — A- und B-Reihen
und Kennzeichnung der Maschinenlaufrichtung

DIN ISO 3864-3, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 3: Gestaltungs-
grundlagen fiir graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen
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Sicherheitskennzeichnung —
Flucht- und Rettungspléane

Einleitung

Es besteht ein Bedarf fur die Normung eines Systems zur Vermittlung von Fluchtwegen in baulichen Anlagen,
das sich auf die Benutzung méglichst weniger Worte zur Verstédndigung beschrénkt.

Die Zunahme des internationalen Handels, des Verkehrs und der Mobilitat von Arbeitskraften erfordert eine
einheitliche Kommunikation von Sicherheitsinformationen fur die Benutzer von baulichen Anlagen.

Die Anwendung dieser Internationalen Norm soll helfen, Gefahren zu minimieren. Durch Schulungen und
Unterweisungen soll eine mégliche Verwirrung in Notféllen verringert werden.

In der ISO 7010 sind die Sicherheitszeichen, Sicherheitsfarben und spezifische Gestaltungsgrundsatze
festgelegt. Unter Berlcksichtigung dieser Grundlagen legt diese Internationale Norm eine einheitliche
Darstellung fest fir den Verlauf von Fluchtwegen, die zu Notausgéngen fuhren sowie fir den Standort von
Brandbek&ampfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen in der N&he der Fluchtwege.

Flucht- und Rettungsplane sind ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsausstattung einer baulichen
Anlage und spielen eine wichtige Rolle fir die Brandschutzdokumentation. Flucht- und Rettungspléne sind ein
notwendiger Bestandteil des Sicherheitsleitsystems einer baulichen Anlage (siehe ISO 16069).

ANMERKUNG Die gesetzlichen Vorschriften einiger Lander kénnen von dieser Internationalen Norm abweichen.

5

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN ISO 23601:2010-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-23601-2010-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-23601-2010-12

DIN ISO 23601:2010-12

WICHTIG - Die elektronische Datei dieses Dokumentes enthilt Farben, die fiir das
richtige Verstindnis des Dokumentes fiir nitzlich erachtet werden. Nutzer sollten
daher erwégen, diese Datei in Farbe auszudrucken.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Gestaltungsgrundlagen fir Flucht- und Rettungsplédne fest. Diese Plane
informieren die Nutzer einer baulichen Anlage Uber die relevanten Fluchtwege, tiber die Evakuierung und tber
Brandbekampfungseinrichtungen. Diese Plane kénnen im Notfall auch von Rettungskraften benutzt werden.

Diese Plane sollen in 6ffentlichen Bereichen und am Arbeitsplatz sichtbar angebracht werden.

Diese Internationale Norm gilt weder fir Plane, die von externen Sicherheitsdiensten, noch fiir technische
Zeichnungen, die von Fachleuten angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 3864-1:2002, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety
signs in workplaces and public areas

ISO 3864-3, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical
symbols for use in safety signs

ISO 7010, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs used in workplaces and
public areas

ISO 17398, Safety colours and safety signs — Classification, performance and durability of safety signs

ISO 17724, Graphical symbols — Vocabulary

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach ISO 17724 und die folgenden Begriffe.

31
Regel fiir das Verhalten bei Unféllen
Anweisungen, die Nutzer einer baulichen Anlage bei Unféllen befolgen sollen

3.2

Flucht- und Rettungsplan

Plan fur die Nutzer einer baulichen Anlage, auf dem die erforderlichen Informationen Uber die Fluchtwege
dargestellt sind und auf dem Informationen zur Evakuierung und Rettung sowie fiir zu ergreifende Sofort-
mafinahmen enthalten sein kénnen

3.3

Fluchtweg
gekennzeichneter Weg zu einem voraussichtlich sicheren Bereich
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