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DIN ISO  23646:2023-09  

Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  enthält  die deutsche Übersetzung der Internationalen  Norm ISO 23646:2022, die vom Tech-
nischen Komitee ISO/TC190 �Soil  quality�  erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehal-
ten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA119-01-02-02-05AK �Organische Analy-
tik�  im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW). 

Nach nationalem  Recht muss der Arbeitsgeber die notwendigen Schutzmaßnahmen  auf  Grundlage  einer 

Gefährdungsanalyse festlegen. Daher kann  die Norm die Beschreibung der Maßnahmen  nicht treffen. 

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 5667-15 siehe DINEN ISO5667-15 

ISO 5725-2 siehe DIN ISO5725-2 

ISO 10382:2002 siehe DIN ISO10382:2003-05 

ISO 13528 siehe DIN ISO13528 

ISO 18512 siehe DIN ISO18512 

ISO 22892 siehe DINEN ISO22892 

ISO/IEC 17043  siehe DINEN ISO/IEC 17043 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO10382:2003-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  polychlorierte Biphenyle wurden aus  dem Anwendungsbereich entfernt (die Bestimmung  von polychlo-
rierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und  massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) 

oder Elektronen-Einfang-Detektion  (GC-ECD) kann  durch EN17322 erfolgen); 

b)  moderne Extraktionstechniken  und  Verfahren mit  optimierter Extraktionsdauer, Aufreinigungsverfahren 

und  moderne Quantifizierungsverfahren hinzugefügt; 

c) redaktionelle Überarbeitung  des Dokuments. 

Frühere  Ausgaben 

DIN ISO10382: 2003-05 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO5667-15, Wasserbeschaffenheit�  Probenahme�  Teil 15:  Anleitung  zur Konservierung  und  

Handhabung  von Schlamm- und  Sedimentproben 

DINEN ISO22892, Bodenbeschaffenheit�  Anleitungen  für  die Identifizierung  von Zielverbindungen  durch  

Gaschromatographie  und  Massenspektrometrie 

DINEN ISO/IEC 17043, Konformitätsbewertung�  Allgemeine Anforderungen  an  Eignungsprüfungen  

DIN ISO5725-2, Genauigkeit  (Richtigkeit  und  Präzision) von Messverfahren  und  Messergebnissen�  Teil 2:  

Grundlegende  Methode für  die Ermittlung  der  Wiederhol- und  Vergleichpräzision  eines vereinheitlichten  

Messverfahrens  

DIN ISO10382:2003-05, Bodenbeschaffenheit�  Bestimmung  von Organochlorpestiziden und  polychlorierten 

Biphenylen�  Gaschromatographisches Verfahren  mit  Elektroneneinfang-Detektor  (ISO 10382:2002)  

DIN ISO13528, Statistische  Verfahren  für  Eignungsprüfungen  durch Ringversuche  

DIN ISO18512, Bodenbeschaffenheit�  Anleitung  für  die Lang-  und  Kurzzeitlagerung  von  Bodenproben 
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DIN ISO  23646:2023-09  

Vorwort  

ISO  (die Internationale  Organisation  für Normung) ist eine weltweite  Vereinigung nationaler  Normungsinsti-
tute  (ISO-Mitgliedsorganisationen).  Die Erstellung  von Internationalen Normen wird üblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO  durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an  einem Thema hat,  für 

welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat  das Recht,  in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale  staatliche  und  nichtstaatliche  Organisationen,  die in engem Kontakt  mit  ISO  stehen, nehmen eben-
falls an  der Arbeit teil. ISO  arbeitet bei allen  elektrotechnischen Normungsthemen eng mit  der Internationalen  

Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die für die weitere Pflege 

vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1  beschrieben. Es sollten  insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten  beachtet werden. Dieses Doku-
ment  wurde in Übereinstimmung mit  den Gestaltungsregeln  der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2  erarbeitet (siehe 

www.iso.org/directives). 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  ISO  ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details  

zu allen  während der Entwicklung  des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung  

und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen  (siehe www.iso.org/patents).  

Jeder in diesem Dokument  verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung.  

Für eine Erläuterung  des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung  ISO-spezifischer Begriffe und  

Ausdrücke in Bezug  auf  Konformitätsbewertungen  sowie Informationen darüber, wie ISO  die Grundsätze der 

Welthandelsorganisation (WTO,  en: World Trade Organization)  hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC190, Soil quality, Unterkomitee SC 3,  Chemical and 

physical characterization,  erarbeitet.  

Diese erste Ausgabe ersetzt ISO 10382:2002, die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen sind folgende: 

� polychlorierte Biphenyle wurden aus  dem Anwendungsbereich entfernt; 

� moderne Extraktionsverfahren und  häufig  verwendete Verfahren mit  optimierter Extraktionsdauer, übli-
chen Aufreinigungsverfahren und  Quantifizierungsverfahren nach dem Stand  der Technik wurden aufge-
nommen. 

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige  Auflistung  dieser Institute  ist unter www.iso.org/members. 

html  zu finden. 
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Einleitung 

Organochlorpestizide (OCP) sind synthetische organische Substanzen,  die weltweit  verwendet werden. Die 

überwiegende Mehrheit derOCP ist in Form von Insektiziden bei der Verwendung in der Landwirtschaft direkt 

in die Umwelt  freigesetzt worden; sie wurden aber auch  als  Nebenprodukte für unterschiedliche Anwendun-
gen,  z. B.  als  Holzschutzmittel, eingesetzt.  OCP sind persistent,  bioakkumulierbar  und  neigen zu weiträumigem  

atmosphärischem Transport und  Ablagerung.  Sie sind ubiquitär  in der Umwelt  (Wasser, Boden, Sediment und  

Abfall)  verbreitet und  ihr Vorhandensein in der Umwelt  wird regelmäßig  überwacht  und  kontrolliert.  

Dieses Dokument  beschreibt die Bestimmung  vonOCP in Boden und  Sedimenten. Derzeit erfolgt die 

Bestimmung  vonOCP in diesen Matrizes in den meisten Routinelaboren �  nach  den vorherigen Schritten für 

Probenahme, Probenvorbehandlung, Extraktion  und  Aufreinigung � durch die Messung  eines bestimmtenOCP  

mittels Gaschromatographie in Kombination  mit  massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder mittels 

Gaschromatographie mit  Elektroneneinfangdetektion (GC-ECD). Die Anwendung von GC-MS/MS  ist ebenfalls 

möglich (siehe Anhang C,  in dem ein Beispiel für die Bedingungen  bei der Messung  vonOCP mittels GC-MS/MS  

enthalten  ist). Die beschriebenen analytischen  Schritte sind auch  bei der Bestimmung  von polychlorierten 

Biphenylen (PCB) anwendbar.  Für die Bestimmung  der PCB steht jedoch eine spezifische europäische 

Norm, EN17322, zur Verfügung. Beide Normen sind sehr vergleichbar; Unterschiede bestehen insbesondere 

in einer breiteren Vielfalt der Aufreinigungsschritte im Falle  von PCB. 

In  Anbetracht  der verschiedenen Matrizes und  der möglichen störenden Verbindungen enthält  dieses Doku-
ment  nicht eine einzig mögliche Arbeitsweise. Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl,  insbesondere 

hinsichtlich der Aufreinigung. Die Detektion ist sowohl mittels Massenspektrometrie als  auch mittels Elek-
troneneinfang möglich. Es werden drei verschiedene Extraktionsverfahren und  vier Aufreinigungsverfahren 

beschrieben. Die Verwendung von internen Standards und Injektionsstandards wird beschrieben, um  eine 

interne Überprüfung der Auswahl  des Extraktions-  und  Aufreinigungsverfahrens zu ermöglichen. 

Dieses Dokument  ist für verschiedene Arten von Matrizes, wie  in Tabelle 1  angegeben,  anwendbar und  validiert 

(siehe auch  AnhangA  zu den Ergebnissen der Validierung). 

Tabelle�1  �Matrizes,  für  die  dieses  Dokument anwendbar und validiert  ist  

Matrix  Für  die  Validierung  verwendete Materialien  

Sandboden, kontaminiert  mit OCP  Boden 

Boden aus  der Nähe von Berlin 

humusreicher Boden humusreicher 

Boden Gemisch aus  Böden aus  der Nähe von Berlin, Deutschland,  

und  PCB-freiem Referenzboden aus  Deutschland 

Sediment Ergebnisse der Validierung aus  ISO 10382 (WC102 und  

WC106) 

WICHTIG�  Es ist  unerlässlich, dass  die  Untersuchungen nach diesem  Dokument von entsprechend 

qualifiziertem  Personal  durchgeführt  werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  ein Verfahren für die quantitative  Bestimmung  von Organochlorpestiziden (OCP) und  

halbflüchtigen  Chlorbenzolen in Boden und  Sediment mittels GC-MS und  GC-ECD fest (siehe Tabelle 2).  

Tabelle�2  �Zielanalyte  dieses  Dokuments 

Zielanalyt  CAS-RN 

Summen- 

formel  

Aldrin 309-00-2 C12H8Cl6

Dieldrin 60-57-1 C12H8Cl6O  

Endrin 72-20-8 C12H8Cl6O  

Isodrin 465-73-6 C12H8Cl6

Telodrin 297-78-9 C9H4Cl8O  

Heptachlor 76-44-8 C10H5Cl7

Heptachlorepoxid (exo-, cis-Isomer) 1024-57-3 C10H5Cl7O  

Heptachlorepoxid (endo-, trans-Isomer) 28044-83-9 C10H5Cl7O  

�-Endosulfan 959-98-8 C9H6Cl6O3S  

�-Endosulfan 33213-65-9 C9H6Cl6O3S  

Endosulfansulfat  1031-07-8 C9H6Cl6O3S  

p,p�-DDE (1,1-Bis-(4-chlorphenyl)-2,2-dichlorethen) 72-55-9 C14H8Cl4

o,p�-DDD (1-(2-Chlorphenyl)-1-(4-chlorphenyl)-2,2-dichlorethan) 53-19-0 C14H10Cl4 

o,p�-DDT (1,1,1-Trichlor-2-(2-chlorphenyl)-2-(4-chlorphenyl)ethan) 789-02-6 C14H9Cl4

p,p�-DDD (1,1-Dichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan) 72-54-8 C14H10Cl4 

o,p�-DDE (2-(2-Chlorphenyl)-2-(4-chlorphenyl)-1,1-dichlorethen) 3424-82-6 C14H8Cl4

p,p�-DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)ethan) 50-29-3 C14H9Cl4

Methoxychlor 72-43-5 C16H15Cl3O2 

HCB (Hexachlorbenzol) 118-74-1 C6Cl6 

�-HCH (�-Hexachlorcyclohexan) 319-84-6 C6H6Cl6 

�-HCH (�-Hexachlorcyclohexan) 319-85-7 C6H6Cl6 

�-HCH (�-Hexachlorcyclohexan) 58-89-9 C6H6Cl6 

�-HCH (�-Hexachlorcyclohexan) 319-86-8 C6H6Cl6 

Hexachlor-1,3-butadien 87-68-3 C4Cl6 

�-Chlordan 5103-71-9 C10H6Cl8

�-Chlordan 5103-74-2 C10H6Cl8

1,2,4-Trichlorbenzol 120-82-1 C6H3Cl3 

1,2,3-Trichlorbenzol 87-61-6 C6H3Cl3 

1,3,5-Trichlorbenzol 108-70-3 C6H3Cl3 

1,2,3,4-Tetrachlorbenzol 634-66-2 C6H2Cl4 

1,2,3,5-Tetrachlorbenzol 634-90-2 C6H2Cl4 

1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 95-94-3 C6H2Cl4 

Pentachlorbenzol 608-93-5 C6HCl5 
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Die Nachweisgrenze und  die Grenze des Anwendungsbereichs hängen  von den zu bestimmenden Substanzen,  

dem Probeneinlauf, der verwendeten technischen Ausrüstung,  der Qualität  der für die Extraktion  der Probe 

verwendeten Chemikalien und  der Aufreinigung des Extrakts  ab.  

Unter den in diesem Dokument  festgelegten Bedingungen  können  untere Grenzen des Anwendungsbereichs 

zwischen 1 �g/kg  (angegeben  als  Trockenmasse) für Böden bis zu 10 �g/kg  (angegeben  als  Trockenmasse) für 

Sedimente erreicht werden. Die Notwendigkeit,  diese unteren Grenzen des Anwendungsbereichs zu erreichen, 

hängt  von der Reihenfolge der Analysen und  den aktuellen  Grenzwerten ab.  

Böden und  Sedimente können sich in Bezug  auf  ihre Eigenschaften sowie auf  die erwarteten OCP-Kontamina-
tionsniveaus und  das Vorhandensein von störenden Substanzen  unterscheiden. Aufgrund dieser Unterschiede 

ist es unmöglich, ein allgemeines  Verfahren darzulegen. Dieses Dokument  enthält  auf  den Eigenschaften der 

Probe basierende Entscheidungstabellen  in Bezug  auf  die Trocknungs-, Extraktions-  und  Aufreinigungsverfah-
ren. Dieses Verfahren ist leistungsbasiert.  Das Verfahren kann  modifiziert werden, wenn alle  in diesem Verfah-
ren angegebenen  Leistungskriterien erfüllt  werden. 

Das Verfahren kann  für die Analyse weiterer chlorierter Verbindungen, die im Anwendungsbereich 

nicht  genannt  sind, angewendet werden, sofern die Eignung  des Verfahrens durch hinreichende interne 

Validierungsuntersuchungen bewiesen worden ist.  

ANMERKUNG Die Validierungsdaten sind in AnhangA  enthalten.  Dieses Dokument  ist lediglich für �-HCH, �-HCH, 

�-HCH, �-HCH, o,p�-DDE, p,p�-DDE, o,p�-DDD, p,p�-DDD, o,p�-DDT und  p,p�-DDT validiert. Für Sedimente werden mittels 

Detektion mit  einemECD gemessene Daten angegeben.  Die Vergleichbarkeit von ECD- und MS-Daten in Bezug  auf  die in 

diesem Dokument  beschriebene Herangehensweise wurde an  zusätzlichen Matrizes nachgewiesen. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in  Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

ISO 5667-15, Water  quality�  Sampling�  Part 15:  Guidance on the preservation and handling  of  sludge and 

sediment  samples 

ISO 8466-1, Water  quality�  Calibration and evaluation of  analytical methods� Part 1:  Linear calibration 

function  

ISO 11465, Soil quality�  Determination  of  dry  matter and  water content  on a mass basis�  Gravimetric 

method 

ISO 14507,  Soil quality�  Pretreatment  of  samples for determination of  organic  contaminants 

ISO 18512, Soil quality�  Guidance on long  and short  term storage of  soil samples 

ISO 22892, Soil quality�  Guidelines for the identification  of  target  compounds by gas chromatography  and 

mass spectrometry  

EN16179, Schlamm,  behandelter Bioabfall und  Boden�  Anleitung  zur  Probenvorbehandlung  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 
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� ISO  Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp  

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/  

3.1  

Kalibrierstandard  

Lösung von Organochlorpestiziden (OCP), hergestellt aus  einem sekundären Standard und/oder Stammlösun-
gen der nativenOCP  und  die dazu verwendet wird, die Reaktion  des Geräts in Bezug  auf  die Analytkonzentra-
tion  zu kalibrieren 

3.2  

interner Standard  

markiertes Organochlorpestizid (OCP) oder anderes OCP, das wahrscheinlich nicht in der Probe vorhanden ist,  

vor der Extraktion  der Probe zugesetzt wird und  zur Quantifizierung desOCP-Gehalts verwendet wird 

3.3  

Extraktionsstandard  

chemische Substanz,  die lediglich zur Überprüfung der Extraktionseffizienz, aber nicht für Quantifizierungs- 

zwecke zugesetzt wird 

3.4  

Injektionsstandard 

markiertes Organochlorpestizid (OCP) oder anderes OCP, das wahrscheinlich nicht in der Probe vorhanden 

ist,  vor der Injektion  in den Gaschromatograph dem Extrakt  zugesetzt und  zur Erkennung  der Streuung des 

Ansprechverhaltens (Response) des Messgeräts und  der Wiederfindung der internen  Standards (3.2) verwen-
det wird 

3.5  

Leistungsstandard 

für die Bestimmung  der Leistungskriterien (3.6) verwendete Kalibrierlösung,  die dieselbe Menge  der in den 

Proben eingesetzten internen, Extraktions-  und  Injektionsstandards (3.4) enthält  

3.6  

Leistungskriterium  

Wert für die Wiederfindung von Standards, der die Kapazität  des analytischen  Verfahrens oder Teile des ana-
lytischen Verfahrens beschreibt 

4  Kurzbeschreibung 

Da dieses Dokument  für mehrere unterschiedliche Matrizes anwendbar ist,  sind für verschiedene Schritte 

(Module)  verschiedene Verfahren erlaubt.  Welche Module  angewendet werden sollten, hängt  von der Probe 

ab.  Dieses Dokument  enthält  eine entsprechende Empfehlung.  Es werden Verfahrenskenndaten beschrieben, 

und  es liegt  in der Verantwortung  der Labore, die dieses Dokument  anwenden, aufzuzeigen, dass diese Krite-
rien erfüllt  werden. Die Verwendung von Dotierstandards (internen Standards) ermöglicht eine Überprüfung 

der Gesamteffizienz einer spezifischen Modulkombination  für eine bestimmte Probe. Sie liefert jedoch nicht 

notwendigerweise Informationen zu der Gesamteffizienz der Extraktion  der matrixgebundenen  nativenOCP. 

Im  Anschluss an  die Probenvorbereitung wird die Untersuchungsprobe mithilfe eines geeigneten Lösemittels 

oder Lösemittelgemisches extrahiert.  

Der Extrakt  wird durch Verdampfung eingeengt.  Falls  erforderlich, wird vor diesem Konzentrierungsschritt 

ein für die jeweilige Matrix  geeignetes Aufreinigungsverfahren angewendet,  um  störende Verbindungen zu 

entfernen. 

Der Extrakt  wird gaschromatographisch analysiert.  Die Verbindungen werden über eine Kapillarsäule  mit  einer 

stationären Phase geringer Polarität  getrennt.  Die Bestimmung  erfolgt mittels Massenspektrometrie (MS)  oder 

mittels einer Elektroneneinfangdetektion  (ECD). Die GC-MS/MS  ist ebenfalls  anwendbar,  wenn die beschrie-
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benen  Leistungskriterien (siehe 10.7.5) erfüllt  und  die Verfahrenskenndaten (siehe Abschnitt 11)  eingehalten 

werden. 

OCP werden durch Vergleich der relativen Retentionszeiten und  der relativen Peakhöhen (oder Peakflächen) 

in Bezug  auf  zugesetzte interne Standards identifiziert und quantifiziert.  Die Effizienz des Verfahrens hängt  

von der Zusammensetzung der zu untersuchenden Matrix  ab.  

5  Störungen 

5.1  Störungen bei  Probenahme und Extraktion  

Probenbehälter aus  Materialien (vorzugsweise Stahl,  Aluminium  oder Glas)  verwenden, die die Probe während 

des Kontakts  nicht beeinträchtigen. Kunststoffe und  organische Materialien bei der Probenahme, Probenlage-
rung  und Extraktion  vermeiden. Die Proben vor direkter Sonneneinstrahlung  und  längerer Lichteinwirkung 

schützen. 

Während der Probenlagerung können  OCP-Verluste infolge einer Adsorption an  die Behälterwände  auftreten. 

Der Umfang der Verluste hängt  von der Lagerungszeit ab.  

5.2  Störungen bei  der  GC  

Substanzen,  die mit  den gesuchtenOCP  koeluieren, können die Bestimmung  stören. Diese Störungen können  

unvollständig  aufgelöste Signale  nach  sich ziehen und  je nach  Ausmaß  die Genauigkeit und  Präzision der Analy-
senergebnisse beeinflussen. Eine Peaküberlappung  lässt  keine Auswertung der Ergebnisse zu. Asymmetrische 

Peaks und  Peaks, die breiter als  die entsprechenden Peaks der Referenzsubstanzen sind, deuten auf  Interfe-
renzen hin. 

Je nach der verwendeten stationären Phase können  einige Isomere (z. B.  1,2,4,5- und  1,2,3,5-Tetrachlorben-
zol) koeluieren oder nicht vollständig  getrennt werden. In  diesem Fall  sollte ein  positives Ergebnis als  Summe  

beider Isomere angegeben  werden oder es sollte eine andere stationäre Phase verwendet werden, um  eine 

Trennung sicherzustellen, sodass die Angabe  der Ergebnisse für beide separaten  Isomere möglich ist.  

6  Sicherheitshinweise 

EinigeOCP  sind giftig und müssen mit  äußerster Vorsicht gehandhabt  werden. Den Kontakt  mit  Feststoffen, 

Lösemittelextrakten  und  OCP-Standardlösungen vermeiden. Es wird dringend empfohlen, die Standardlösun-
gen  zentral  in entsprechend ausgestatteten  Laboren herzustellen oder von Lieferanten zu beziehen, die auf  

deren Herstellung spezialisiert sind. 

Lösemittellösungen und  Proben, die OCP enthalten,  müssen auf  eine für die Entsorgung von giftigen Abfällen  

zulässige Art und  Weise entsorgt werden. 

Aufgrund der neurotoxischen Eigenschaften von Hexan müssen beim Umgang  mit  diesem Lösemittel geeignete 

Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. 

Hinsichtlich aller  mit  diesem Verfahren verbundenen Gefährdungen müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen 

getroffen werden. 

7  Reagenzien 

7.1  Allgemeines 

Alle  Reagenzien müssen anerkannten  Reinheitsgraden entsprechen. Die Reinheit der Reagenzien muss durch 

Untersuchung einer Blindprobe geprüft  werden, wie in 10.1 beschrieben. Der Blindwert muss weniger als  50% 

der niedrigsten Anwendungsgrenze betragen.  
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7.2  Reagenzien für  die  Extraktion  

7.2.1  Aceton (Propan-2-on), (CH3)2CO. 

7.2.2  n-Heptan, C7H16.  

7.2.3  Petrolether,  Siedebereich 40 °C bis 60 °C. 

7.2.4  Hexanähnliche Lösemittel, mit  einem Siedebereich zwischen 30 °C  und89 °C. 

7.2.5  Natriumsulfat,  wasserfrei,  Na2SO4.  Wasserfreies Natriumsulfat sorgfältig verschlossen aufbewah-
ren. 

7.2.6  Destilliertes  Wasser oder  Wasser gleichwertiger  Qualität,  H2O.  

7.2.7  Natriumchlorid,  NaCl, wasserfrei. 

7.2.8  Keeper-Substanz. Unpolares organisches Lösemittel mit  hohem Siedepunkt,  d. h.  Octan,  Nonan. 

7.3  Reagenzien für  die  Aufreinigung 

7.3.1  AufreinigungsverfahrenA  mit  Aluminiumoxid  

7.3.1.1  Aluminiumoxid,  Al2O3.  

Basisch oder neutral,  spezifische Oberfläche 200m2/g,  Aktivität  Super I  entsprechend [6]. 

7.3.1.2  Deaktiviertes  Aluminiumoxid.  

Deaktiviert mit  etwa  10% Wasser. 

Etwa  10 g  Wasser (7.2.6) zu 90 g  Aluminiumoxid (7.3.1.1) geben.  Schütteln  bis keine Klumpen  mehr vorhanden 

sind. Das Aluminiumoxid vor Verwendung für etwa  16 h unter Luftabschluss  stehen lassen  und  höchstens zwei 

Wochen verwenden. 

ANMERKUNG Die Aktivität  hängt  vom Wassergehalt ab.  Es kann  erforderlich sein, den Wassergehalt anzupassen.  

7.3.2  AufreinigungsverfahrenB  mit  Kieselgel 60  für  Säulenchromatographie  

7.3.2.1  Kieselgel 60,  Korngröße 63 µmbis 200 µm. 

7.3.2.2  Kieselgel 60,  Wassergehalt (Massenanteil): w(H2O) = 10%. 

Kieselgel 60 (7.3.2.1), mindestens 3 h  auf  450 °C erhitzt,  abgekühlt  und  in einem Exsikkator gelagert,  der 

Magnesiumperchlorat oder ein geeignetes Trockenmittel enthält.  Vor der Verwendung mindestens 5 h  bei 

130 °C in einem Trockenschrank erhitzen. Dann im Exsikkator abkühlen  lassen und  in einem Kolben  10% 

Wasser (Massenanteil) zugeben.  Für 5min  intensiv von Hand schütteln, bis alle  Klumpen  gelöst  sind, und  

anschließend 2 h  auf  einer Schüttelvorrichtung schütteln.  Das deaktivierte Kieselgel  unter Luftausschluss 

lagern  und  höchstens zwei Wochen verwenden. 
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