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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 24516-1:2016, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 224 ,Service activities relating to drinking water supply, wastewater and
stormwater systems” erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss
NA 119-07-02 AA ,Dienstleistungen und Management in der Trinkwasserversorgung und Abwasser-
entsorgung” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriithren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Es ist erforderlich, bei den Arbeiten nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten.

[SO 24516 besteht unter dem allgemeinen Titel Guidelines for the Management of Assets of water supply and
wastewater systems aus den folgenden Teilen:

— Part 1: Drinking water distribution networks
— Part 2: Waterworks
— Part 3: Wastewater collection networks

— Part4: Wastewater Treatment plants, sludge treatment facilities, pumping stations, retention and
detention facilities

Der Teil 1, Trinkwasserrohrnetz“ ist als erster dieser Normenreihe veroffentlicht worden.

Die im Abschnitt 3 ,Begriffe und Definitionen“ enthaltenen Definitionen geben den Stand aus dem Jahr 2016,
der Veroffentlichung von ISO 24156-1, wieder. Im Rahmen der Erarbeitung der einzelnen Teile der
ISO 24516 aber auch weiterer vom ISO/TC 224 herausgegebenen Normen sind seitdem einige Begriffe und
Definitionen weiterentwickelt worden. Sie sind in ISO 24513 ,vocabulary” enthalten. Maf3gebend fiir alle
Begriffe und Definitionen in dieser Norm ist ISO 24513:2019 ,vocabulary“. Die im Nationalen Vorwort NA
dieser Norm enthaltenen Begriffe und Definitionen sind die ins Deutsche {iibersetzten Begriffe und
Definitionen aus ISO 24513:2019. Es ist vorgesehen bei der nachsten Revision der ISO 24516-1 die Begriffe
und Definitionen an die aus der aktuellen Fassung von ISO 24513 anzupassen.

Der englische Sprachbegriff ,management of assets” in der ISO 24516-1 ist mit Anlagenmanagement
libersetzt worden und unterscheidet sich vom Begriff ,Asset Management“ in ISO 55000, der sich in erster
Linie auf Aktivititen innerhalb eines Management Systems fiir Asset Management bezieht. Der Begriff
Anlagenmanagement beschreibt hingegen die alle notwendigen Aktivititen wie Planung, Entwurf,
Beschaffung, Bau/Installation, Betrieb, Instandhaltung oder Sanierung, die sich auf den eigentlichen
Geschiftsgegenstand des Unternehmens beziehen, die zu erbringende Dienstleistung, in dieser Norm die
Trinkwasserversorgung.

Der Begriff ,interested party” in der englischsprachigen Originalfassung ist mit ,interessierte Kreise“,
libersetzt worden. Synonym koénnte auch der Begriff ,Interessengruppe”, englisch ,stakeholder” verwendet

werden, ist aber in dieser Norm weniger passend.

Anstelle des Begriffs ,Leistungskennzahl“ wird in Deutschland der Begriff ,Kennzahl“ verwendet. Dieser
Begriff wird im gesamten Dokument als Ubersetzung fiir ,,performance indicator” angewendet.
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Der Begriff ,service quality” in der englischsprachigen Originalfassung ist wie in den Qualitdtsmanagement
Normen mit ,Dienstleistungsqualitat” iibersetz worden, obwohl im deutschen Sprachgebrauch in der
Trinkwasserversorgung der Begriff ,Versorgungsqualitat” hiufig verwendet wird.

Der Begriff ,Gefdhrdung”, englisch ,hazard“, geht tiiber die Definition in DIN EN 15975 (mogliche
Beeintrachtigung der offentlichen Gesundheit durch biologische, chemische, physikalische oder
radiologische Stoffe im Wasser oder die Beschaffenheit des Wassers) hinaus und enthéalt alle mogliche
Gefahrdungen aus einer Wasserversorgung,.

Fir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 9000:2005 siehe DIN EN IS0 9000:2005-12
ISO 19440:2007 siehe DIN EN ISO 19440:2009-01
ISO 31000 siehe DIN ISO 31000

[SO 55000:2014 siehe DIN ISO 55000:2017-05
[SO 55001 siehe DIN ISO 55001

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Nationaler Anhang NA
(normativ)

Begriffe

Zum besseren und einheitlichen Verstdndnis dieser Norm sind einige Begriffe einschliefdlich ihrer
Definitionen, die in dieser Norm verwendet aber nicht im Abschnitt 3 enthalten sind, in der deutschen
Fassung aufgefithrt. Weiterhin sind in diesem Nationalen Anhang NA dieser Norm alle in Abschnitt 3
enthaltenen Begriffe und Definition in der aktuellen Version der der ISO 24513:2019 ,Vocabulary*
aufgefiihrt. Alle hier aufgefiihrten Begriffe einschliefdlich ihrer Definitionen sind in ISO 24513 enthalten.

NA.1

Anlage

Asset

en: asset

Objekt, Sache oder Einheit, das bzw. die fiir eine Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung einen
potentiellen oder tatsachlichen Wert besitzt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Anlagen werden in einer Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung zur Bereitstellung der
Dienstleistung verwendet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der Wert kann materiell oder immateriell, finanziell oder nichtfinanziell sein und schlief3t
die Beriicksichtigung von Risiken und Verpflichtungen ein. Er kann in verschiedenen Phasen der Lebensdauer der
Anlagen positiv oder negativ sein.

Anmerkung 3 zum Begriff: Technische Anlagen beziehen sich iblicherweise auf Ausriistung, Bestand und
Eigenschaften, Beispiele im Wassersektor sind: Land, Gebdude, Rohrleitungen, Wasserbehdlter, Aufbereitungsanlagen,
Ausriistung und Hardware. Technische Anlagen sind das Gegenteil von immateriellen Anlagen, die nicht-technische
Anlagen sind, wie z. B. Mieten, Marken, digitale Assets, Nutzungsrechte, Lizenzen, Schutz- und Urheberrechte, Ansehen
oder Vereinbarungen. Beispiele im Wassersektor sind: Wasserrechte, Software und Datenbanken.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Eine Gruppierung von Anlagen, die als Anlagensystem bezeichnet wird, kdnnte auch als
eine Anlage betrachtet werden.

NA.2

Anlagenmanagement

en: management of assets

Prozesse wahrend des Lebenszyklus einer Anlage (NA.1) zur Werterhaltung des bestehenden
Anlagensystems (NA.3) zur Gewadhrleistung der Funktionsfihigkeit des Systems mit der zugesicherten
Dienstleistungsqualitdt (NA.9)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Prozesse umfassen

— alle notwendigen Aktivitdten wie Planung, Entwurf, Beschaffung, Bau/Installation, Betrieb (NA.6), Instandhaltung
(NA.13), Sanierung (NA.18) und Entsorgung von Anlagen von Trinkwasserversorgungssystemen, Abwasser-
entsorgungssystemen und Niederschlagswassersystemen als funktionelle Tatigkeit einschliefdlich ihrer
Uberpriifung,

— Festlegung von Zielen und Funktions- und Leistungsanforderungen,
— Aufstellung strategischer Pldne (NA.26), taktischer Pldne (NA.27) und betrieblicher Mafsnahmenpldne (NA.7), und

— die Durchfiithrung von Untersuchungen (NA.32) einschliefllich Erstellung der erforderlichen Datenbanken, um den
Istzustand der Anlagen wahrend des Lebenszyklus des Anlagensystems zu beurteilen.

Anmerkung 2 zum Begriff: In 1SO 24510:2007, ISO 24511:2007 und ISO 24512:2007 wird der Begriff ,Asset
Management” im Sinne von ,Anlagenmanagement” verwendet.
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NA.3

Anlagensystem

Asset-System

en: asset system

Gruppe von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Anlagen (NA.1)

NA.4

Anlagentyp

Asset-Typ

en: asset type

Gruppe von Anlagen (NA.1) mit gemeinsamen Merkmalen, durch die sich diese Anlagen als Gruppe oder
Klasse unterscheiden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Anlagentypen schliefien ein, sind aber nicht begrenzt auf, technische Anlagen
(NA.1), Datenbestinde, immaterielle Anlagen, kritische Anlagen, Basisanlagen, lineare Anlagen, informations- und
kommunikationstechnische (IKT-)Anlagen, Infrastrukturanlagen, bewegliche Anlagen, usw.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Beispiele fiir Anlagentypen im Wassersektor sind Rohre, Armaturen, Pumpstationen und
Wasserbehalter gleichen Typs, Grofie, Werkstoffs und Funktion.

NA.5

Betreiber

en: operator

Person oder Organisation, welche die zur Bereitstellung der Dienstleistung (NA.8) erforderlichen tdglichen
Prozesse und Aktivitdten durchfiihrt

BEISPIEL 1 Wenn die Verantwortliche Organisation (NA.33) und der Betreiber rechtlich nicht getrennt sind: eine
technische Abteilung in einer Kommune, eine spezielle Abteilung einer regionalen Behorde.

BEISPIEL 2 Fiir rechtliche getrennte Einheiten: eine offentlich-rechtliche Organisation, eine private juristische
Gesellschaft, ein Kleinunternehmer, eine NGO, eine Genossenschaft.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es kann ein oder es konnen mehrere Betreiber fiir eine bestimmte Trinkwasserver- und
Abwasserentsorgung existieren, z. B. unterschiedliche Betreiber fiir den Betrieb der Anlagen, die Rechnungsstellung und
fiir den Bereitschaftsdienst. Deren Aufgaben werden von der Verantwortlichen Organisation festgelegt. Sofern von der
Verantwortlichen Organisation gebilligt, kann ein Betreiber einige seiner Tatigkeiten an andere Vertragspartner
auslagern.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der (die) Betreiber kann (konnen) von der Verantwortlichen Organisation rechtlich
getrennt sein oder nicht. Sie konnen 6ffentlich oder privat sein.

Anmerkung 3 zum Begriff: Im Kontext dieses Dokuments ist ein ,Betreiber” keine in einer Organisation beschaftigte
Person, die einen Teil einer Anlage oder einen Prozess betreibt.

NA.6

Betrieb

en: operation

Tétigkeit(en), die die im Zuge der normalen Funktionsweise von Trinkwasserversorgungssystemen,
Abwassersystemen oder Niederschlagswassersystemen durchgefiihrt wird/werden

BEISPIEL Uberwachung und Steuerung oder Verteilung/Ableitung des Trink- oder Abwassers.

NA.7

betrieblicher Manahmenplan

en: operational plan

dokumentierte Sammlung von Verfahren und Informationen, die fiir die Durchfiihrung des Betriebes (NA.6)
entwickelt, zusammengestellt und aufrechterhalten wird
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NA.8

Dienstleistung

en: service

Ergebnis einer Organisation mit mindestens einer Tatigkeit, die zwischen der Organisation und in erster
Linie ihrem Nutzer und in zweiter Linie zwischen der Organisation und Interessierten Kreisen ausgefiihrt
wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die vorherrschenden Elemente einer Dienstleistung sind {iblicherweise immateriell.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Dienstleistung umfasst haufig Tatigkeiten und Prozesse innerhalb einer Organisation
(Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung), an der Schnittstelle zum Nutzer (NA.17), um Nutzeranforderungen
festzulegen, sowie bei der Erbringung der Dienstleistung und kann eine fortlaufende Beziehung beinhalten.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Zur Erbringung einer Dienstleistung kann z. B. folgendes gehoren:
— eine Tétigkeit, die an einem vom Nutzer gelieferten materiellen Produkt ausgefiihrt wird (z. B. Abwasser);

— eine Tatigkeit, die an einem vom Nutzer gelieferten immateriellen Produkt ausgefiihrt wird (z. B. Bearbeitung von
Antrdgen auf neue Anschliisse);

— Lieferung eines immateriellen Produkts (z.B. die Lieferung von Informationen im Zusammenhang mit der
Vermittlung von Wissen);

— die Schaffung eines Ambientes fiir den Nutzer (z. B. in Empfangsbiiros).

Anmerkung 4 zum Begriff:  Eine Dienstleistung wird iiblicherweise durch den Nutzer wahrgenommen und kann von
einem oder mehreren interessierten Kreisen tiberwacht werden.

Anmerkung 5 zum Begriff: Das Wort ,Dienstleistung” (en: service) im Alltagsenglisch kann sich auch auf die Einheit
beziehen, die Tétigkeiten in Verbindung mit dem fraglichen Gegenstand zur Verfiigung stellt, wie es in Verbindungen
enthalten ist, wie ,bus service” (Busservice), ,police service“ (Polizeidienst), ,fire service” (Feuerwehr) sowie ,water or
wastewater service“ (Dienstleister im Bereich der Trinkwasserver- oder Abwasserentsorgung). In diesem
Zusammenhang und bei dieser Anwendung bedeutet ,Dienstleistung” die Einheit, die die Dienstleistung zur Verfiigung
stellt, z.B. ,den oOffentlichen Transport von Passagieren“, ,die Mafinahmen zur offentlichen Sicherheit’, ,den
Brandschutz und die Brandbekdmpfung“ sowie ,die Bereitstellung von Trinkwasser oder Entsorgung von Abwasser®.
Wenn ,Dienstleistung” auf diese Weise verstanden werden kann, ist ,Wasserdienstleistung” (en: water service) mit
,Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung” (en: water utility) synonym; um Verwechselungen zu vermeiden, gilt
folglich in diesem Dokument nur die Definition in NA.8.

NA.9

Dienstleistungsqualitit

en: level of service

Kenngrofien oder Kombination von Kenngrofien, die die sozialen, politischen, umweltbezogenen und
O0konomischen Ergebnisse widerspiegeln, die die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung als
Dienstleistung (NA.8) fiir die Nutzer erbringt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dienstleistung fiir Nutzer kann folgende Kenngroéfien beinhalten: Gesundheit, Sicherheit,
Nutzerzufriedenheit, Qualitat, Menge, Kapazitit, Zuverldssigkeit, Reaktionsfahigkeit, Umweltvertraglichkeit, Kosten und
Verfiigbarkeit.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Eine definierte Dienstleistungsqualitdt kann eine beliebige Kombination der vorstehenden
Kenngrofien beinhalten, die von dem Eigentiimer der Anlage, den Nutzern oder mafigebenden interessierten Kreisen als
wichtig erachtet werden.

NA.10

Erneuerung

en: replacement

Herstellung einer neuen Anlage, die die Funktion der alten Anlage (NA.1) einbezieht
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NA.11

Gefahrdung

en: hazard

potentielle Schadensquelle

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Schaden im Zusammenhang mit einer Trinkwasserver- und Abwasserasserentsorgung
kann eine Schadigung von Interessierten Kreisen (NA.14), Beeintrachtigung der 6ffentlichen Gesundheit, Schadigung der
Umwelt, Verschlechterung der Dienstleistungsqualitdt (NA.9), ein Reputations- und/oder finanzieller Schaden
beinhalten sowie konsequente Strafmafinahmen durch die Zustdndigen Behérden (NA.36).

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Schadensfahigkeit kann auch durch eine beeintrachtigte Erbringung von
Dienstleistungen entstehen. In diesem Zusammenhang kann eine Gefihrdung als biologischer, chemischer,
physikalischer oder radiologischer Stoff in Wasser betrachtet werden, der die 6ffentliche Gesundheit oder die Umwelt
schadigen kann. Diese Perspektive basiert auf der Definition von ,Gefdhrdung” im WHO-Water Safety Plan Anleitung
(erweitert auf ,Zustand, der die Menge (d. h. eine Unterdeckung oder einen Uberschuss) einschlieft, wodurch sie auch
fiir Abwasserdienstleistung anwendbar ist).

Anmerkung 3 zum Begriff:  Andere Quellen fiir mogliche Gefahrdungen gibt es im organisatorischen Kontext des der
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung. Diese Gefahrdungen kénnen innerhalb oder auflerhalb der Organisation
liegen. Innere Gefahren konnten greifbar sein (z. B. ein Lager mit giftigen Chemikalien; potentielle Energie, die hinter
einem Damm auf einem Hiigel oberhalb einer Stadt liegt; eine Kammer, die moglicherweise eine gefahrliche Atmosphare
enthdlt) oder immateriell (schlecht dokumentierte Verfahren; unzureichend Ausbildung; ungeeignete Organisations-
kultur). Externe Gefihrdungen kénnten greifbar sein (z. B. Erdbeben; Uberschwemmungen, Waldbrinde) oder
immateriell (soziale Unruhen; Terrorismus, Cyberkriminalitdt, Korruption; finanzielle Instabilitat).

NA.12

Inspektion

en: inspection

Prozess zur Ermittlung des tatsdchlichen Zustands (Istzustand) einer Anlage (NA.1) oder eines Anlagen-
systems (NA.3) durch Beobachtung und Beurteilung, soweit erforderlich mit Hilfe einer Sichtkontrolle,
Bedienung, Messung, Uberpriifung oder Kalibrierung

NA.13

Instandhaltung

en: maintenance

Kombination aller technischen, administrativen Mafinahmen und Managementtaitigkeiten wahrend des
Lebenszyklus einer Anlage (NA.1), um die erforderliche Funktionsfahigkeit zu erhalten oder diese
wiederherzustellen

NA.14

Interessierte Kreise

Interessengruppe

en: stakeholder/interested party

Person oder Organisation, die durch eine Entscheidung oder Tatigkeit Einfluss nehmen kann, selbst
beeinflusst wird oder sich selbst als beeinflusst wahrnimmt

BEISPIEL Nutzer (NA.17) und Gebaudeeigentiimer, Zustdndige Behérden (NA.36), Verantwortliche Organisationen
(NA.33), Betreiber (NA.5), Mitarbeiter des Betreibers, externe Produktlieferanten und Dienstleister, Auftragnehmer, die
Allgemeinheit, Verbraucher- und Umweltverbdnde, Finanzinstitutionen, wissenschaftliche und technische
Organisationen, Laboratorien.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Interessierte Kreise haben in der Regel ein Interesse an der Leistungsfahigkeit oder dem
Erfolg einer Organisation

Anmerkung 2 zum Begriff:  Fiir die Anwendung dieses Dokuments gilt, dass die Umwelt als spezielle Interessengruppe
anzusehen ist.
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NA.15

Kennzahl

Leistungskennzahl

en: performance indicator

Kenngrofie oder aus Kenngrofien abgeleiteter Wert, der Informationen iiber die Leistungsfahigkeit bietet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Kennzahlen werden iiblicherweise als Verhaltnisse zwischen Grofden angegeben. Diese
Verhiltnisse kénnen anteilsmiRig (z. B. %) oder nicht anteilsmaRig (z. B. $/m3) angegeben werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Kennzahlen sind Mittel zur Messung der Effizienz und der Effektivitit einer
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung bei der Erreichung seiner Ziele.

NA.16

Lebenszykluskosten

en: life cycle cost

Gesamtkosten einer Anlage (NA.1) oder ihrer Teile im Verlauf ihres Lebenszyklus

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Gesamtkosten konnen Planungs-, Entwurfs-, Bauausfithrungs-, Beschaffungs-,
Betriebs- (NA.6), Instandhaltungs- (NA.13), Sanierungs- (NA.18) und Entsorgungskosten umfassen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Gesamtkosten schliefRen alle bei der Entsorgung erzielten Restwerte aus.

NA.17

Nutzer

en: user

weniger geeignet: Verbraucher — en: consumer

Person, Gruppe oder Organisation, die die Bereitstellung von Trinkwasser und damit verbundenen
Dienstleistungen (NA.8), Abwasserdienstleistungen, Niederschlagswasserdienstleistungen oder die
Bereitstellung von wiederaufbereitetem Abwasser und damit zusammenhdngende Dienstleistungen in
Anspruch nimmt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Nutzer sind eine Kategorie der Interessierten Kreise (NA.14).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Nutzer kdnnen zu verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen gehoren: Haushalte, Handel,
Industrie, tertidrer Sektor, Landwirtschaft.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Der Begriff ,Verbraucher” kann auch verwendet werden, in den meisten Landern ist
jedoch der Begriff ,Nutzer” in Bezug auf 6ffentliche Dienstleistungen gebrauchlicher.

NA.18

Sanierung

en: rehabilitation

Mafdnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Leistungsfihigkeit von vorhandenen
Anlagensystemen (NA.3) einschlief3lich Renovierung (NA.20), Reparatur (NA.21) und Erneuerung (NA.10)

NA.19

Sanierungsrate

en: rehabilitation rate

Prozentsatz des gesamten Bestands, der saniert wird/zu sanieren ist (liblicherweise in einem Jahr)

NA.20

Renovierung

en: renovation

Mafdnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfihigkeit einer Anlage (NA.1) unter vollstindiger
oder teilweiser Einbeziehung ihrer urspriinglichen Substanz

Anmerkung 1 zum Begriff: In der Trinkwasserversorgung wird fiir den Begriff Renovierung haufig Sanierung
verwendet. Der in NA.18 definierte Begriff Sanierung umfasst ein grofieres Spektrum von Mafdnahmen.
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NA.21

Reparatur

en: repair

Behebung einer lokalen Storung oder eines lokalen Schadens

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Reparatur kann geplant (z. B. vorbeugende Instandhaltung (NA.13) oder ungeplant
(z. B. im Falle eines Schadens) sein.

NA.22

Risiko

en: risk

Kombination aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem resultierenden Schadensausmafd einer
Gefdhrdung (NA.11) im Trinkwasserversorgungs-, Abwasser- oder Niederschlagswassersystem

Anmerkung 1 zum Begriff:  Risiko wird oft auf mégliche Ereignisse und Folgen oder eine Kombination davon bezogen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Risiko kann auch als Effekt der Unsicherheit von Zielen, der Unsicherheit als Zustand, auch
nur teilweise, des Mangels an Informationen im Zusammenhang mit dem Verstdndnis oder der Kenntnis eines
Ereignisses, seiner Konsequenz oder Wahrscheinlichkeit definiert werden.

NA.23

Schaden

en: failure

lokale unzuldssige Beeintrachtigung der Funktionsfahigkeit einer Anlage (NA.1) innerhalb eines
Anlagensystems (NA.3) zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Anlage

NA.24

Schadensdaten

en: failure data

Daten, die die Charakteristik eines Schadens (NA.23) beschreiben

NA.25

Schadensrate

en: failure rate

Verhailtnis der Anzahl der Schédden (NA.23) einer bestimmten Kategorie je Mafdeinheit

BEISPIEL Schaden je Anlageneinheit und Zeit, Schdden je Anzahl von Vorgangen.
Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei Rohrleitungen wird die Schadensrate je Kilometer und Jahr angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bei Anschliissen und Armaturen in Trinkwasserrohrnetzen wird sie in Tausend je Jahr
angegeben.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Bei Anschliissen in Abwassersystemen wird die Schadensrate je Kilometer und Jahr
angegeben.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Bei Aufbereitungs-/Klaranlagen, Pumpwerken und &hnlichen Einrichtungen wird die
Schadensrate je Jahr angegeben.

NA.26

strategischer Plan

en: strategic plan

Dokument zur Ausweisung von Zielen, die von einer Organisation langfristig verfolgt werden sollen, zur
Erreichung ihres Auftrags und im Einklang mit ihren Werten
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NA.27

taktischer Plan

en: tactical plan

Dokument zur Ausweisung von Zielen, die von einer Organisation mittelfristig verfolgt werden sollen, auf
der Grundlage von Priorititen, die von Einflussfaktoren/Kennzahlen (NA.15) hinsichtlich der Leistungs-
fahigkeit, Kosten, Risiken (NA.22) und Wahrscheinlichkeit und dem Ausmaf3 von Schédden (NA.23) abgeleitet
werden

NA.28

technische Nutzungsdauer

en: service life

Zeitspanne nach der Inbetriebnahme einer Anlage (NA.1) oder eines Anlagensystems (NA.3), in der diese(s)
die technischen und funktionalen Anforderungen erfiillt oder tibertrifft

NA.29

Trinkwasserrohrnetz

en: drinking water distribution network
Anlagensystem (NA.3) zur Verteilung von Trinkwasser

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Trinkwasserrohrnetz kann umfassen: Rohre, Armaturen, Hydranten, Spiilauslasse,
Pumpwerke und Wasserbehélter sowie andere Messgerate und zugehorige Infrastruktur und Bauteile

Anmerkung 2 zum Begriff: =~ Pumpwerke und Wasserbehalter kénnen sich sowohl im Wasserwerk (NA.34) als auch im
Trinkwasserrohrnetz befinden.

NA.30

Trinkwasserversorgung

en: drinking water utility

Gesamtheit der Organisation, Prozesse, Tatigkeiten, Mittel und Ressourcen, die fiir die Gewinnung,
Aufbereitung, Verteilung oder Lieferung von Trinkwasser sowie zur Bereitstellung der zugehorigen
Dienstleistungen erforderlich sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Einige wesentliche Merkmale fiir eine Trinkwasserversorgung sind
— Bereitstellung von Dienstleistungen fiir Trinkwasser,

— Versorgungsgebiete und die darin lebende Bevolkerung,

— Verantwortliche Organisation,

— generelles Organisationsmodell mit Festlegung der Aufgaben des Betreibers, welche entweder durch die
Verantwortliche Organisation selbst oder durch (einen) rechtlich getrennte(n) Betreiber durchgefiihrt werden, und

— die Art der Bereitstellung der Dienstleistungen mit unterschiedlichen Zentralisierungsgraden.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der Begriff Trinkwasserversorgung bezieht sich nur auf Einrichtungen, die sich mit
Trinkwasser befassen.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Sofern nicht erforderlich oder eine Unterscheidung zwischen Verantwortlicher
Organisation und Betreiber schwierig ist, schlief3t der Begriff , Trinkwasserversorgung” beide ein.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Im {blichen englischen Sprachgebrauch kann ,Trinkwasserdienstleistung“ synonym fiir

,Trinkwasserversorgung” verwendet werden, dieses Dokument empfiehlt diesen Begriff nicht in diesem Sinne zu
verwenden.
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NA.31

Trinkwasserversorgungssystem

en: drinking water system

Anlagensystem (NA.3), das die Funktion der Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung, Verteilung oder
Lieferung von Trinkwasser umfasst

NA.32

Untersuchung

en: investigation

Sammlung aller notwendigen Informationen fiir einen Entscheidungsprozess

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies sollte sowohl qualitative als auch quantitative Informationen beinhalten.

NA.33

Verantwortliche Organisation

en: responsible body

Organisation, die die rechtliche Gesamtverantwortung fir die Dienstleistung (NA.8) zur Versorgung mit
Trinkwasser, Entsorgung von Abwasser oder Bewirtschaftung von Niederschlagswasser fiir ein bestimmtes
geografisches Gebiet tragt

BEISPIEL eine kommunale Verwaltung (z. B. fiir ein Dorf oder eine Stadt), eine regionale Verwaltung, oder eine
nationale oder bundesstaatliche Verwaltung, die durch eine besondere Behorde/Dienststelle oder private Gesellschaft
vertreten ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Verantwortliche Organisation ist eine Kategorie der interessierten Kreise (NA.14).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Verantwortliche Organisation kann sich rechtlich von dem/den Betreiber(n) (NA.5)
unterscheiden oder nicht. Die Verantwortliche Organisation kann 6ffentlich oder privat sein.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Die Verantwortliche Organisation handelt im Rahmen von Recht und Ordnung, die ihr von
den Zustdndigen Behérden (NA.36) verliehen sind. Sie legt im Allgemeinen die Strategie, die besonderen Prinzipien
bezogen auf die Merkmale ihres Verantwortungsbereiches und die allgemeine Organisation der jeweiligen
Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung fest.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Die Verantwortliche Organisation kann die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung
direkt mit eigenen Mitteln mittels eines internen Betreibers [direktes oder internes Management ,inhouse“] betreiben
oder betraut einen oder mehrere Betreiber [,ausgesourct” oder Vertragsmanagement].

NA.34

Wasserwerk

en: waterworks

Anlagensystem (NA.3) zur Gewinnung, Aufbereitung, Férderung und Speicherung von Trinkwasser

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anlagentypen (NA.4) konnen Folgendes einschlief3en: Einzugsgebiete, Talsperren, Ddmme,
Quellen, Brunnen, Zuldufe, Zubringerleitungen (NA.35), Filter, Wasserbehdlter, Dosieranlagen, Messanlangen und
weitere Infrastruktureinrichtungen.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Pumpstationen und Wasserbehélter kénnen sich entweder in den Wasserwerken oder im
Trinkwasserrohrnetz (NA.29) befinden.

NA.35

Zubringerleitung

en: transmission main

Anlagensystem (NA.3) fiir den Transport von Wasser von einer Quelle zu einem Gebiet, wo das Wasser
aufbereitet, gespeichert oder verteilt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Zubringerleitungen konnen entweder Roh- oder Trinkwasser transportieren und werden
auch als Transportleitung bezeichnet.
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NA.36

Zustindige Behoérde

en: relevant authority

Organisation mit entsprechenden rechtlichen Befugnissen zur Kontrolle/Steuerung

BEISPIELE Nationale, regionale oder kommunale Verwaltungen, staatliche Stellen, Aufsichtsbeho6rden.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Zustandige Behorde ist eine Kategorie der interessierten Kreise (NA.14).

Anmerkung 2 zum Begriff:  Fiir eine bestimmte Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung kann es verschiedene
Zustandige Behorden mit Zustdandigkeiten in unterschiedlichen Bereichen geben.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen, zudem sind weitere relevante nationale technischen Regeln aufgefiihrt:

DIN EN 15975-2:2013-12, Sicherheit der Trinkwasserversorgung — Leitlinien fiir das Risiko- und Krisen-
management — Teil 2: Risikomanagement; Deutsche Fassung EN 15975-2:2013

DIN EN 31010:2010-11, Risikomanagement — Verfahren zur Risikobeurteilung (IEC/ISO 31010:2009);
Deutsche Fassung EN 31010:2010

DIN EN ISO 9000:2005-12, Qualitdtsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe (1SO 9000:2005);
Dreisprachige Fassung EN ISO 9000:2005

DIN EN ISO 9001:2015-11, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (1SO 9001:2015); Deutsche und
Englische Fassung EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 19440:2009-01, Unternehmensintegration — Konstrukte zur Unternehmensmodellierung
(1S0 19440:2007); Englische Fassung EN 1SO 19440:2007

DIN ISO 24516-2:—", Leitlinien fiir das Anlagenmanagement von Trinkwasserversorgungs- und
Abwassersystemen — Teil 2: Wasserwerke einschliefSlich Aufbereitung, Pumpwerke und Behdlter (auch im
Netz) (1SO 24516-2:2019)

DIN ISO 24523, Dienstleistungen im Bereich Trinkwasser und Abwasser — Anleitungen fiir das Benchmarking
in der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung

DIN ISO 31000, Risikomanagement — Leitlinien

DIN ISO 55000:2017-05, Asset Management — Ubersicht, Leitlinien und Begriffe (ISO 55000:2014); Text
Deutsch und Englisch

DIN ISO 55001, Asset-Management — Managementsysteme — Anforderungen

DIN ISO 55002:2020-03, Asset Management — Managementsysteme — Leitfaden fiir die Anwendung der
ISO 55001 (IS0 55002:2018); Text Deutsch und Englisch

DIN SPEC 19755:2012-03, Dienstleistungen im Bereich der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung —
Hinweise fiir die Bewertung und Verbesserung der Dienstleistungen fiir Nutzer

DIN SPEC 19757:2012-03, Dienstleistungen im Bereich der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung —
Leitfaden fiir das Management und die Beurteilung der Trinkwasserversorgung

*In Vorbereitung. Dokumentstufe zum Zeitpunkt der Veréffentlichung: Entwurf
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Bernd Heyen; Der ganzheitliche Ansatz im DVGW-Regelwerk zur Sanierung von Wasserverteilungsanlagen;
4. Leading Edge Conference on Strategic Asset Management, 27. bis 30. September 2011 Miilheim an der
Ruhr, Deutschland, Energie Wasser Praxis Spezial; wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und
Wasser mbH

DVGW W 270 (A), Invertebraten in Wasserversorgungsanlagen; Vorkommen und Empfehlungen fiir den
Umgang

DVGW W 291 (A), Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen
DVGW W 303 (A), Dynamische Druckdnderungen in Wasserversorgungsanlagen

DVGW W 303-B1 (A), Dynamische Druckédnderungen in Wasserversorgungsanlagen; Beiblatt 1: Gefdhrdungen
und Mafsnahmen zur Risikobeherrschung

DVGW W 331 (M), Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten

DVGW W 332 (M), Auswahl, Einbau und Betrieb von metallischen Absperrarmaturen in Wasser-
verteilungsanlagen

DVGW W 334 (M), Be- und Entliiften von Trinkwasserleitungen
DVGW W 335 (M), Druck-, Durchfluss- und Niveauregelung in Wassertransport und -verteilung

DVGW W 343 (A), Sanierung von erdverlegten Guss- und Stahlrohrleitungen durch Zementmdrtel-
auskleidung — Einsatzbereiche, Anforderungen, Glitesicherung und Priifungen

DVGW W 392 (A), Wasserverlust in Rohrnetzen; Ermittlung, Wasserbilanz, Kennzahlen, Uberwachung

DVGW W 392-2 (A), Inspektion, Wartung und Betriebsiiberwachung von Wasserverteilungsanlagen — Teil 2:
Fernwasserversorgungssysteme; MafSnahmen, Verfahren und Bewertungen

DVGW W 399 (M), Ungeplante Versorgungsunterbrechungen/-stérungen; Erfassung und Berechnung
DVGW W 400-3 (A), Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 2: Betrieb und Instandhaltung

DVGW W 400-3-B1 (A), Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWYV); Teil 2: Betrieb und Instand-
haltung; Beiblatt 1: Inspektion und Wartung von Ortsnetzen

DVGW W 402 (A), Netz- und Schadensstatistik — Erfassung und Auswertung von Daten zur Instandhaltung
von Wasserrohrnetzen

DVGW W 402-B1 (A), Netz- und Schadenstatistik; Erfassung und Auswertung von Daten zur Instandhaltung
von Wasserrohrnetzen — Beiblatt 1: Unternehmensiibergreifende Datenerhebung

DVGW W 403 (M), Entscheidungshilfen fiir die Rehabilitation von Wasserverteilungsanlagen
DVGW W 410 (A), Wasserbedarf — Kennwerte und EinflussgréfSen

DVGW W 645-1 (A), Uberwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsanlagen —
Teil 1: Messeinrichtungen

DVGW W 645-2 (A), Uberwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsanlagen —
Teil 2: Steuern und Regeln
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DVGW W 645-3 (A), Uberwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsanlagen —
Teil 3: Prozessleittechnik

DVGW W 1000 (A), Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern

DVGW W 1001-B1 (M), Sicherheit in der Trinkwasserversorgung — Risikomanagement im Normalbetrieb —
Beiblatt 1: Umsetzung fiir Wasserverteilungsanlagen

DVGW W 1001-B2 (M), Sicherheit in der Trinkwasserversorgung — Risikomanagement im Normalbetrieb —
Beiblatt 2: Risikomanagement fiir Einzugsgebiete von Grundwasserfassungen zur Trinkwassergewinnung

DVGW W 1050 (M), Objektschutz von Wasserversorgungsanlagen

DVGW W 1060 (M), IT-Sicherheit — Branchenstandard Wasser/Abwasser

DVGW W 1100-2 (M), Definitionen von Hauptkennzahlen fiir die Wasserversorgung
DVGW W 1100-3 (M), Strukturmerkmale der Wasserversorgung

DVGW GW 19-1 (M), Erfassung von Zustandsdaten von nicht kathodisch geschiitzten metallischen Rohr-
leitungen der Gas- und Wasserversorgung; Teil 1: Einzelerfassung, -bewertung und Handlungsempfehlungen

DVGW GW 19-2 (M), Zustandsbewertung von nicht kathodisch geschiitzten metallenen Rohrleitungen der
Gas- und Wasserversorgung; Teil 2: Systematische Bewertung

DVGW GW 120 (A), Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen

DVGW GW 122 (H), Netzinformationssysteme — GIS-Systeme als wesentlicher Bestandteil der technischen
IT-Systeme zur Netzinformation

DVGW GW 123 (H), Erstellung und Fortfiihrung der digitalen Leitungsdokumentation; Verfahren, Vorgehens-
weisen und Leistungsbilder

DVGW GW 303-1 (A), Berechnung von Gas- und Wasserrohrnetzen; Teil 1: Hydraulische Grundlagen,
Netzmodellierung und Berechnung

DVGW GW 1200 (A), Grundsdtze und Organisation des Bereitschaftsdienstes von Gas- und Wasserversorgungs-
unternehmen
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Fiir eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung I1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundséitze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 224, Service activities relating to drinking water
supply systems and wastewater systems — Quality criteria of the service and performance indicators.

erarbeitet.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 24516 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Einleitung

Dieses Dokument wurde innerhalb des Gesamtkonzeptes des Anlagenmanagements verfasst, einer Tatigkeit,
die alle Organisationen in irgendeiner Art und Weise und bis zu einem gewissen Grad durchfiihren. Es legt
den Schwerpunkt auf das Management von technischen Anlagen auf betrieblicher Ebene und weniger auf
organisatorischer Ebene (Unternehmensfiihrung, Aufbau- und Ablauforganisation).

Trinkwasserversorgungen sind auf ihre Anlagen angewiesen, um ihre Dienstleistungen der Bevdlkerung in
ihrem Zustdndigkeitsbereich zur Verfiigung zu stellen. Die Anlagen (erdverlegte Rohrleitungen, Speicher-
becken, Wasserbehalter, Aufbereitungsanlagen usw.) bilden gemeinsam die technische Infrastruktur der
Trinkwasserversorgung und sind das Ergebnis akkumulierter Investitionen und Betriebsausgaben fiir
Instandhaltung und Sanierung tber viele Jahre. Bei vielen dieser Trinkwasserversorgungen belauft sich der
Wiederbeschaffungswert dieser vorausgegangenen Investitionen auf viele Millionen (auch Milliarden)
Dollar, in Abhéngigkeit von der Grofie des Versorgungsgebietes. Die Infrastruktur stellt demnach eine
bedeutende gesellschaftliche Investition in wesentliche Dienstleistungen dar, die zur 6ffentlichen Gesundheit
und dem Umweltschutz beitragen.

In vielen Landern sind diese Anlagen als kritische Infrastruktur erkannt worden und Programme vorhanden,
die ihren Schutz oder Nachhaltigkeit sicherstellen sollen. Wie viele andere Organisationen, die iiber Anlagen
verfiigen, fllhren Trinkwasserversorgungen Mafinahmenprogramme durch, um ihre Anlagen zu bewirt-
schaften und sicherzustellen, dass sie weiterhin den Anforderungen der Allgemeinheit an eine zuverlassige
Trinkwasserversorgung gentligen. Diese Managementaktivititen kénnen auf strategischer, taktischer oder
betrieblicher Ebene erfolgen. Sie konnen Teil eines formalen Managementsystems oder das Ergebnis
besonderer gesetzlicher Anforderungen sein, oder sind letztlich einfach das Ergebnis der Sorgfaltspflicht des
handelnden Betriebs- und Managementpersonals.

Dieses Dokument kann als unterstiitzendes Dokument fiir die Trinkwasserversorgungen dienen, unabhangig
davon ob sie ein Anlagenmanagementsystem nach ISO 55001 betreiben oder nicht.

In vielen Landern gibt es ein Nachhaltigkeitsproblem, mitunter auch als Infrastrukturdefizit bezeichnet, das
darauf hinweist, dass die Infrastruktur aus verschiedenen Griinden im Laufe der Jahre nicht auf einer
wirklichen nachhaltigen Grundlage instandgehalten wurde — z. B. wurde die Finanzierung und Realisierung
von Sanierungsprogrammen aufgeschoben, mit einem Schwerpunkt auf kurzfristige Reparaturen oder der
Akzeptanz einer Minderung der bereitgestellten Dienstleistungsqualitit.

Der Zustand der Trinkwasserinfrastrukturen beeinflusst in hohem Mafie die Dienstleistungsqualitat
hinsichtlich Menge, Druck, Qualitit, Sicherheit, Zuverlassigkeit, Umweltvertraglichkeit, Grad der Auf-
bereitung und Wirtschaftlichkeit. Am Zustand des Trinkwasserversorgungssystems orientierte Sanierungs-
ansatze dienen dazu, diese Anforderungen mit dem Fokus auf einen ganzheitlichen Bewirtschaftungsansatz
der zustandsbasierten und risikoorientierten Instandhaltung zu erfiillen.

Nach der Errichtung und Erweiterung von Wasserversorgungsanlagen ist eine Optimierung von Netzen an
vielen Stellen notwendig, um auf dndernde gesellschaftliche und wirtschaftliche Umstinde reagieren zu
konnen. Folglich sind Netze nicht nur Gegenstand von Alterung, Abnutzung und Verschleif3, sondern auch
von Anpassungsprozessen, die sich aus Wachstum, neuen gesetzlichen Anforderungen oder sich dndernden
Erwartungen der Nutzer an die Dienstleistungsqualitit ergeben. Dies macht es erforderlich, dass die
Trinkwasserversorgungen nicht nur, bestehende Trinkwasserohrrnetze warten und sanieren, sondern sie
auch an zukiinftige Anforderungen anpassen. Die Sanierung von Trinkwasserleitungen (auch der teilweise
Ersatz einzelner Rohrleitungsabschnitte innerhalb des gesamten Rohrnetzes) ist daher unerlasslich fiir das
Anlagenmanagement.
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In den vergangenen Jahren wurde auf zwei Ebenen viel Aufwand beziiglich der gesamten Thematik des
Managements von Anlagen betrieben:

— Welches sind die Grundsatze und die Struktur eines Anlagenmanagementsystems?

— Welches sind bewahrte Verfahrensweisen, die auf technischer Ebene verwirklicht werden konnen, um
den Zustand der Anlagen zu bewerten und bei der Entscheidung behilflich zu sein, zu welchem
Zeitpunkt Eingriffe (Reparatur, Sanierung oder Austausch) an der Anlage stattfinden sollten?

Dieses Dokument gibt die ndtigte Information zur Erfassung und Verarbeitung zuverldssiger Inventar-,
Zustands-, Betriebs- und Kontextdaten von Trinkwasserversorgungen. Zustandsdaten fiir die erdverlegte
Trinkwasserinfrastruktur schliefen insbesondere Daten iiber Schidden mit ein. Diese Daten dienen
hauptsachlich als Grundlage systematischer Instandhaltung und kénnen auch Daten fiir ein Benchmarking
beinhalten.

Zuverlassige Schadenstatistiken und eine Datenbank basierte Zustandserfassung bzw. -beschreibung sind in
diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung fiir das Herleiten von Untersuchungs-, Wartungs- und
Sanierungsprioritaten.

Dieses Dokument bietet auch Hinweise, wie eine Strategie fiir das Anlagenmanagement beziiglich der von
der Trinkwasserversorgung und den weiteren interessierten Kreisen erwarteten Gesamtleistungsfahigkeit
(Dienstleistungsqualitat) festzulegen ist. Es schliefst mehrere Aspekte des Betriebs und der Instandhaltung
mit ein, einschliefdlich der Zustandsbewertung der Anlagen und der Investitionsstrategien (neue Anlagen
und Sanierung).

Die vorgeschlagene Methodik soll allgemein anwendbar sein, unabhdngig von der Struktur des vorhandenen
Trinkwasserversorgungssystems.

Das iibliche und erwartete Ziel eines wirksamen Managements von Anlagen ist es, eine angemessene
technische Nutzungsdauer bei Erfiillung der vorgegebenen Anforderungen und Effizienz zu erzielen.

Dieses Dokument soll Anleitungen in Bezug auf Anlagen geben, die iiblicherweise von Trinkwasser-
versorgungen (netzbasierte Trinkwasserversorgungssysteme) betrieben werden und von denen erwartet
wird, dass sie die Bedirfnisse und Erwartungen von Nutzern iiber langere, generationeniibergreifende
Zeitraume erfiillen.

Zusitzliche Informationen iiber Ziele des Managements von Anlagen, sind im Anhang A angegeben.
Informationen zu typischen technischen Nutzungsdauern und altersabhédngigen Schadensraten von
Rohrleitungen sind in Anhang B und zur risikobasierten Priorisierung der Sanierung des Rohrnetzes in
Anhang C enthalten.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Leitlinien fiir technische Aspekte, Werkzeuge und bewahrte Verfahrensweisen fiir das
Anlagenmanagement in Trinkwasserrohrnetzen fest, um den Wert dieser vorhandenen Anlagen zu erhalten.

Dieses Dokument gilt nicht fiir das Anlagenmanagement in Wasserwerken (einschliefdlich Wasser-
gewinnung, -aufbereitung, -férderung und -speicherung im Rohrnetz), die ebenfalls technische Teile des
Trinkwasserversorgungssystems sind und somit Einfluss auf das Management der Netzinfrastruktur haben
koénnen.

ANMERKUNG 1 Trinkwasserohrnetz beinhaltet sowohl Druck- als auch drucklose (d.h. einschlieflich freie
Oberflachenstromung) Rohrleitungen sowie Zubeh6r wie Armaturen und Regel- oder Messgerite.

ANMERKUNG 2 Das Anlagenmanagement von Trinkwasserpumpstationen und der Speicherung im Rohrnetz wird in
einem anderen Teil der Normenreihe ISO 24516 beschrieben.

Dieses Dokument ist auf Anlagen ausgerichtet, die iiblicherweise das Eigentum von Trinkwasser-
versorgungen (netzbasierte Trinkwasserversorgungssysteme) sind oder von diesen betrieben werden. Von
solchen Anlagen wird erwartet, dass sie die Bediirfnisse und Erwartungen von Nutzern iiber ldngere,
generationentiibergreifende Zeitraume erfiillen.

Dieses Dokument enthdlt Beispiele der guten fachlichen Praxis auf strategischer, taktischer und
operationaler Ebene.

Dieses Dokument ist auf alle Arten und Grofden von Organisationen und/oder Wasserversorgungen
anwendbar, die Trinkwasseranlagen betreiben sowie alle verschiedenen Rollen/Funktionen zum Anlagen-
management in einer Trinkwasserversorgung (z.B. Asset Owner/verantwortliche Organisation, Asset
Manager — Betreiber, Service Provider — Betriebsfiihrer) ausiiben.

ANMERKUNG 3 Je nach Grofde und Struktur einer Organisation kann die Trinkwasserversorgung beschliefien, in
welchem Maf3e die Leitlinien in diesem Dokument angewendet werden, aber in jedem Fall gilt die Philosophie diesem
Dokument auch fiir kleine und mittlere Trinkwasserversorgungen.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
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