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Mineraldlerzeugnisse D I N

Bestimmung des Pourpoints
ISO 3016

Petroleum oils; determination of pour point Mit DIN 1SO 3015/10.82

Huiles de pétrole; détermination du point d‘écoulement Ersatz fir
DIN 51 597/01.72

Die Internationale Norm 1SO 3016, 1. Ausgabe 1974—05—01 ist in diese
Deutsche Norm unverindert iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist vom Arbeitsausschu NMP 642 ,,Prifung von fliissigen Kraftstoffen und
Heizélen” im Fachausschu Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenaus-
schusses Materialprifung (NMP) aufgestellt worden.

Die Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 3016, die in
1SO/TC 28 , Mineraldlerzeugnisse’’ (Sekretariat: ANSI, USA) aufgestellt worden ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind in der Spalte ,,Bemerkungen’ Gerate aufgefiihrt, die
die Bedingungen der Internationalen Norm 1S0O 3016 erfiillen und somit ihre Anwendung

erleichtern.
Zu Gegenstand Bemerkungen
Abschnitt Thermometer DIN 12 785 — BST 1/—80/20 und
DIN 12 785 — BST 1/-38/50

Friihere Ausgaben

DIN DVM 3662 = DIN 53 662: 02.36; DIN 51 583: 08.55, 08.59, 10.62; DIN 51 772:
11.53x,06.59; DIN 51 597: 06.65, 01.72.

Anderungen
Gegeniiber DIN 51 597/01.72 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Das Priifverfahren zur Bestimmung der Pourpoints in der Norm DIN 51 597 wurde in
der Internationalen Norm 1SO 3016 festgelegt. Diese Internationale Norm ist nunmehr
in das Deutsche Normenwerk aufgenommen worden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Bertin, gestattet.

Internationale Patentklassifikation
G 01 N 33/26
G 01 N 25/00

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu Materialpriifung {(NMP) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
Fachausschuf® Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN ISO 3016

Deutsche Ubersetzung

Falls bei Verhandlungen mit englisch- oder franzosischsprechenden Partnern Zweifelsfalle auftreten, ist
die entsprechende Original-Fassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Internationale Norm 1SO 3016 — 1974
Mineraldlerzeugnisse

Bestimmung des Pourpoints

Vorwort

Die 1SO (Internationale Normungsorganisation} ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der I1SO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fir Internationale Normen werden den Mitgliedsk6rper-
schaften zundchst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der 1SO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm ISO 3016 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 , Mineral6lerzeugnisse’’ aufgestellt und
im Marz 1973 an die Mitgliedskorperschaften gesendet.

Sie wurde von den Mitgliedskorperschaften der folgenden Lander angenommen:

Agypten Mexiko Sudarfrika
Australien Neuseeland Thailand
Belgien Niederlande Tschechoslowakei
Brasilien Norwegen Tirkei
Bulgarien Osterreich UdSSR
Chile Polen Ungarn
Deutschland Portugal Vereinigte Staaten
Indien Rumanien Vereinigtes Kénigreich
Iran Schweden
Israel Spanien

Das Dokument wurde aus technischen Griinden von folgenden Mitgliedskdrperschaften abgelehnt:
Kanada
Frankreich

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung des Pourpoints in Mineraldlerzeugnissen. Ein fiir
dunkle Ole, Zylinderdle und nicht destillierte Heizéle geeignetes Verfahren wird in Abschnitt 5.9 beschrieben.

2 Begriff

Pourpoint: Die niedrigste Temperatur, bei welcher das Ol eben noch flieBt, wenn es unter festgelegten Bedingungen abge-
kithlt wird.

3 Prinzip

Nach vorangehender Aufwarmung wird die Probe unter festgelegten Bedingungen abgekiihit und in Temperaturabstinden
von je 3 OC auf FlieRfahigkeit gepriift. Die niedrigste Temperatur, bei welcher das Ol eben noch flieRt, wird als Pourpoint
notiert.

4 Gerédte (siehe Bild)

4.1 ProbegefaR, zylindrisches, farbloses Glasgefal mit flachem Boden. Es hat einen Innendurchmesser von 30 bis 33,5 mm
und ist 115 bis 125 mm hoch. Das Probegefa muR eine Ringmarke haben, die ein Probevolumen von 45 ml anzeigt.
ProbegefiaRe, die Markierungen fiir ein oberes bzw. unteres Niveau £3 mm beiderseits der Ringmarke fiir das Probevolumen

aufweisen, sind zugelassen. Doc u mentS
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