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Nationales Vorwort

Dieses Dokument ist durch die Ubernahme von ISO 3034:2011 entstanden. Die Internationale Norm wurde
im ISO/TC6/SC2 ,Test methods and quality specifications for paper and board“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von SIS (Schweden) gehalten wird.

Die Internationale Norm ISO 3034:2011,Corrugated fibreboard - Determination of single sheet thickness,
wurde ohne Anderungen in dieses Dokument iibernommen.

Nationales Spiegelgremium ist hier der DIN-Arbeitsausschuss NA 074-02-03 AA ,Physikalisch-technische
Priifverfahren fiir Papier und Pappe* im DIN-Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa).

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

Flr die im Abschnitt 2 angegebenen Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186
ISO 187 siehe DIN 20187

Anderungen

Gegentiber DIN ISO 3034:2012-09 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) Fehler in Abschnitt 8 beziiglich der Entnahmestelle der Probestiicke korrigiert.
Friihere Ausgaben

DIN ISO 3034:2012-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20187, Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fiir die Vorbehandlung und Priifung und Verfahren
zur Uberwachung des Klimas und der Probenvorbereitung

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitdt
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Wellpappe —
Bestimmung der Dicke von Wellpappe

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Dicke eines Einzelbogens von Wellpappe
fiir die Herstellung von Schachteln fest.

Diese Internationale Norm ist anwendbar fiir alle Arten von Wellpappe.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 186, Paper and board — Sampling to determine average quality

ISO 187, Paper, board and pulps — Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for
monitoring the atmosphere and conditioning of samples

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Wellpappe

Pappe bestehend aus einer oder mehreren Lagen gewellten Papiers geklebt an eine glatte Lage Papier oder
zwischen mehreren Lagen

[ISO 4046-4:2002, Definition 4.49]

3.2

Einzelbogendicke von Wellpappe

Abstand zwischen einer Oberflache der Wellpappe zur anderen, der nach einem genormten Priifverfahren
unter Anwendung einer statischen Belastung gemessen wird

4 Kurzbeschreibung

Messung der Einzelbogendicke von Wellpappe unter Anwendung einer bestimmten statischen Belastung mit
Hilfe eines Hochprazisionsmikrometers.

5 Priifgerate

5.1 Mikrometer mit Belastungsgewicht mit zwei ebenen, parallelen, runden Druckflachen zwischen die
die Wellpappe zwecks Messung gelegt wird.

Der angewandte Druck zwischen den Druckflichen muss wahrend der Dickenmessung (20 * 0,5) kPa
betragen.
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