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Technische Zeichnungen D l N
Eintragung der MaBe und Toleranzen fur Kegel —
Identisch mit ISO 3040 : 1990 ISO 3040
Technical drawings; Dimensioning and tolerancing; Cones; Ersatz flir Ausgabe 04.78

Identical with 1ISO 3040 : 1990
Dessins techniques; Cotation et tolérancement; Cénes;
Identique a ISO 3040 : 1990

Die Internationale Norm ISO 3040, 2. Ausgabe, 1990-12-01, ,Technical
drawings; Dimensioning and tolerancing; Cones®, ist unverandert in
diese Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde im ISO/TC 10/SC 5 — Dimensioning and tolerancing — unter Betei-
ligung deutscher Fachleute ausgearbeitet. :

Zusammenhang der im Abschnitt 2 genannten ISO-Normen mit DIN-Normen:

1SO-Normen DIN-Normen
ISO 1119:1975 DIN 254
ISO 3461-2: 1987 DIN 1ISO 3461 Teil 2

Bei der Anwendung der vorliegenden Norm ist folgendes zu beachten:
— Abschnitt 1, 2. Satz:
Die vorliegende Norm ist auch fiir Kegelstiimpfe und Kegel mit nicht rechtwinkliger Achse
anwendbar.
— Bilder 3 und 5:
In der Bezugstinie fehlt das graphische Symbol ,Kegel*“.
— Bilder 3, 5, 7 bis 13:
Die Hinweislinie muB nicht senkrecht auf die Kegelmantellinie gerichtet sein.
— Abschnitt 6:
Die Form der Kegeloberfliche kann je nach der Funktion des Kegels auch durch
andere Form- oder Lauftoleranzen, z.B. Geradheits-, Rundheits-, Lauf- oder Gesamt-
lauftoleranzen (siehe DIN ISO 1101) bestimmt werden. Die Profilformtoleranz ist nur
als Beispiel aufgefihrt.
Zusétzlich zu den Festlegungen in Abschnitt 5 kdnnen Kegel auch durch
— Mastoleranzen
— MasBtoleranzen und Form- bzw. Lauftoleranzen

toleriert werden.

Wenn nur MabBtoleranzen angegeben werden, ist die Form der Oberfliche nicht
toleriert.

Wenn MaBtoleranzen und Form- bzw. Lauftoleranzen angegeben werden, sind die
Kegelform und die KegelmaBe unabhangig voneinander toleriert.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Deutsche Ubersetzung

Technische Zeichnungen

Eintragung der MaBe und Toleranzen fur Kegel

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mit-
gliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitglieds-
korperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in die-
sem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung
stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) auf allen Gebieten der elektrotechni-
schen Normung zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitgliedskérper-
schaften zunéchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestéatigt werden. Sie
werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75% der abstimmenden Mitgliedskorper-
schaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 3040 wurde vom Technischen Komitee 1ISO/TC 10 ,Technische Zeichnungen, Erzeugnisbe-
schreibung und zugehdrende Dokumentation* ausgearbeitet.

Die 2. Ausgabe stellt eine technische Uberarbeitung der 1. Ausgabe (ISO 3040: 1974) dar und ersetzt diese Ausgabe.

3 Begriff

Im Sinne dieser Norm gilt die folgende Definition:
Kegelverjiingung C: Die Kegelverjliingung ist der Verhalt-
niswert aus der Differenz von zwei Kegeldurchmessern
zu ihrem Abstand. Sie wird nach der folgenden Formel
berechnet (siehe auch Bild 1):

Einfiihrung

In dieser Internationalen Norm illustrieren die Bilder nur
den Text. Sie sind deshalb nicht als Konstruktionsbei-
spiele anzusehen. Aus diesem Grunde sind die Bilder
vereinfacht und nicht maBstablich gezeichnet.

1 Zweck

Diese Internationale Norm legt Begriffe und graphische

Symbole fiir Kegel sowie Methoden flir die Eintragung

von MaBen und Toleranzen fiir Kegel fest.

Im Sinne dieser Internationalen Norm bezieht sich der

Begriff ,Kegel* nur auf kreisférmige Kegel mit zur Grund-

flache rechtwinkliger Achse.

Anmerkung 1: Zur Vereinfachung sind in dieser Interna-
tionalen Norm nur idealisierte Kegel dargestellt.
Sie kann innerhalb ihres Anwendungsbereiches
jedoch fiir alle Arten in der Praxis vorkommender L
Kegel angewendet werden.

Anmerkung 2: Diese Internationale Norm soll die Anwen-
dung anderer Methoden der BemaBung und Tole-
rierung nicht ausschlieen.
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Bild 1.

2 Verweisungen auf andere Normen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die, 4  Graphisches Symbol fur die Kegelform

dadurch daB in diesem Text auf sie verwiesen wird, auch
Festlegungen dieser Norm darstellen. Zum Zeitpunkt der
Veréffentlichung dieser Norm waren die genannten Aus-
gaben giiltig. Alle Normen unterliegen einer Uberarbei-
tung und Vertragspartner, die eine Ubereinkunft auf der
Grundlage dieser Norm treffen, werden gebeten, nach
Méglichkeit die letzten Ausgaben der hier angefiihrten
Normen anzuwenden. Mitglieder der IEC und ISO flhren
Verzeichnisse Uber die z.Z. glltigen Internationalen
Normen.

ISO 1119:1975 Reihen von Kegeln und Kegel-
winkeln

Gestaltungsregeln fiir graphische
Symbole; Teil 2: Graphische Sym-
bole in der technischen Produkt-
dokumentation

ISO 3461-2 : 1987

Full document details: DIN ISO 3040:1991-09

Die Kegelform wird mit dem graphischen Symbol nach
Bild 2 mit einer Bezugslinie angegeben (siehe Bild 7). Die
Richtung des Symbols muB mit der Richtung der Kegel-
verjlingung Gbereinstimmen (siehe Bilder 7 und 8).
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Bild 2.

GroBe und Linienbreite des graphischen Symbols nach
ISO 3461-2.
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