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Technische Zeichnungen D N
Beschriftung o
Griechische Schriftzeichen |
Identisch mit ISO 3098/2 Ausgabe 1984 S 195132098
Technical Drawings; Lettering; Greek characters; Identical with Ersatz fiir DIN 1453 T2/08.56x

ISO 3098/2 edition 1984

Dessins techniques; Ecriture; Caractéres grecs; Identique & ISO 3098/2
edition 1984

Die Internationale Norm ISO 3098/2, 1. Ausgabe, 1984-06-01, ,,Technical
drawings; Lettering; Part 2: Greek characters®, ist unverandert in diese
Deutsche Norm iibernommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom ISQO/TC10/SC1 — Allgemeine Grundlagen — unter wesentlicher
Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet. Gegeniiber DIN 1453 Teil 2 wurde die
griechische Schrift an 1ISO 3098/1 in bezug auf SchriftgréBen und Linienbreiten sowie im
Schriftcharakter angepaBt. Da die sehr aufwendige Beschriftung nach DIN 1453 Teil 1 fiir
Zeichnungen ungeeignet ist, wird diese Norm zuriickgezogen.

Zusammenhang mit der im Abschnitt 2 genannten ISO 3098/1 - 1974 besteht mit DIN 6776
Teil 1.

Nach DIN 6774 Teil 1, Abschnitt 6.4.1, Ausgabe Dezember 1986 ist fiir technische Zeichnun-
gen Schriftform B, vertikal, zu bevorzugen.

Erlauterung zu FuBnote!'):

Die abgebildeten Formen fiir Theta (4, #) und fiir Phi (¢, @) sind meistens gleichbedeutend.
Fir technische Zeichnungen sind die Zeichen & und ¢ bevorzugt anzuwenden.

Erlduterung zu FuBnote2):

Die abgebildete Form fiir Sigma ist die bevorzugte Form. In der Literatur findet sich noch die
gleichbedeutende Form c.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Deutsche Ubersetzung

Technische Zeichnungen

Beschriftung
Teil 2: Griechische Schriftzeichen

Vorwort

Die ISO (Internationale Normungsorganisation) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (1ISO-Mitglieds-
kdrperschaften). Die Erarbeitung internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskorper-
schaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir welches ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem
Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen,
sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt.

Die von einem Technischen Komitee verabschiedeten Entwiirfe fiir internationale Normen werden den Mitgliedskorper-
schaften zunachst zur Genehmigung vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Norm angenommen werden.

Die Internationale Norm ISO 3098/2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 — Technische Zeichnungen — erstellt und im
April 1982 an die Mitglieder verteilt.

Die Mitgliedskorperschaften der folgenden Lander haben diese Norm angenommen:

Agypten Italien Ruménien

Australien Japan Schweden

Belgien Jugoslawien Schweiz

China Kanada Sowjetunion
Danemark Korea, Demokratische Volksrepublik Spanien

Deutschland, Bundesrepublik Niederlande Ungarn

Finniand Norwegen Venezuela

Frankreich Osterreich Vereinigtes Konigreich
Indien Polen

Die Mitgliedskdrperschaft des folgenden Landes hat diese Norm aus technischen Griinden nicht angenommen:
Tschechoslowakei
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Teil von ISO 3098 legt die Buchstaben der auch als Formelzeichen auf technischen Zeichnungen und ahnlichen Unter-
lagen anzuwendenden griechischen Schrift fest. Sie gilt fiir mit Schablone geschriebene Schriftzeichen, ist jedoch auch fiir
Freihandbeschriftung oder andere geeignete Verfahren anwendbar.

2 Verweisung auf andere Normen
ISO 3098/1 Technische Zeichnungen; Beschriftung; Teil 1: Schriftzeichen

3 Aligemeine Anforderungen
Siehe 1SO 3098/1

4 MaBe
Siehe 1SO 3098/2

5 Schriftmuster

Die folgenden Schriftmuster gelten nur als Beispiele fiir die Anwendung der in den Abschnitten 3 und 4 festgelegten Grund-
sdtze.

Anmerkung: Zum Erreichen einer gleichméaBigen optischen Dichte und zur Vermeidung eines Zusammenlaufens oder Unter-
brechens von Linien sollen die Schriftzeichen so gestaltet werden, daB die Linien annéhernd rechtwinklig aufein-
andertreffen oder sich schneiden.
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