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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm 1SO 3310-2:2013 ,Test
sieves — Technical requirements and testing — Part 2: Test sieves of perforated metal plate®, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 24 ,Particle characterization including sieving®, Unterkomitee SC 8 ,Test
sieves, sieving and industrial screens®, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, erarbeitet
wurde.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-11-41 AA ,Siebe, Siebung,
SpA zu ISO/TC 24 und ISO/TC 24/SC 8“ im DIN — Normenausschuss Bauwesen (NABau).

DIN ISO 3310 besteht mit dem Haupttitel Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe

— Teil 2: Analysensiebe mit Lochblechen

— Teil 3: Analysensiebe mit elektrogeformten Siebfolien

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 3310-2:2001-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberarbeitung der Tabelle 3 ,Mindestanzahl der zu priifenden Lochweiten in einem Analysensieb mit
200 mm Durchmesser®;

b) redaktionelle Uberarbeitung.
Friithere Ausgaben

DIN I1SO 3310-2: 1992-02, 2001-09
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Analysensiebe — Technische Anforderungen und Prufung —
Teil 2: Analysensiebe mit Lochblechen

Einleitung

Da die Prazision der Siebanalyse von der MaRgenauigkeit der Sieboffnungen abhangt, wurde es als
erforderlich angesehen, in diesem Teil der ISO 3310 die Grenzabweichungen fur die Lochweiten des
Lochbleches so eng als moglich zu halten.

Andere Anforderungen als die an die Grenzabweichungen der Lochweiten, z. B. Anforderungen an die
Lochteilung, Eckradien und die Plattendicke, wurden nicht enger als nétig ausgelegt, da ihr Einfluss auf das
Siebergebnis von geringerer Bedeutung ist und strenge Anforderungen daflr die Herstellung unnétigerweise
erschweren wurde.

Documents

Document Sharing Hub

4

Full document details: DIN ISO 3310-2:2015-07


http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-3310-2-2015-07
http://avadocuments2026.com/doc/din-iso-3310-2-2015-07

DIN 1SO 3310-2:2015-07

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von 1SO 3310 legt die technischen Anforderungen und die entsprechenden Prufverfahren fur
Analysensiebe mit Lochblechen fest.

Er gilt fir Analysensiebe nach ISO 565 mit
— runden Loéchern von 125 mm bis 1 mm Grofe oder

— quadratischen Lochern von 125 mm bis 4 mm GrofRe.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 565, Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes of
openings

ISO 2395, Test sieves and test sieving — Vocabulary
3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 2395.

4 Bezeichnung

Analysensiebe mit Lochblechen sind mit der Nennweite der Lécher in Millimetern und mit der Lochform zu
bezeichnen.

5 Lochplatten
5.1 Anforderungen

Die Grenzabweichungen der einzelnen Lochweite und die gewahlte Lochteilung missen den Angaben der
Tabelle 1 entsprechen.

5.1.1 Grenzabweichung fiir jede einzelne Lochweite

Die Grenzabweichungen fiir jede einzelne Lochweite nach Tabelle 1, Spalte 4, gelten fir die Achsmalie
quadratischer Lécher und fiir die Durchmesser runder Locher.

5.1.2 Lochteilung p
51.21 Die Lochteilungen nach Tabelle 1 gelten fur runde und quadratische Ldcher.
51.2.2 Die Nennwerte der Lochteilung nach Tabelle 1, Spalte 5, sind bevorzugt anzuwenden.

Die Nennwerte der Lochteilung sollten innerhalb der Grenzwerte p,,, und p.,;, nach Tabelle 1, Spalten 6

und 7, liegen. Diese Grenzwerte definieren einen Bereich zulassiger Abweichungen um etwa + 15 % der aus
den Nennwerten von Lochweite und bevorzugter Lochteilung errechneten Werte.
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